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AT 1= I B i I G2 Y e S 3&51?\\3 LA EXCAVACION PARA APERTURA O CORTE DE CAJA SERA CON MOTOCONFORMADORA DE
T - ‘ -— : . e Py 1IN R ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO. SE DEBERA CONSIDERAR UN SOBRE ANCHO DE 20 CM A CADA
DETALLE DE GUARNICION — AT RS S Vi § k-0.25-+ LADO DEL ARROYO PARA EL DESPLANTE DE LAS GUARNICIONES.
PECHO PALOMA W ) N LUNTA DE GONTROL 2P GAP" O EL VOLUMEN DE CORTE APROVECHABLE EN LA FORMACION DE TERRAPLEN PARA ALCANZAR NIVEL
| | JuNTA LONGITUDINAL ==~ ESPESOR DE LALOSA - DE SUB-RASANTE SERA CLASIFICADO POR EL LABORATORIO.
R\_\\\ \ N / ' EN LA FORMACION DE TERRAPLENES, LAS DISTANCIAS DE ACARREOS Y SOBRE ACAREOS, SERA
———= \————rl——y DETALLE DE APROCHE AUTORIZADOS POR LA SUPERVISION Y REGISTRADAS EN BITACORA.
S LA FORMACION DE BASE SE HARA CON AMTERIAL DE BANCO (DE ACUERDO CON LAS
DETALLE DE RAMPA DETALLE DE JUNTAS DETALLE DE JUNTAS TRANSVERSALES ESPECIFICACIONES Y GRANULOMETRIA DE LA NORMATIVIDAD DE LA S.C.T..
LA GUARNICION SERA TIPO TRAPEZOIDAL CON CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=150 kg/cm2
AGREGADO MAX. DE 19 MM, LA BANQUETA SERA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE f'c=150 kg/cm2
AGREGADO MAX. DE 19 MM, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO CON JUNTAS FRIAS A
CADA 3.00 M. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON
CONCRETO MR= 42 KG/CM2 Y FC=300 KG/CM2 Y REVENIMIENTO DE ENTRE 8 Y 10 CM, EL COLADO
SERA POR RECUADROS A TOPE, NO MAYORES DE 4.80 X 4.20 M. LA RELACION LARGO/ANCHO NO
CBERA SER MAYOR A 1.15. SE DEBERA COLOCAR JUNTAS DE EXPANSION EN LOS EJES DE LAS
LOSAS.
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