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RELLENO INICIAL

TUBERIA NOVAFORT  O SIMILAR

 CORTE TRANSVERSAL
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m

61 cm
 Ø

0
.
1

0

DE CABEZA ANGOSTA

Y LA PARED DE LA ZANJA CON PIZON

PERFECTAMENTE ENTRE EL TUBO

PRUEBA PROCTOR

EN CAPAS DE 15cm AL 90-95% SEGUN

TERRACERIA

NIVEL DE

COMPACTADO AL 90-95% SEGUN PRUEBA PROCTOR

RELLENO  FINAL EN CAPAS DE 30cm LIBRE DE PIEDRAS

LINEA INFRAESTRUCTURA

Y COMPACTADA

LIBRE DE PIEDRAS COMPACTADO

MANUALMENTE

ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO 

PLANTILLA AFINADA 

COLCHON CON MATERIAL AL BANCO

LIBRE DE PIEDRAS COMPACTADO

CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE QUINTA ENTRE AVE.

REYNOSA, QUINTA BERRIOZABAL COLONIA: CARLOS CANTU

67.07

30-0.8-61

67.15

1 2

69.19

CV

LOCALIZACION

01/01

CLAVE PLANO:

ESCALA:

FECHA:

ACTUALIZACIÓN:

PROYECTO:
DIGITALIZACION:

ARQ. CRUZ RUIZ NEGRETE

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

COORDINACION  DE INGENIERIA Y PROYECTOS

OBRA:

PLANO:

UBICACION:

_______

LEVANTAMIENTO:

CLAVE ARCHIVO

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE

REHABILITACION DE

COLECTOR 61CM Ø

ALCANTARILLADO

SANITARIO

ARQ. SUSANA M. ELIZONDO

TOP. JORGE L. MARTINEZ

14 AGOSTO 2015

COORD. DE INGENIERIA Y PROY.

 GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

GERNTE GENERAL

ESPECIFICACIONES  DE OBRA

1
TRAZO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO

2 EXCAVACIONES A MANO Y CON EQUIPO PARA ZANJAS

3 PLANTILLA EN ZANJAS DE PILANCON DE 10 CMS DE ESPESOR

4 RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTO DE BANCO Y PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90 %

5 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROP. DEL CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P.

6 ADEME METALICO DESLIZANTE

7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO NOVAFORT DE 24" Ø

8

SUMIISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE DIAMETRO (ATARJEA MADRINA)

9
DESASOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE VISITA, MANUALMENTE.

10 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" DE DIAMETRO CON TUBO PVC SERIE 20

11 REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CMS DE ESPESOR

12 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CMS2 DE 15 CMS DE ESPESOR

13 ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO  DE EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS.

14 SEÑALAMIENTOS, DESVIOS, BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS

15 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo.

CANTIDADES  DE OBRA

No. C O N C E P T O U CANT

1 SUMINISTRO DE TUBO SANITARIO NOVAFORT DE 24" DE DIAMETRO M 250.20

2

SUMINISTRO DE TUBO PVC SERIE METRICA (SERIE-20) DE 8" DE Ø

M 115.00

3 INTERCONEXIONES DE TUBERIA DE 24"  Ø A POZOS DE VISITA INTER 6

4 INTERCONEXIONES DE TUBERIA DE 8" Ø A POZOS DE VISITA INTER 2

5

DESASOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE

VISITA DE 5.00 M DE PROFUNDIDAD Y 24" A 36" DE DIAMETRO.

PZA 4

6 DESCARGAS DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO CON TUBO PVC SERIE 20 DES 18

7 REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1 /2" DE DIAMETRO REP 9

8

REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CARPETA DE 7.5 CMS DE

ESPESOR

M2 168.70

8

REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE F´C= 200 KG/CMS2 DE 15

CMS DE ESPESOR

M2 25.90

9

CONSTRUCCION POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.00 M DE

PROFUNDIDAD INCLUYE BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo.

POZO 1


