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GUARNICION PROPUESTA

PROPUESTA

CALZADA

BANQUETA

LUMINARIAS

.
2

0

PLACA BASE DEL POSTE

(VERIFICAR CON EL PROVEEDOR DEL

POSTE DIMENCIONES DE LA PLACA Y

SEPARACION DE LOS BARRENOS.) 

ANCLA DE 3/4",EXTREMO 

N.T.P

4VRS 3/8" 

POLIDUCTO 32 MMØ 

ESPECIFICADO 

DETALLE  BASES DE POSTES 

ROSCADO L=70CM+10

Y EST 3/8" @20

DETALLE  REGISTRO ELECTRICO  

REGISTRO ELECTRICO CILÍNDRICO 

 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y 

 TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE 

TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE DIÁMETRO 

 DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM.

 TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO

CONECTAR A POSTE DE CFE

EXISTENTE PARA ELECTRIFICAR 

LAS LUMINARIAS PROPUESTAS

F
C

O
.
 
B

O
C

A
N

E
G

R
A

S

A

L
V

A

D

O

R

 
A

L
L
E

N

D

E

F. MUJICA

DEJAR DISTANCIA CONSIDERABLE  

  ENTRE RAMPA Y PEDESTAL DE 

 VERTICAL PARA EVITAR LA 

LUMINARIA U/O SEÑALAMIENTO 

OBSTACULIZACIONZACION DEL  

PEATON.

PLANO:OBRA:

PLANO: ESC:

S/E

LUM-001

LUMINARIA

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

UBICACIÓN

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y

VIALIDAD

 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

FECHA:

PROYECTÓ

ING. CINTHIA PEREZ SOSA

N

 SUB SECRETARIO DE OBRAS

PÚBLICAS, Y CONSTRUCCIÓN

ING. LEOPOLDO RDZ SARMIENTO

N

PAVIMENTACION

 ASFALITICA DE LA CALLE

F. MUJICA

ABRIL 2018

CALLE F. MUJICA
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