AYUNTAMIENTO

REYNOSA
\ 2016 - 2018 J

UBICACION N

VARIABLE

I ﬂ I BASE HIDRAULICA CONCRETO
f'c=150 Kg./Cm2 BANQUETA 8 Cm.

COLOCACION DE JUNTA O CONCRETO HIDRAULICO 15 CM. oot Fe=150 Kg./Cm2

CONSTRUCCION 3MTS
@ MR=42.
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= REMOLDLADA DR Py De 1 DEL SECHO PALOMA
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CALLE PUNTA DIAMANTE
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TAMAULIPAS

/" R.AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

7.35

OBRA: PAVIMENTACION PLANO: FECHA:
HIDRAULICA DE LA CALLE
JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSION @ 30 mts. PUNTA DIAMANTE GEO-002 |MARZO 2018
CON CARTON ASFALTADO DE 1/2" DE ESPESOR - -
PLANO: ESC. UBICACION: ENTRE CALLES AVE. LA JOYA
GEOMETRICO Y 20 DE NOVIEMBRE, FRACC: VILLAS DE

S/IE  [LA JOYA
CIUDAD: REYNOSA, TAMAULIPAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

VARILLA LISA 3/4"
DE 50 cm DE LONGITUD
@ 60 cm

LOSA DE RODAMIENTO

0.15
0.15

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SUB SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, Y CONSTRUCCION

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO

DIRECCION DE
PROYECTOS:

N/
AN

ING. ERICK MOJICA CASTRO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA'Y PROYECTO
VIALIDAD

\ ING. CINTHIA PEREZ SOSA ARQ. ZORAYDA L. VARGAS j




