61

SENALAMIENTD VERTICAL
DE ALTO SR-6, CON LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16
0.61M X 0.561M

POSTE PTR GALVANIZADO DE 2"
X2" -

SE RECOMIENDA ESTA UBICACION
PARA  COLOCACION DE SENALIZACION

GUARNICION PROPUESTA

2.00

SERALAMIENTD DE NOMENCLATURE 90— o
CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE I
|6, 0.30M X.20M FONDO COLOR o5 &

POSTE PTR GALVANIZADO DE 2"
X 2" -

2.0

SE RECOMIENDA ESTA UBICACION
PARA  COLOCACION DE SENALIZACION

BANQUETA

BANQUETA

PROP%ESTA GUARNICION PROPUESTA PROPUESTA
CALZADA

CALZADA

— .

|

SENALAMIENTO DE CRUCE DE PEATON
CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 1B,

BLANCO REFLE.JANTE B B 0.50M X.20M

POSTE PTR GALVANIZADD DE 2"

X2"

BANQUETA
GUARNICION PROPUESTA PROPUESTA
CALZADA

SE RECOMIENDA ESTA UBICACION
PARA  COLOCACION DE SENALIZACION

2.00

|

SENALAMIENTD =

SERALAMENTD QM-

SENALAMIENTD Q=

| 0.6

b 0.18—+—0.25—0.18—

Q5 ’:I g
N, |\

SENALAMIENT&ER'E

0.65
A

O

ANCLA DE 3/4",EXTREMO
U, TYROSCADO L=70CM+10

O
.
N / \ N.T.P
E& Q i
O
4\VRS 3/8"
- | YEST3/8" @20
=
] 0.25

U.0D

Arbotante de - 4
luminaria LED‘ o
Efsfwggwwmmdwq Brazo de 2.40 m
t 0.90 { 120/277 v CON x 27 fondeado
U FOTOCELDA’ Anticorrosivo
CALLEI ‘T
(@)
ECALLE S
(@)
C OLONIAC——ICP:XXXXX T
SENALAMIENTO S"'E
SENALAMIENTO SP'32 '
DETALLE DE SERALAMIENTD SI1-B
Poste metalico conico
Circular  de 9.00m
019 TAPA DE CONCRETO POLIMERICO = \
I ARBOTANTE A
00 — CONICO
N CIRCULAR N\,
O o— 0o
PLACA BASE DEL POSTE ACOMETIDA
(VERIFICAR CON EL PROVEEDOR DEL
POSTE DIMENCIONES DE LA PLACAY o
SEPARACION DE LOS BARRENOS.) 0.30
F .
L R
O
Pedestal trapezoidal de SE
POLIDUCTO 32 MMQ concreto f¢ 200kg/cm?® Bl
ESPECIFICADO REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO J'
PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y
TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE
TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE DIAMETRO DETALLE ACOMETIDA
DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM. GUARNICION PROPUESTA
DETALLE BASES DE POSTES CALZADA |

DETALLE REGISTRO ELECTRICO

9.00

i

RECOMIENDA ESTA
3ICACION PARA  COLOCACION
- ALUMBRADO

BANQUETA

S! PROPUESTA

LUMINARIAS

AYUNTAMIENTO

2016 - 2018

REYNOSA

UBICACION

% %

TAMAULIPAS

/" R.AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

OBRA: PAVIMENTACION PLANO: FECHA:
HIDRAULICA DE LA CALLE
DET-001 [MARZO 2018
PUNTA DIAMANTE
PLANO: ESC.: UBICACION: ENTRE CALLES AVE. LA JOYA

DETALLES DE

LUMINARIA

Y 20 DE NOVIEMBRE, FRACC: VILLAS DE

SENALAMIENTO Y S/IE LA JOYA
CIUDAD: REYNOSA, TAMAULIPAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SUB SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, Y CONSTRUCCION

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO

N/

DIRECCION DE
PROYECTOS:

ING. ERICK MOJICA CASTRO

AN

JEFE DE INFRAESTRUCTURA'Y
VIALIDAD

PROYECTO

\ ING. CINTHIA PEREZ SOSA

ARQ. ZORAYDA L. VARGAS j




