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TRABAJOS POR EJECU|TAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES.

GENERALIDADES

LAS OBRAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION SE REFIEREN A LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, DEBIENDOSE
REALIZAR DE ACUERDO CON LO QUE FIJE ESTA SECRETARIA EN LAS PRESENTES BASES DE
LICITACION, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TERMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MAS
ADELANTE.

CON OBJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS
INDIRECTOS DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE
PRECAUCION, SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS AUXILIARES Y
NO SE EFECTUARA NINGUN PAGO ADICIONAL POR DICHOS CONCEPTOS.

EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR A SU FUERZA DE TRABAJO, EL EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL NECESARIO (CHALECO, CASCO, CALZADO, LENTES, ROPA DE ALGODON, ETC) Y EL
SANITARIO PORTATIL, PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES EN EL DESARROLLO
CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS, ASI MISMO DEBERA DE CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS
AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN
OCURRIRLE A SU PERSONAL.

CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EL TIPO DE OBRA, EL LICITANTE COLOCARA DESDE EL INICIO DE
LOS TRABAJOS EL ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M. CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 11/2" CAL
14 Y LAMINA NEGRA CAL 20 CON POSTES DE 130 M} DE ALTURA LIBRE A BASE INFERIOR DEL
ANUNCIO DE PTR DE 11/2" X11/2" CAL 14 LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR
BLANCO A DOS MANOS, ROTULANDO UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO
DE F'C =150 KG/CM2 CON DIMENSIONES INDICADAS EN EL PROYECTO, EL COSTO DEL ANUNCIO EL
LICITANTE DEBERA INTEGRARLO EN SU ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, (SE ANEXA FORMATO
AL FINAL)

EL MUESTREO Y LAS PRUEBAS DE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS A QUE SE REFIERE ESTA LICITACION SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LO QUE
CORRESPONDA APLICAR DE LAS NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES.

EN PRESENCIA DE LA SUPERVISION, SE TOMARA LAS MUESTRAS Y POSTERIOMENTE SE
DETERMINARA SU RESISTENCIA A LA COMPRESION O MODULO DE RUPTURA, SEGUN SEA EL
CASO, ENSAYANDO UN ESPECIMEN: A 7 DIAS, OTRO A 14 DIAS Y OTRO MAS A 28 DIAS, QUEDANDO
UN ESPECIMEN EN RESERVA.

EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO REGIRAN EN LO CONDUCENTE, EL
CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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LA CORRECTA EJECUCION Y BUENA PRESENTACION SON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA
QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ACEPTE
LOS TRABAIJOS; LA LIMPIEZA DE LAS PARTES DE LA OBRA'Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA MISMA,
DE LA ZONA ADYACENTE, ASI COMO LA CORRECTA'Y OPORTUNA INSTALACION, CONSERVACION'Y
MANTENIMIENTO DE LOS SENALAMIENTOS DE PROTECCION DE LA OBRA, SON PARTE DE LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE COLADOS DE CONCRETOS, PAVIMENTOS Y BANQUETAS, SERA RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA PROTEGER EL AREA HASTA EL FRAGUADO DEL CONCRETO, YA QUE
CUALQUIER DANO A ESTE, EN SU ESTADO FRESCO, DEBERA SER REPARADO SIN COSTO
ADICIONAL PARA EL CONTRATANTE.

PARA EFECTOS DE TRAZO Y NIVELACION QUE SE REQUIERA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE
LA OBRA, DEBERA CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFIA.

PREVIAMENTE AL INICIO DE LA OBRA EL LICITANTE, DEBERA CORROBORAR LOS TRAZOS DE
ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO, (OBRA A REALIZAR), SI EXISTEN DISCREPANCIAS LO
DEBERA REPORTAR A LA SUPERVISION DE LA OBRA, O DE LO CONTRARIO SERA EL UNICO
RESPONSABLE Y POR SU CUENTA Y RIESCO SE HARAN TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.

DESDE EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA FOLIADA
CONVENCIONAL Y/O ELECTRONICA SEGUN SEA EL CASO, LAS NOTAS QUE EN ELLA SE ASIENTEN
SERAN: CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES, ORDENES DE ARREGLO O DEMOLICION EN SU CASO, ASI
COMO TODAS LAS INCIDENCIAS Y ACTOS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN EN LA OBRA. TODAS
LAS NOTAS ASENTADAS EN ESTA BITACORA DEBERAN SER FECHADAS Y FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA Y EL REPRESENTANTE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
EN CASO DE SER BITACORA ELECTRONICA LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y EL
CONTRATANTE DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA FIEL VIGENTE AL MOMENTO DEL CONTRATO, EL
CERTIFICADO DE VIGENCIA SE ANEXARA EN SU PROPUESTA.

EL CONTRATISTA SE SUJETARA AL PROGRAMA DE OBRA, PREVIAMENTE REVISADO Y ACEPTADO
POR LA SUPERVISION DE OBRA, EL PROGRAMA DEBERA INCLUIR LOS PERIODOS DE EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES Y FECHAS DE INICIO Y TERMINACION TOTAL.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO GENERADO POR CERTIFICACION DE
PERSONAL A SU CARGCO QUE PUEDAN FUNGIR COMO SIGNATARIOS PARA GENERAR PERMISOS
DE TRABAJO CON RIESGO, CURSOS BASICOS POR SEGURIDAD Y PROBADOR DE GAS PARA LOS
CASOS EN DONDE SE REQUIERA TRABAJAR SOBRE LINEAS DE PEMEX, GAS Y FIBRA DE VIDRIO.

CON LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COTICE EL POSTOR EN SU
PROPUESTA, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS TODOS LOS GCASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA
QUE EFECTUAR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE CADA CONCEPTO DE
TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

I.  EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICION DEBERA CONSIDERAR QUE:
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A.-- EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEE}ERA UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO
DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGION.
B.- LOS BANCOS PARA LA EXTRACCION DE LOS MATERIALES CON LOS QUE SE LLEVARAN A

CABO LOS TRABAJOS, DEBERA SER LOS QUE AUTORIZA LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SERAN LOCALIZADOS POR EL
PROPONENTE Y SU EXPLOTACION, NEGOCIADO CON LOS PROPIETARIOS O
USUFRUCTUARIOS DEL PREDIO DONDE ESTOS SE UBIQUEN, SIENDO A SU CARGO TAMBIEN
LA NEGOCIACION Y EL PAGO DE LAS REGALIAS, COSTOS QUE DEBERA INCLUIR EN LOS
ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES, YA QUE NO SERAN MOTIVO
DE PAGO POR SEPARADO.

C.- LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PETREOS DEBERAN ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL
PRECIO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE LO REQUIERA Y SERAN LOS QUE PROPONGA
CADA EMPRESA, EN EL ENTENDIDO DE QUE NO DARA LUGAR A REVISION DE COSTOS POR
PROBLEMAS CON FLETEROS DE LA REGION.

D.- EL CONTRATISTA FIJARA EL SITIO DE LOS ALMACENAMIENTOS DE LOS MATERIALES
PRODUCTO DE EXTRACCIONES EN OBRA Y OBSERVARA LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL UTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARA
NINGUN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

E.- DEBERA CONSTRUIR Y MANTENER LAS DESVIACIONES EN LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA DAR FLUIDEZ AL TRANSITO EN LOS SUB-TRAMOS QUE EXPRESAMENTE LO INDIQUE
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. LOS
COSTOS POR ESTOS TRABAJOS SERAN POR CUENTA DEL LICITANTE Y DEBERAN
PREVERLOS O CONSIDERARLOS EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA.

LAS CANTIDADES QUE SE INDICAN EN EL CATALOGCO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, SON
APROXIMADAS POR LO QUE PODRAN VARIAR EN LA PRACTICA SIN QUE ESTE SEA MOTIVO DE
RECLAMACION DEL CONTRATISTA. LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR SE DEBERA
REALIZAR CONSIDERANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE PREVALECEN EN LA
REGION, DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL CATALOGO, INCLUYEN LAS EROGACIONES POR
PARTE DEL CONTRATISTA PARA SOSTENER UNA PLANTA DE PERSONAL IDONEO Y EFICIENTE QUE
PUEDA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE A JUICIO
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DIRECTIVO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA DIRIGIR Y MANEJAR
LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, DE TAL FORMA QUE LA OBRA CUMPLA CON LOS REQUISITOS
DEL PROGRAMA Y CALIDAD DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL DE CONSTRUCCION.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA LLEVAR A
CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION EN FORMA EFICIENTE Y CORRECTA, DE TAL MANERA QUE
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SE CUMPLAN TODOS LOS REQUISITOS QUE PIDA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

PERSONAL TECNICO.- ESTE PERSONAL DEBERA ESTAR CAPACITADO PARA INTERPRETAR LOS
ORDENAMIENTOS DE INGENIERIA QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES Y
SERA EL NECESARIO PARA ATENDER EL PROPORCIONAMIENTO DE LINEAS, NIVELES Y
DIMENSIONES DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, A PARTIR DE LOS DATOS
BASES DE LINEAS Y NIVELES QUE PROPORCIONE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, TENDRA OPCION PARA REVISAR ESTOS
TRABAJOS EN CUALQUIERA DE SUS PUNTOS DE AVANCE.

SERVICIOS DE LABORATORIO, ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SE LLEVARA’A CABO CON UN LABORATORIO EXTERNO
CONTRATADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA Y SUS
ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE
UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE SI EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION
SE ESTAN REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS.

LA VERIFICACION DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION, ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES
QUE PERMITEN CORROBORAR QUE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, RATIFICAR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DE
CADA UNO, Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGCRAMA DETALLADO DE CONTROL DE
CALIDAD.

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE CONTROL DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL CONTROL DE CALIDAD, ANALIZAR ESTADISTICAMENTE LOS RESULTADOS QUE SE
OBTENGAN.

JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD.
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CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD, QUE CONOZCA AMPLIAMENTE
TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE, ASI COMO CON
EL PROYECTO DE LA MISMA Y QUE PREVIAMENTE SEA ACEPTADO POR LA SECRETARIA. EL JEFE
DE VERIFICACION DE CALIDAD DEBE COORDINAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, ANALIZAR CONJUNTAMENTE Y EN
FORMA ESTADISTICA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA
PROPIA VERIFICACION.

PERSONAL DE LABORATORIO

LOS RESPONSABLES DEL CONTROL DE CALIDAD Y DE LA VERIFICACION DE CALIDAD, CONTARAN
CON LOS LABORATORISTAS Y AYUDANTES DE LABORATORIO, SUFICIENTES PARA ATENDER
TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA EN LOS ASPECTOS DE MUESTREO; MANEJO, TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y PREPARACION DE LAS MUESTRAS; EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CAMPO
Y LABORATORIO; MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ENTE OTROS.
EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTARA CAPACITADO, Y ACREDITARA, MEDIANTE EVALUACIONES
ANTE EL JEFE DE VERIFICACION DE CALIDAD O EL JEFE DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Sl
CORRESPONDE AL GRUPO DE VERIFICACION DE CALIDAD, EL CONOCIMIENTO DE LAS PRUEBAS Y
PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPENE.

LABORATORIO

EL LABORATORIO DE LA PRESENTE LICITACION, ESTARA CERTIFICADO POR LA ENTIDAD
MEXICANA DE ACREDITACION (EMA), PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION
DE CALIDAD, TENDRAN EN SUS INSTALACIONES: AREAS PARA ALMACENAMIENTO, PREPARACION
Y PRUEBA DE LAS MUESTRAS, ASI COMO PARA LA CALIBRACION DEL EQUIPO; FUENTES DE
ENERGIA Y DE ILUMINACION; Y CUANDO SEA NECESARIO, SISTEMAS DE COMUNICACION, DE
CONTROL DE TEMPERATURA Y DE VENTILACION, QUE PERMITAN LA CORRECTA EJECUCION DE
LAS PRUEBAS Y DE LAS CALIBRACIONES. EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN
SEA EL CASO, DEBERA CONSIDERARLOS EN LOS ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

EQUIPO Y MATERIALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA EL CONTROL DE CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE
CALIDAD, ESTARA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO, CALIBRADO, LIMPIO, COMPLETO EN
TODAS SUS PARTES Y SIN DESGASTE. TODOS LOS MATERIALES A EMPLEAR SERAN DE CALIDAD,
CONSIDERANDO SIEMPRE LA FECHA DE SU CADUCIDAD.

VEHICULOS DE TRANSPORTE

LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DEBEN SER ADECUADOS PARA TRASLADAR, EN FORMA
EFICIENTE Y SEGURA, AL PERSONAL, AL EQUIPO Y A LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE
CALIDAD O PARA LA VERIFICACION DE CALIDAD, ASI COMO LAS MUESTRAS QUE SE OBTENGAN.
SU NUMERO HA DE SER SUFICIENTE PARA ATENDER TODOS LOS FRENTES DE LA OBRA, SER
UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS FUNCIONES MENCIONADAS, ASi COMO ESTAR Y SER
MANTENIDOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
OBRA.
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INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

EL JEFE DE CONTROL DE CALIDAD ELABORARA LOS INFORMES QUE SE INDICAN A
CONTINUACION, EN LOS QUE SE PRESENTEN, MEDIANTE TABLAS, GRAFICAS, CROQUIS Y
FOTOGRAFIAS, LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS EJECUTADOS, INCLUYENDO LA
INFORMACION NECESARIA PARA SU INTERPRETACION: LAS CARTAS DE CONTROL Y LOS ANALISIS
ESTADISTICOS REALIZADOS; EN SU CASO, LAS ACCIONES Y LOS TRATAMIENTOS DE LOS
ELEMENTOS RECHAZADOS DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO ANALIZADO; Y EL DICTAMEN DE
CALIDAD.

EL LICITANTE NO DEBERA CONTEMPLAR EN LA INTEGRACION DE SU
PROPUESTA LOS COSTOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE LOS TRABAIJOS
MENCIONADOS.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

4001050 DESPALME: REMOCION DE LA CAPA SUPERFICIAL DE TIERRA VEGETAL DEL
TERRENO NATURAL, EN UN ESPESOR DE 20 A 30 CM. INCLUYENDO EL
DESENRAICE, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA
OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE ENTENDERA ESTE CONCEPTO POR EL RETIRO DE MATERIAL CONTAMINANTE
QUE AFECTE NUESTRA OBRA, DE TAL MANERA, QUE DESPUES DE REALIZAR ESTE
TRABAJO QUEDARA EL AREA A TRABAJAR PERFECTAMENTE LIMPIA DE
ARBUSTOS, MALEZAS, Y CUALQUIER OTRO OBIJETO QUE ESTORBE EN LA
CONSTRUCCION, EL DESPALME SE HARA CON MAQUINA A UNA PROFUNDIDAD DE
20 CM A 30 CM, PARA RETIRAR MATERIAL INORGANICO.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES
SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON
APROXIMACION A UNA DECIMAL.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO (M2)

4001051 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA EDIFICABLE. INC. DESHIERBE
Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRAFICO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS,
MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION:  SE PROCEDERA A REALIZAR EL TRAZO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN
EL PROYECTO ARQUITECTONICO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, SE TRAZARA' Y
PARA ESTE FIN NOS APOYAREMOS, CON APARATO DE MEDICION, NIVEL DE MANO,
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ESTACAS, HILOS, TROMPOS, Y TODA LA HERRAMIENTA DE MANO NECESARIA PARA
LLEVAR ACABO DICHA TAREA.

DESPUES DE HABER REALIZADO EL TRAZO CORRESPONDIENTE, SE VERIFICARAN
LOS NIVELES, MARCADOS EN EL PLANO Y SE PROCEDERA A SUPERVISARLOS UNA
VEZ MAS CON EQUIPO, SE ESTABLECERAN PUNTOS DE REFENCIA PARA LOGRAR
LA NIVELACION ADECUADA, CONFORME LO INDIQUE EL SUPERVISOR. UTILIZANDO
NIVEL FIJO ASI COMO TEODOLITO O TRANSITO PARA DAR NIVEL Y LINEA
RESPECTIVAMENTE, ADEMAS DE PERSONAL ADECUADO PARA SU REALIZACION.
SE TOMARAN COMO REFERENCIA PUNTOS ARBITRARIOS COMO LAS
BANQUETAS EXISTENTES, DRENAJES SANITARIOS, POSTES DE LUZ, AGUA
POTABLE, ETC.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEI;)IRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO  UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

4002001 EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE TERRENO INVESTIGADO EN
OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA
Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE,
INCLUYENDO AFINE DE TALUDES Y FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: POSTERIORMENTE A EL TRAZO PREVIAMENTE MARCADO SE PROCEDERA A
REALIZAR LA EXCAVACION A MANO, SE DEBERA SEGUIR AL PIE DE LA LETRA, LAS
COTAS Y NIVELES MARCADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS. EL PISO DE LA
EXCAVACION DEBERA QUEDAR DE ACUERDO A EL NIVEL INDICADO EN LOS
PLANOS DE PROYECTOS, TOMANDO EN CUENTA QUE NO SE PAGCARA NINGUNA
SOBREEXCAVACION POR ERROR DEL CONTRATISTA AL INTERPRETAR LOS PLANOS
CONSTRUCTIVOS.

SE DEPOSITARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN LADO DE LA
EXCAVACION O EN EL LUGCAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR PARA SU
POSTERIOR UTILIZACION O RETIRO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO (M3)
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4002003 PLANTILLA PARA DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRAULICO

F'C =100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ PERFILADA LA EXCAVACION A NIVELES INDICADOS EN PROYECTO, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSTRUIR PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR A BASE DE
CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA EVITAR QUE EL ACERO DEL ARMADO DE LA
ZAPATA ENTRE EN CONTACTO CON EL TERRENO.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR PARA EL COSTO DE ESTOS TRABAJOS TODOS LOS
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEPIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2

4002036 RELLENO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20
CM: DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREOS, TRASPALEOS, INCORPORACION DE AGUA,
LIMPIEZA'Y RETIRO DE SOBRANTES DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PREVIAMENTE SELECCIONADO
SERA COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE REQUIERA DEL
MISMO, SE LE DARA UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA PARA ALCANZAR LA
HUMEDAD REQUERIDA, DESPUES DE ESTO SE COMPACTARA CON BAILARINA
HASTA ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 90% PROCTOR,

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

4002037 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES CON MATERIAL DE
BANCO (INERTE) COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20
CM. INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PREVIAMENTE SELECCIONADO  SERA
COLOCADO Y EXTENDIDO SOBRE LAS PARTES DONDE SE REQUIERA DEL MISMO,
SE LE DARA UNA TENDIDA Y APLICADA DE AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD
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REQUERIDA, DESPUES DE ESTO SE COMPACTARA CON BAILARINA HASTA
ALCANZAR LA RESISTENCIA AL 90% PROCTOR.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUBICO (M3).

4002013 CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACION, SIN INCLUIR MOLDES Y OBRA FALSA,
RESISTENCIA F'C =250 KG/CM2, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, LOS
MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASi
COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO
ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN
LA MEZCLA POR BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL, PARA QUE
NO SE DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI
LAS PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASi COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE
DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRACGUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASI COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SEDUE QUE SE
REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO
ARTESAS, CIMBRA, PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE
CADA CONCEPTO

LA MANO DE OBRA §EF2A LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.
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MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE

MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION
A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUBICO (M3)

4002015 CIMBRA NO APARENTE, INCLUYENDO OBRA FALSA Y DESCIMBRADO EN
CIMENTACION, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN SER ESTANCAS PARA
EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGCREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y
LA COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME, SE DEBERA TENER CUIDADO AL
DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y
PERJUDICAR EL ACABADO DEL ELEMENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2)

4002017 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, LIMITE ELASTICO F'Y=2530 KG/CM2.
(ALAMBRON NO. 2) 1/4" @, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4002020 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, LIMITE ELASTICO F'Y=4200 KG/CM2.
(CORRUGADA # 3) 3/8" @, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4002021 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, LIMITE ELASTICO F'Y=4200 KG/CM2.
(CORRUGADA # 4) 1/2" @, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO
DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE
PROYECTO.
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BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE GRADO Y LIMITE ELASTICO DEFINIDOS, QUE
SE COLOCAN DENTRO DEL CONCRETO PARA ABSORBER CONJUNTAMENTE TODA
CLASE DE ESFUERZOS A QUE SE QUEDA SOMETIDA UNA ESTRUCTURA DE
CONCRETO O PARTE DE ELLA.

LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ACERO CORRERA A CARGO DEL
CONTRATISTA, POR LO TANTO ESTE PRESENTARA A LA SUPERVISION DE OBRA, EL
CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA UNO DE LOS LOTES QUE ADQUIERA,
EXPEDIDO BIEN SEA POR EL FABRICANTE DEL ACERQO; EL COSTO DE LOS ENSAYES
SERA CUBIERTO POR EL CONTRATISTA. SI NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE
CALIDAD, EL ACERO DE REFUERZO NO PODRA UTILIZARSE.

IGUAL PROCEDIMIENTO DEBERA SEGUIRSE PARA LIMPIAR LOS RESIDUOS EN EL
ACERO O RESIDUOS DE CEMENTO O PINTURA ANTES DE REANUDAR LOS
COLADOS.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS.

LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO
SERAN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y
MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.

TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES,
DOBLECES, GANCHOS Y SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL PROYECTO Y
DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA COLOCACION DEL
CONCRETO.

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE Si
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE
RECLAMACION NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS
MENORES QUE EL TAMANO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR
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SILLETAS Y SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERAN OBIJETO DE MEDICION Y
PAGO POR SEPARADO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

INDICADOS.

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN
TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES

BASE DE PAGO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KQ)

4002027 MURO DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE
15X20X40 CM DE 15 CM DE ESPESOR, RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2,
ASENTADO CON MORTERO CEM.-ARENA 1.5 . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LOS MUROS DE ENRASE SERAN DE BLOCK 15X20X40 CMS, DE UN ESPESOR DE 15
CMS CON UN ACABADO COMUN, DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO
MORTERO CEM-ARE EN UNA PROPORCION DE 1:5, EL CUAL SERA DE UN ESPESOR
DE 15 A 200 CENTIMETROS LAS JUNTAS VERTICALES DEBERAN QUEDAR
CUATRAPEADAS, UTILIZANDO UNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS,
HORIZONTALMENTE DEBERAN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y
NIVELADOS UTILIZANDO HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE
ACEPTARAN MURETES DESPLOMADOS, PUES SERA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA, SI ASi PASARA SE DEBERA DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL
AREA DANADA, EL CUAL ABSORBERA TODOS LOS GASTOS QUE ESTO
OCASIONARA.DEBERA CONSIDERARSE QUE LOS HUECOS DEL CONCRETO SERAN
RELLENADOS CON CONCRETO DE UNA F'c=100 KG/CM2.

EL RELLENO DE LOS HUECOS DE LAS PIEZAS DE BLOCK COLOCADAS SE
REALIZARA CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 Y SE TENDRA CUIDADO EN HACERLO
POR CADA HILADA COLOCADA PARA EVITAR OQUEDADES.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2).

4002042 CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA
CON 4 VRS, NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE
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MATERIALES, MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y
DESCIMBRA. A CUALQUIER ALTURA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRA CADENA DE DESPLANTE 0.15X0.20 MTS, SERAN A BASE DE UN
CONCRETO FC = 150 KG/CM2 UTILIZANDO PARA ELLO GRAVA ARENA DE RIO Y
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (GRIS), SU ACABADO SERA APARENTE , SE UTILIZARA
CIMBRA DE MADERA Y TRIPLAY 3/4” DE ESPESOR PARA DAR EL ACABADO
APARENTE , DEBIENDO ESTAR COMPLETAMENTE CENTRADA CON RESPECTO AL
ARMADO DEL ACERO TENIENDO UN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POR CADA
UNO DE SUS LADOS DE 1.5 CMS, EVITANDO UTILIZAR CALZAS DE MADERA PARA
OBTENER EL RECUBRIMIENTO DESEADO; LA COMPLETA CONFINACION DEL
CONCRETO SE EFECTUARA UTILIZANDO UN VIBRADOR DE CHICOTE CON MOTOR
DE GASOLINA, LA CADENA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE NIVELADA Y CON
LOS SUFICIENTES APOYOS PARA QUE AL MOMENTO DEL COLADO NO SUFRA
NINGUN MOVIMIENTO Y QUEDE FUERA DE LA LINEA DE TRAZO, NO SE
ACEPTARAN CADENAS MAL CONSTRUIDAS EN DADO CASO SE DEMOLERA Y TODO
ESTO SERA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL CUAL ABSORBERA LOS GASTOS
EFECTUADOS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

4003030 CIMBRA NO APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES) A CUALQUIER ALTURA,
INCLUYE: GOTERQOS, OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE MADERA, Y DEBERA TENER RIGIDEZ
SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION DE LA
REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN SER ESTANCAS PARA
EVITAR FUGA DE LECHADA'Y DE LOS ACREGADOS FINOS DURANTE EL VACIADO Y
LA COMPACTACION DE LA MEZCLA. SE UTILIZARA MADERA EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA DAR UN ACABADO UNIFORME, SE DEBERA TENER CUIDADO AL
DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y
PERJUDICAR EL ACABADO DEL ELEMENTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2), CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2)
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4003031 CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSAS, TRABES), CON TRIPLAY DE PINO DE

16 MM, INCLUYE: OBRA FALSA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERON Y
FRENTES (OCHAVOS), A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LOS MOLDES DE LAS CIMBRAS SERAN DE TRIPLAY DE 5/8" Y DEBERA TENER
RIGIDEZ SUFICIENTE PARA EVITAR LAS DEFORMACIONES DEBIDAS A LA PRESION
DE LA REVOLTURA Y AL EFECTO DE LOS VIBRADORES. DEBERAN SER ESTANCAS
PARA EVITAR FUGA DE LECHADA Y DE LOS AGCREGADOS FINOS DURANTE EL
VACIADO Y LA COMPACTACION DE LA MEZCLA. EL TRIPLAY UTILIZADO DEBERA
TENER EN CONDICIONES ADECUADAS PARA DAR EL ACABADO APARENTE
SOLICITADO EN LAS BASES, EL CONTRATISTA DEBERA TENER CUIDADO AL
DESCIMBRAR PARA EVITAR LOS DESCONCHAMIENTOS DEL CONCRETO Y
PERJUDICAR EL ACABADO APARENTE SOLICITADO.

LOS MOLDES DEBERAN LIMPIARSE PERFECTAMENTE ANTES DE UNA NUEVA
UTILIZACION. LA ZONA DE CONTACTO DE LOS MOLDES RECIBIRA UNA CAPA DE
DESMOLDANTE APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LA CIMBRA NO DEBERA PRESENTAR ABERTURAS QUE PERMITAN EL PASO DE LA
LECHADA:; Y LA CORRESPONDIENTE A ACABADOS APARENTES DEBERA SER
CEPILLADA EN LA SUPERFICIE Y PULIDA DESPUES DE CADA USO, A FIN DE QUE EL
ACABADO DE LA ESTRUCTURA SEA UNIFORME Y LIBRE DE ASPEREZAS.

LOS PUNTALES, YUGOS Y APOYOS DEBERAN SER LO SUFICIENTEMENTE
RESISTENTES PARA SOPORTAR LA PRESION DEL CONCRETO FRESCO HASTA SU
FRAGUADO, DEBIENDO INSTALARSE SUFICIENTES APOYOS, AMARRES Y
CONTRAVENTEOS PARA EVITAR APERTURA DE LA CIMBRA, ASi COMO PARA
ASEGURAR LA CORRECTA ALINEACION DE LOS ELEMENTOS COLADOS.

CON OBIJETO DE EVITAR ADHERENCIA CON EL CONCRETO, TODA LA CIMBRA SE
CUBRIRA CON ADITIVOS DESMOLDANTES QUE NO AFECTEN EL CONCRETO. EL
DESMOLDANTE DEBERA APLICARSE ANTES DEL ARMADO.

TODAS LAS ARISTAS DEL ELEMENTO DEBERAN TENER ACABADO OCHAVADO.

EN GENERAL EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO DE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR EL METRO CUADRADO
(M2)
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4003036 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ALAMBRON No. 2, FY 2530 KG/CM2.

INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, CANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4003038 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4003039 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #4 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, CGCANCHOS SILLETAS Y
DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4003040 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #5 F'Y 4200 KG/CM2. INCLUYE:
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, CGCANCHOS SILLETAS Y
DESPERDICIOS, INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL ACERO DE REFUERZO A UTILIZARSE EN LAS ESTRUCTURAS DEBERA ESTAR
LIBRE DE OXIDO, EXCENTO DE GRASA, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJADURAS Y
DEFORMACIONES EN SU SECCION Y DEBERA SER DE ACUERDO A LO REQUERIDO,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA CALENTAR EL MATERIAL PARA
EFECTO DE DOBLECES, SU COLOCACION SERA DE ACUERDO A LOS PLANOS DE
PROYECTO.

BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE GRADO Y LIMITE ELASTICO DEFINIDOS, QUE
SE COLOCAN DENTRO DEL CONCRETO PARA ABSORBER CONJUNTAMENTE TODA
CLASE DE ESFUERZOS A QUE SE QUEDA SOMETIDA UNA ESTRUCTURA DE
CONCRETO O PARTE DE ELLA.

IGUAL PROCEDIMIENTO DEBERA SEGUIRSE PARA LIMPIAR LOS RESIDUOS EN EL
ACERO O RESIDUOS DE CEMENTO O PINTURA ANTES DE REANUDAR LOS
COLADOS.

SIEMPRE DEBERA EVITARSE LA CONTAMINACION DEL ACERO DE REFUERZO CON
SUSTANCIAS GRASAS Y EN EL CASO QUE ESTO OCURRA SE REMOVERA CON
SOLVENTES QUE NO DEJEN RESIDUOS. LOS RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO
QUE SE DARAN AL ACERO DE REFUERZO SERAN LOS INDICADOS EN EL
PROYECTO.

ANTES DE PROCEDER A LA COLOCACION DE VARILLAS U OTROS ELEMENTOS
METALICOS COMO SOPORTES, SEPARADORES Y SILLETAS DEBERAN LIMPIARSE Y
MANTENERSE ASi HASTA LA COLOCACION DEL CONCRETO, LIBRES DE TIERRA,
GRASA, ACEITE, OXIDACION Y OTRAS SUSTANCIAS EXTRANAS O PERJUDICIALES,
QUE IMPIDAN LA ADHERENCIA.
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TODAS LAS VARILLAS DE REFUERZO DEBERAN COLOCARSE CON LAS LONGITUDES,
DOBLECES, GANCHOS Y SEPARACION Y POSICION QUE FIJE EL PROYECTO Y
DEBERAN MANTENERSE FIRMES EN SU POSICION DURANTE LA COLOCACION DEL
CONCRETO.

EL ACERO DE REFUERZO PROXIMO A LOS MOLDES SE SEPARARA DE ESTOS POR
MEDIO DE SEPARADORES DE ACERO, PARA CUMPLIR CON EL RECUBRIMIENTO
SENALADO EN EL PROYECTO.

TODAS LAS VARILLAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE UNIRAN ENTRE Si
EN SUS PUNTOS DE CONTACTO, POR MEDIO DE AMARRES DE ALAMBRE
RECOCIDO DE NO. 14 AL NO. 18.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL APROVECHAR DE LA MEJOR
MANERA POSIBLE LA LONGITUD DE LAS VARILLAS Y DEBERA TOMAR EN CUENTA
QUE EL COSTO DE LAS MERMAS Y LOS DESPERDICIOS ESTARAN CONSIDERADOS
DENTRO DEL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO Y NO SERA OBJETO DE
RECLAMACION NI DE BONIFICACION DE NINGUNA ESPECIE EL HECHO DE QUE
POR DESCUIDO POR FACILIDAD DE SUS OPERACIONES O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA, UTILICE PIEZAS ENTERAS PARA FABRICAR TRAMOS DE TAMANOS
MENORES QUE EL TAMANO SOBRANTE DE OTROS CORTES O PARA FABRICAR
SILLETAS Y SEPARADORES, YA QUE ESTOS NO SERAN OBIJETO DE MEDICION Y
PAGO POR SEPARADO.

ESTE CONCEPTO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTA MANO DE
OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

INDICADOS.

MEDICION.- EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION SE MEDIRAN
TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES

BASE DE PAGO.- LO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARAN AL PRECIO UNITARIO QUE
ESTABLECE EL CONTRATO POR KILOGRAMO (KQ)

4003045 CONCRETO FC 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A3/4 INCLUYE:
COLOCACION, VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR
IMPERMEABILIZACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL LICITANTE INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, EL
BOMBEO DEL MISMO POR MEDIO DE EQUIPO ADECUADO, LOS MATERIALES PARA
SU CURADO, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASI COMO TODOS LOS ELEMENTOS
QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL PARA QUE NO SE
DISCREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS
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PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASI COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE
DE LA ESTRUCTURA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS, POSTERIOR A SU FRAGUADO INICIAL.

EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE OBRA.

SOLO SE PROCEDERA A INICIAR EL COLADO PREVIA REVISION DE EL MOLDE Y
ARMADO DEL ELEMENTO DE PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA.

EL LICITANTE DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES, HERRAMIENTA
ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO ARTESAS, CIMBRA,
PALAS, RASTRILLOS, CANALONES, ENTRE OTROS EN CANTIDAD SUFICIENTE Y EN
BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION CORRECTA DE ESTE CONCEPTO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA ESPECIFICACION SE PAGARA
AL PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUBICO
(M3),

4004127 CADENA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 14 X 10 SIN ARMAR, ACABADO
APARENTE, INCLUYE: CIMBRA  APARENTE, DESCIMBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTA MANO DE OBRA, EQUIPO, A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EJECUCION: SE CONSTRUIRA CADENA DE SECCION 0.14X0.10 MTS, SERAN A BASE DE UN
CONCRETO FC = 150 KG/CM2 UTILIZANDO PARA ELLO GRAVA ARENA DE RIO Y
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (GRIS), SU ACABADO SERA APARENTE , SE UTILIZARA
CIMBRA DE MADERA Y TRIPLAY 3/4” DE ESPESOR PARA DAR EL ACABADO
APARENTE , DEBIENDO ESTAR COMPLETAMENTE CENTRADA CON RESPECTO AL
ARMADO DEL ACERO TENIENDO UN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POR CADA
UNO DE SUS LADOS DE 1.5 CMS, EVITANDO UTILIZAR CALZAS DE MADERA PARA
OBTENER EL RECUBRIMIENTO DESEADO; LA COMPLETA CONFINACION DEL
CONCRETO SE EFECTUARA UTILIZANDO UN VIBRADOR DE CHICOTE CON MOTOR
DE GASOLINA, LA CADENA DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE NIVELADA Y CON
LOS SUFICIENTES APOYOS PARA QUE AL MOMENTO DEL COLADO NO SUFRA
NINGUN MOVIMIENTO Y QUEDE FUERA DE LA LINEA DE TRAZO, NO SE
ACEPTARAN CADENAS MAL CONSTRUIDAS EN DADO CASO SE DEMOLERA Y TODO
ESTO SERA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL CUAL ABSORBERA LOS GASTOS
EFECTUADQOS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES.
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MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML ), CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

4004338 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4
VRS N°.3Y ESTRIBOS NO. 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO
DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A CUALQUIER
ALTURA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRAN CADENAS O CASTILLOS DE SECCION 0.15X0.15 MTS, SERAN A
BASE DE UN CONCRETO FC =150 KG/CM2 UTILIZANDO PARA ELLO GRAVA ARENA
DE RIO Y CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (GRIS), LLEVARA 4 VARILLAS DE NO. 3
LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CMS DE SEPARACION, LOS
AMARRES SE REALIZARAN CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE N°18, SU ACABADO
SERA COMUN, SE UTILIZARA CIMBRA DE MADERA DE 3/4” DE ESPESOR, DEBIENDO
ESTAR COMPLETAMENTE CENTRADA CON RESPECTO AL ARMADO DEL ACERO
TENIENDO UN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POR CADA UNO DE SUS LADOS DE
1.5 CMS, EVITANDO UTILIZAR CALZAS DE MADERA PARA OBTENER EL
RECUBRIMIENTO DESEADO; LA COMPLETA CONFINACION DEL CONCRETO SE
EFECTUARA UTILIZANDO UN VIBRADOR DE CHICOTE CON MOTOR DE GASOLINA,
LA CADENA O CASTILLO DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE NIVELADA Y CON LOS
SUFICIENTES APOYOS PARA QUE AL MOMENTO DEL COLADO NO SUFRA NINGUN
MOVIMIENTO Y QUEDE FUERA DE LA LINEA DE TRAZO, NO SE ACEPTARAN
CADENAS O CASTILLOS MAL CONSTRUIDAS EN DADO CASO SE DEMOLERA Y TODO
ESTO SERA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL CUAL ABSORBERA LOS GASTOS
EFECTUADOS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML ), CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

4004322 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON
4 VRS NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
MANO DE OBRA, ANCLAJES NECESARIOS, CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA. A
CUALQUIER ALTURA.

EJECUCION: SE CONSTRUIRAN CADENAS O CASTILLOS DE SECCION 0.15X0.20 MTS, SERAN A
BASE DE UN CONCRETO FC =150 KG/CM2 UTILIZANDO PARA ELLO GRAVA ARENA
DE RIO Y CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (GRIS), LLEVARA 4 VARILLAS DE NO. 3
LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CMS DE SEPARACION, LOS
AMARRES SE REALIZARAN CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE N°18, SU ACABADO
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SERA COMUN, SE UTILIZARA CIMBRA DE MADERA DE 3/4” DE ESPESOR, DEBIENDO
ESTAR COMPLETAMENTE CENTRADA CON RESPECTO AL ARMADO DEL ACERO
TENIENDO UN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POR CADA UNO DE SUS LADOS DE
1.5 CMS, EVITANDO UTILIZAR CALZAS DE MADERA PARA OBTENER EL
RECUBRIMIENTO DESEADO; LA COMPLETA CONFINACION DEL CONCRETO SE
EFECTUARA UTILIZANDO UN VIBRADOR DE CHICOTE CON MOTOR DE GASOLINA,
LA CADENA O CASTILLO DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE NIVELADA Y CON LOS
SUFICIENTES APOYOS PARA QUE AL MOMENTO DEL COLADO NO SUFRA NINGUN
MOVIMIENTO Y QUEDE FUERA DE LA LINEA DE TRAZO, NO SE ACEPTARAN
CADENAS O CASTILLOS MAL CONSTRUIDAS EN DADO CASO SE DEMOLERA Y TODO
ESTO SERA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL CUAL ABSORBERA LOS GASTOS
EFECTUADOS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML )., CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

4004323 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 20 CM, ARMADA CON
4 VRS.NO 4Y ESTRIBOS NO 2 @ 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
CIMBRA COMUN, DESMOLDANTE, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, NIVELACION,
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

EJECUCION: SE CONSTRUIRAN CADENAS O CASTILLOS DE SECCION 0.15X0.20 MTS, SERAN A
BASE DE UN CONCRETO FC =150 KG/CM2 UTILIZANDO PARA ELLO GRAVA ARENA
DE RIO Y CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (GRIS), LLEVARA 4 VARILLAS DE NO. 3
LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CMS DE SEPARACION,
LOS AMARRES SE REALIZARAN CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE N° 18, SU
ACABADO SERA COMUN, SE UTILIZARA CIMBRA DE MADERA DE 3/4” DE ESPESOR,
DEBIENDO ESTAR COMPLETAMENTE CENTRADA CON RESPECTO AL ARMADO DEL
ACERO TENIENDO UN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POR CADA UNO DE SUS
LADOS DE 1.5 CMS, EVITANDO UTILIZAR CALZAS DE MADERA PARA OBTENER EL
RECUBRIMIENTO DESEADO; LA COMPLETA CONFINACION DEL CONCRETO SE
EFECTUARA UTILIZANDO UN VIBRADOR DE CHICOTE CON MOTOR DE GASOLINA,
LA CADENA O CASTILLO DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE NIVELADA Y CON LOS
SUFICIENTES APOYOS PARA QUE AL MOMENTO DEL COLADO NO SUFRA NINGUN
MOVIMIENTO Y QUEDE FUERA DE LA LINEA DE TRAZO, NO SE ACEPTARAN
CADENAS O CASTILLOS MAL CONSTRUIDAS EN DADO CASO SE DEMOLERA Y TODO
ESTO SERA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL CUAL ABSORBERA LOS GASTOS
EFECTUADQOS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML ), CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.
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BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

4004330 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4
VRS. NO 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 25 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
CIMBRA COMUN, DESMOLDANTE, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, NIVELACION,
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

EJECUCION: SE CONSTRUIRAN CADENAS O CASTILLOS DE SECCION 0.15X0.15 MTS, SERAN A
BASE DE UN CONCRETO FC =150 KG/CM2 UTILIZANDO PARA ELLO GRAVA ARENA
DE RIO Y CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (GRIS), LLEVARA 4 VARILLAS DE NO. 3
LONGITUDINALMENTE Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 25 CMS DE SEPARACION, LOS
AMARRES SE REALIZARAN CON ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE N°18, SU ACABADO
SERA COMUN, SE UTILIZARA CIMBRA DE MADERA DE 3/4” DE ESPESOR, DEBIENDO
ESTAR COMPLETAMENTE CENTRADA CON RESPECTO AL ARMADO DEL ACERO
TENIENDO UN RECUBRIMIENTO DE CONCRETO POR CADA UNO DE SUS LADOS DE
1.5 CMS, EVITANDO UTILIZAR CALZAS DE MADERA PARA OBTENER EL
RECUBRIMIENTO DESEADO; LA COMPLETA CONFINACION DEL CONCRETO SE
EFECTUARA UTILIZANDO UN VIBRADOR DE CHICOTE CON MOTOR DE GASOLINA,
LA CADENA O CASTILLO DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE NIVELADA Y CON LOS
SUFICIENTES APOYOS PARA QUE AL MOMENTO DEL COLADO NO SUFRA NINGUN
MOVIMIENTO Y QUEDE FUERA DE LA LINEA DE TRAZO, NO SE ACEPTARAN
CADENAS O CASTILLOS MAL CONSTRUIDAS EN DADO CASO SE DEMOLERA Y TODO
ESTO SERA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL CUAL ABSORBERA LOS GASTOS
EFECTUADOS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO LINEAL ( ML ), CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL.

4004065 MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ACARREQS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LOS MUROS DE ENRASE SERAN DE BLOCK 15X20X40 CMS, DE UN ESPESOR DE 15
CMS CON UN ACABADO COMUN, DEBIENDO UTILIZAR PARA EL JUNTEO MORTERO
CEM-ARE DE UNA PROPORCION DE 13, EL CUAL SERA DE UN ESPESOR DE 15 A
2.00 CENTIMETROS LAS JUNTAS VERTICALES DEBERAN QUEDAR CUATRAPEADAS,
UTILIZANDO UNICAMENTE PIEZAS ROTAS EN LOS EXTREMOS, HORIZONTALMENTE
DEBERAN QUEDAR COMPLETAMENTE ALINEADOS Y NIVELADOS UTILIZANDO
HILOS PARA OBTENER UN MAYOR ALINEAMIENTO, NO SE ACEPTARAN MURETES
DESPLOMADOS, PUES SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, SI ASi PASARA
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SE DEBERA DEMOLER Y VOLVER A CONSTRUIR EL AREA DANADA, EL CUAL
ABSORBERA TODOS LOS CASTOS QUE ESTO OCASIONARA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD METRO CUADRADO (M2).

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO CUADRADO (M2).

4004034 REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/1010 EN PISOS INCLUYE
SUMINISTRO Y COLOCACION. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRA'Y TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: UNA VEZ TERMINADA LA BASE Y NIVELADA A JUICIO DEL SUPERVISOR, SE
PROCEDERA A EL CORTE Y ACOMODO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, LA CUAL
DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE COLOCADA, UTILIZANDO PARA TAL FIN
ALAMBRON DE V" DE DIAMETRO, DOBLADO Y FIJADO A LA BASE DE TAL MANERA
QUE IMPIDA EL MOVIMIENTO DE LA MALLA, ASI MISMO SE DEBERA TENER EL
CUIDADO DE QUE AL MOMENTO DEL VACIADO IR LEVANTANDO LA MALLA PARA
QUE QUEDE EMBEBIDA EN EL CONCRETO Y NO BAJO EL CONCRETO.

NO SE PERMITIRA DE NINGUNA MANERA MALLA EN MAL ESTADO O CON OXIDO
DEBIDO A LA INTEMPERIE, EL SUPERVISOR SERA EL ENCARGCADO DE AUTORIZAR
LA COLOCACION

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.
(M2).

4004008 PISO DE CONCRETO F'c =150 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO
O RALLADO CON BROCHA DE PELO, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE,
CIMBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LA CONTRATISTA INCLUIRA EN SUS COSTOS EL SUMINISTRO DEL CONCRETO, LOS
MATERIALES PARA SU CURADO, CIMBRA, ADITIVOS PARA EL CONCRETO, ASI
COMO TODOS LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO
ESTRUCTURAL.

LA COMPACTACION DEL CONCRETO SE REALIZARA POR MEDIO DE USO DE
VIBRADORES DE INMERSION, LOS CUALES SE INTRODUCIRAN EN LA MEZCLA POR
BREVES ESPACIOS DE TIEMPO Y EN FORMA VERTICAL PARA QUE NO SE
DISGREGUE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA. NO DEBERAN DE TOCAR NI LAS
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PAREDES DE LAS CIMBRAS, ASI COMO TAMPOCO LA SUPERFICIE DE DESPLANTE
DE LA LOSA QUE SE ESTE COLANDO.

SE APLICARA UN PRODUCTO DE CURADO A LA SUPERFICIE AL TERMINO DE LOS
TRABAJOS POSTERIOR A SU FRACUADO INICIAL.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SEDUE QUE SE
REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO.

LA CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON: EQUIPOS VIBRADORES,
HERRAMIENTA ADECUADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS COMO,
PALAS, CARRETILLAS, VOLTEADOR DE UNA Y DOS ARISTAS ENTRE OTROS EN
CANTIDAD SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
CORRECTA DE ESTE CONCEPTO.

EL ACABADO FINAL SERA PULIDO Y FINALMENTE RAYADO CON BROCHA DE PELO
FINO.

LA MANO DE OBRA §ERA LA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LOS AVANCES Y
TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEPIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2). CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2)

4004035 FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS INCLUYE: SOLO CIMBRA (APARENTE CON
DOBLE OCHAVO EN FRENTES), HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE
OBRAY TODO LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL ACOMODO DEL CONCRETO SE LLEVARA A CABO UNA VEZ QUE LA CIMBRA ESTE
EN POSICION CORRECTAY PERFECTAMENTE NIVELADA.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS  CONSTRUCTIVOS  CORRESPONDIENTES AL  PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. QUE SE
REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO.
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LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE Y DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LOS
AVANCES Y TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROGRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

4004140 FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, INCLUYE: SOLO CIMBRA Y
ACERO 0.80 KG/ML PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE
EDIFICIO. INCLUYE, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRAY TODO
LO NESARARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EL ACOMODO DEL CONCRETO SE LLEVARA A CABO UNA VEZ QUE LA CIMBRA ESTE
EN POSICION CORRECTAY PERFECTAMENTE NIVELADA.

LA CONTRATISTA ESTARA OBLIGADA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD
DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y COLOCACION, ASi COMO DE LOS
PROCEDIMIENTOS  CONSTRUCTIVOS CORRESPONDIENTES AL  PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA
DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. QUE SE
REQUIERA, OBJETO DEL CONCURSO.

LA MANO DE OBRA SERA LA SUFICIENTE Y DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LOS
AVANCES Y TIEMPOS DE EJECUCION ACORDE AL PROCRAMA DE OBRA.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL

PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL (ML)

4005002 APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA,
ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADOS.
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NESARARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: LA MEZCLA SE HARA CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA SU APLICACION SE USARA
REGLAS Y LLANAS DE MADERA, COLOCANDO MAESTRAS A PLOMO A UNA
DISTANCIA°- NO MAYOR DE UN METRO, POSTERIORMENTE SE APLICARA EL
MORTERO CON ESPESOR MAXIMO DE 2 CM. SE LE DARAN LOS TIEMPOS DE
SECADOS NECESARIOS PARA PODER DARLE LAS PASADAS CON REGLAS PARA
QUITAR LOS ABULTAMIENTOS Y QUE LA SUPERFICIE QUEDE PERFECTAMENTE
UNIFORME DANDOLE, POR ULTIMO UNA PASADA CON ESPONJA Y AGUA PARA
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DEJAR EL AREA COMPLETAMENTE LISA, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON
FISURAS, TERMINANDO LA ELABORACION DEL MORTERO SE DEBERA LAVAR
DIARIAMENTE EL AREA EN QUE SE REALIZO DICHA MEZCLA INCLUYE: ARMADO Y
DESARMADO DE ANDAMIOS METALICOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA
PARA TRABAJOS EN ALTURAS NO MAYORES DE 6 METROS .

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO
(M2).

4005050 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIORES Y
EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, APLICADA
SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES DE CUALQUIER TIPO DE
ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACION DE FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO
DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER
ALTURA.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA VINIL ACRILICA SOLUBLE AL AGUA 100
% LAVABLE, APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O PISTOLA. LA
SUPERFICIE A PINTAR DEBERA LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE
LAVARSE SI ES NECESARIO, HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE
POLVO, GRASA O PINTURA SUELTA, PARA POSTERIORMENTE RESANAR TODAS
LAS IMPERFECCIONES QUE PRESENTEN LOS MUROS YA SEAN
CUARTEADURAS, PERFORACIONES, ETC., UTILIZANDO PARA ELLO CEMENTO
BLANCO O YESO DEPENDIENDO DE EL AREA, LA PINTURA SE APLICARA A 2
MANOS, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERVISION DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
DEBIENDO QUEDAR UNA SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI
CAMBIOS DE COLOR EN SU ACABADO, SE DEBERA APLICAR ANTES DE ESTO
UN SELLADOR VINILICO SOBRE TODA LA SUPERFICIE A PINTAR, DEBIENDOSE
CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN HASTA UNA
ALTURA DE 0.0 A 6.00 MTS. LA CALIDAD DE LA PINTURA DEBERA SER VINIMEX
O COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES, EL
COLOR SERA DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., SE CUBRIRAN LOS
MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE APAGCADORES, CONTACTOS Y
LAMPARAS DE NO SER ASi Y ESTOS SUFRAN ALGUN DETERIORO SIN PODERSE
DESMANCHAR DEBERAN SER CAMBIADAS POR LA CONTRATISTA. SIN CARGO
EXTRA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ), CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.
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BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO

4005126 PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA POR AMBOS LADOS, TRABAJO TERMINADO
MCA. COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA,PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA
ESMALTE, MATERIALES, LIMPIEZA, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

EJECUCION: SE SUMINISTRARA Y APLICARA PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA POR
AMBOS LADOS, APLICADA CON BROCHA O PISTOLA. LA SUPERFICIE A PINTAR
DEBERA LIMPIARSE PERFECTAMENTE, INCLUSIVE LAVARSE SI ES NECESARIO,
HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE LIMPIA DE POLVO, GRASA O PINTURA
SUELTA, LA PINTURA SE APLICARA A 2 MANOS, DE ACUERDO A LAS
EXIGENCIAS DE LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. DEBIENDO QUEDAR UNA
SUPERFICIE DE COLOR UNIFORME SIN MANCHAS NI CAMBIOS DE COLOR EN
SU ACABADO, DEBIENDOSE CONSIDERAR DENTRO DE ESTOS TRABAJOS QUE
SE REALIZARAN HASTA UNA ALTURA DE 0.0 A 6.00 MTS. LA CALIDAD DE LA
PINTURA DEBERA SER COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES, EL COLOR SERA DESIGNADO POR EL SUPERVISOR DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO
AMBIENTE., SE CUBRIRAN LOS MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, TAPAS DE
APAGADORES, CONTACTOS Y LAMPARAS DE NO SER ASi Y ESTOS SUFRAN
ALGUN DETERIORO SIN PODERSE DESMANCHAR DEBERAN SER CAMBIADAS
POR LA CONTRATISTA. SIN CARGCO EXTRA A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE
MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 ), CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO

4004087 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y
AISLANTE TERMICO TIPO THERMOTEK DOBLE ACCION O SIMILAR EN CALIDAD Y
DURACION, DE APLICACION EN FRIO CON MALLA PLASTICA REFORZADA
(MEMBRANA REFUERZO DOBLE) 5 ANOS DE GARANTIA. INCLUYE: PREPARACION
DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS Y PUNTOS CRITICOS CON CEMENTO
PLASTICO Y APLICACION DE SELLADOR, 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE,
COLOCACION DE LA MALLA DE REFUERZO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA 'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

EJECUCION: UNA VEZ LIMPIA LA SUPERFICIE SE APLICAR UNA CAPA DE IMPRIMADOR DEL MISMO
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PRODUCTO REBAJADO CON AGUA Y CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES DE
IMPRIMACION QUE VIENEN EN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, SE HARA EL
EXTENDIDO CON BROCHA O RODILLO , SE CALAFATEARAN LAS GRIETAS, BAJADAS
PLUVIALES, CAMBIOS DE DIRECCION EN LOSAS Y EN PERFILES CON CEMENTO
PLASTICO A BASE DE ASFALTO MODIFICADO, RELLENOS MINERALES Y ALTO
CONTENIDO DE FIBRAS NATURALES LIBRES DE ASBESTO, POSTERIORMENTE,SE
APLICARAN 3 CAPAS DE TERMOTEK, DEJANDO SECAR ENTRE CAPA Y CAPA
ACABADO APARENTE, NO SE ACEPTARAN TRABAJOS CON EMBOLSAMIENTOS POR
HUMEDAD, PARTES SUELTAS O FLOJAS Y SALIENTES FILOSAS O PUNTIAGUDAS.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEPIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2), CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PACARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

4004159 LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA CERAMICA ETC. CON
CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ELIMINAR TODAS LAS MANCHAS, RESTOS DE
MORTEROS O CONCRETOS , PINTURAS ETC. DE EL PISO DE CONCRETO,
DEJANDO UNA SUPERFICIE HOMOGENEA'Y LIMPIA

EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA'Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE
TOMARA COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUADRADO (M2) CON
APROXIMACION A DOS DECIMALES

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO (M2)
4004124 LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR LAS

ACCIONES NECESARIAS PARA ELIMINAR TODAS LAS MANCHAS, RESTOS DE
MORTEROS O CONCRETOS, PINTURAS ETC. DE VIDRIOS Y TABLETAS, DEJANDO
UNA SUPERFICIE HOMOGENEA'Y LIMPIA

EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS
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MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA EL METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACION A
DOS DECIMALES

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR METRO CUADRADO (M2)

4009031 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA ANCLADA O SOLDADA; A BASE DE
VARILLA CUADRADA DE 1/2" A 45° GRADOS Y CADA 12 CMS. DE SEPARACION EN
AMBOS SENTIDOS, CON BASTIDOR DE PTR DE 11/2" X 11/2". INCLUYE: MORTERO,
NIVELACION, PLOMEO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA ANCLADA O SOLDADA; A BASE DE
VARILLA CUADRADA DE 1/2" A 45° GRADOS Y CADA 12 CMS. DE SEPARACION EN
AMBOS SENTIDOS, CON BASTIDOR DE PTR DE 11/2" X 11/2", LAS SOLDADURAS
DEBERAN SER PERFECTAMENTE EFECTUADAS, LIMPIAS, LIBRE DE REBABAS
PROPIAS DE ESTE TIPO DE TRABAJOS ,LA APLICACION DE LA PINTURA SE
CONSIDERARA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES |, SE
CONSIDERA TODO LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTACION,
COLOCACION DE LA REJA, AS|I COMO SU PLOMEO, TODO BASADO EN LOS
PLANOS CONSTRUCTIVOS O INDICACIONES DEL SUPERVISOR DE LA SEDUE.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEI;)IRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO ( M2 )., CON APROXIMACION A
UNA DECIMAL.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO CUADRADO.

4006033 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 390 X 152 M,
COMPUESTO POR 8 FIJOS Y 8 CORREDIZOS, SE ELABORARAN CON PERFIL 2 "
MARCA CUPRUM O SIMILAR, INCLUYE: CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM.
CERRADURA TIPO GANCHO O PERICO, ACCESORIOS, TAPAJUNTA LATERAL, CAJA
ENSAMBLE SUPERIOR Y REPIZON, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4006034 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 290 X 152 M,
COMPUESTO POR 6 FIJOS Y 6 CORREDIZOS, SE ELABORARAN CON PERFIL 2 "
MARCA CUPRUM O SIMILAR, INCL. CRISTAL TRANSPARENTE 6 MM. CERRADURA
TIPO GANCHO O PERICO, ACCESORIOS, TAPAJUNTA LATERAL, CAJA ENSAMBLE
SUPERIOR Y REPIZON, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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EJECUCION: PREVIA A LA INSTALACION DE LA VENTANA SE DEBERA VERIFICAR LA

VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD DE LOS PERFILES DEL HUECO.

POSTERIORMENTE SE COLOCARA LA VENTANA INDICADA, FIJADA A EL MURO
MEDIANTE TAQUETES Y TORNILLERIA, FINALMENTE TODO EL PERIMETRO SERA
SELLADO CON SILICON EN AMBOS LADOS DE LA VENTANA, PARA EVITAR EL PASO
DE LA HUMEDAD HACIA EL INTERIOR.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DESCRITOS.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

4006035 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO COMPUESTO POR MARCO
PERFIL 2", SUPERFICIE 1.00 X 2.50 M. PUERTA MULTYPANEL Y CHAPA CON MANIJAY
LLAVE TIPO CAPCE PHILLIPS # 3065 O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION. INCLUYE,
FIJO DE 040 MTS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA'Y COLOCARA CANCEL DE ALUMINIO, LAS MEDIDAS DEFINITIVAS
SE DEBERAN RATIFICAR EN LA OBRA ANTES DE EMPEZAR LOS TRABAJOS. BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PERMITIRA QUE ESTE DESCUADRADA EL CANCEL,
TODOS LOS CORTES DEBERAN EFECTUARSE CON PRECISION. SE DEBERA FIJAR EL
CANCEL CON PIJAS SOBRE TAQUETES DE EXPANSION DE PLASTICO, PARA SU
COLOCACION SE TENDRA LA PRECAUCION QUE NO EXISTAN EXCESOS DE
RESIDUOS DE CEMENTO, YESO U OTRAS SUSTANCIAS QUE EVITEN SU CORRECTA
COLOCACION, TODAS LOS CANCELES ESTARAN SELLADOS A CON SILICON
TRANSPARENTE EN TODO EL CONTORNO POR AMBOS LADOS, SE PERMITIRAN
HOLCURAS TANTO EN EL SENTIDO VERTICAL COMO HORIZONTAL DE 3 MM COMO
MAXIMO Y DEBERAN QUEDAR LOS ELEMENTOS VERTICALES A PLOMO Y LOS
HORIZONTALES A NIVEL, NO SE ACEPTARA QUE PRESENTE GOLPES EN LOS
PERFILES DE ALUMINIO , RALLADURAS, MANCHAS DE CONCRETO , ASI COMO
DESPLOMES MAYORES DE 1/500 DE ALTURA NI ALABEOS O TORCEDURAS EN LOS
PERFILES, DE LO CONTRARIO SERA DESECHADA POR EL SUPERVISOR.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGCARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA.

4013001 SALIDA PARA ALUMBRADO, CON TUBERIA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA,
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MURO O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC,
APAGADOR, TAPA TIPO QUINZINO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS
EN PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELANEO, ACARREOS, FLETES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

EJECUCION: PARA LA SALIDA DE ALUMBRADO SE DEBERA CONSIDERAR LA CUANDO SE
ENCUENTRE EN LA ETAPA DE MUROS, LA COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE
LAMINA GCALVANIZADA Y LA COLOCACION DE LA MANGUERA EN LA LONCGITUD
SUFICIENTE PARA QUE LLECUE HASTA LA CAJA HEXACONAL QUE SE HABRA DE
COLOCAR EN LA LOSA EN EL SITIO DE LA COLOCACION DEL ABANICO,

UNA VEZ COLOCADAS LAS CAJAS DE REGISTRO Y LAS MANGUERAS DE
ALIMENTACION Y TERMINADOS LOS ACABADOS, SE PROCEDERA AL CABLEADO
SEGUN LO INDICADO, LA COLOCACION DE EL APAGADOR Y TAPA Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA SALIDA. (SAL) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR SALIDA (SAL).

4013089 SALIDA PARA ABANICO, CON TUBERIA CONDUIT PVC LIGERO POR LOSA, MURO O
PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, APACADOR,
TAPA TIPO QUINZINO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN
PROYECTO A CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELANEO, ACARREOS, FLETES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

EJECUCION: PARA LA SALIDA PARA EL ABANICO SE DEBERA CONSIDERAR CUANDO SE
ENCUENTRE EN LA ETAPA DE MUROS, LA COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE
LAMINA GCALVANIZADA Y LA COLOCACION DE LA MANGUERA EN LA LONGITUD
SUFICIENTE PARA QUE LLEGUE HASTA LA CAJA HEXAGONAL QUE SE HABRA DE
COLOCAR EN LA LOSA EN EL SITIO DE LA COLOCACION DEL ABANICO,

UNA VEZ COLOCADAS LAS CAJAS DE REGISTRO Y LAS MANGUERAS DE
ALIMENTACION Y TERMINADOS LOS ACABADOS, SE PROCEDERA AL CABLEADO
SEGUN LO INDICADO, LA COLOCACION DE EL APAGADOR Y TAPA Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA SALIDA. (SAL) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR SALIDA (SAL).

4013155 SALIDA PARA PROYECTOR CON CANALETA DE 2 VIAS DE 3/4" X 2". INCLUYE:
CANALETA DE 2 VIAS DE 3/4" X 2" DE 10.00 M, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL MISCELANEO, ACARREOS, FLETES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

EJECUCION: PARA LA SALIDA PARA PROYECTOR SE DEBERA CONSIDERAR LA CUANDO SE
ENCUENTRE EN LA ETAPA DE MUROS, LA COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE
LAMINA GCALVANIZADA Y LA COLOCACION DE LA MANGUERA EN LA LONCGITUD
SUFICIENTE PARA QUE LLEGUE HASTA LA CAJA HEXAGONAL QUE SE HABRA DE
COLOCAR EN LA LOSA EN EL SITIO DE LA COLOCACION DEL PROYECTOR,
UNA VEZ COLOCADAS LAS CAJAS DE REGISTRO Y LAS MANGUERAS DE
ALIMENTACION Y TERMINADOS LOS ACABADOS, SE PROCEDERA AL CABLEADO
SEGUN LO INDICADO, LA COLOCACION DE EL APAGADOR Y TAPA Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA SALIDA. (SAL) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR SALIDA (SAL).

4013070 SUMINISTRO, ARMADO CONEXION Y COLOC. LUMINARIA FLUORESCENTE DE
SOBREPONER DE 30X30 CM, INCL. FOCOS AHORRADORES DE ENERGIA PARA
ILUMINAR 100 WATTS C/U, MATERIAL PARA SU INSTALACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

EJECUCION: UNA VEZ TRAZADA LA UBICACION DE LA LAMPARA SE PROCEDERA A FIJAR LA
CARCASA A LA LOSA MEDIANTE TAQUETE Y PIJA.

POSTERIORMENTE SE REALIZARA LA CONEXION ELECTRICA Y EL ARMADO DEL
GABINETE INCLUYENDO LA COLOCACION DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y
FINALMENTE SE REALIZARA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA COLOCADA.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA)

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

4013002 SALIDA PARA CONTACTO, CON TUBERIA CONDUIT PVC PESADO POR LOSA, MURO
O PISO, CABLE THW CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CAJA DE PVC, TIERRA
FISICA 127 V 15 ACONTACTO DUPLEX MARCA ARROW HART M5250M DE 15 AMP,
TAPA Y MARCO, CON DIAMETROS Y CALIBRES ESPECIFICADOS EN PROYECTO A
CUALQUIER ALTURA, RANURADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIAL MISCELANEOS, ACARREOS, FLETES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

EJECUCION: PARA LA SALIDA DE CONTACTO SE DEBERA CONSIDERAR LA CUANDO SE
ENCUENTRE EN LA ETAPA DE MUROS, LA COLOCACION DE CAJA CHALUPA DE
LAMINA GCALVANIZADA Y LA COLOCACION DE LA MANGUERA EN LA LONCGITUD
SUFICIENTE PARA QUE LLEGUE HASTA LA CAJA HEXAGCONAL QUE SE HABRA DE
COLOCAR EN LA LOSA EN EL SITIO DE LA COLOCACION DEL ABANICO,

UNA VEZ COLOCADAS LAS CAJAS DE REGISTRO Y LAS MANGUERAS DE
ALIMENTACION Y TERMINADOS LOS ACABADOS, SE PROCEDERA AL CABLEADO
SEGUN LO INDICADO, LA COLOCACION DE EL APAGADOR Y TAPA Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA SALIDA. (SAL) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR SALIDA (SAL).

4013062 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS
MONOFASICOS MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL
MISCELANEO, DESPERDICIO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LAS SALIDAS EN EL
AREA, EXCAVACION Y/O RANURADO CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO , ACOMODO DE LAS MISMAS
EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR, EL
MATERIAL A UTILIZAR SERA EL ADECUADO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, LA
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CONEXION SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS Y/O
INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGCARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE SE ESTABLECE PARA LA PIEZA.

4013063 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS
MONOFASICOS MARCA SQUARE-D O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL
MISCELANEO, DESPERDICIO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LAS SALIDAS EN EL
AREA, EXCAVACION Y/O RANURADO CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO , ACOMODO DE LAS MISMAS
EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PLANO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL SUPERVISOR, EL
MATERIAL A UTILIZAR SERA EL ADECUADO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, LA
CONEXION SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS PLANOS Y/O
INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE SE ESTABLECE PARA LA PIEZA.

4013064 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO, 120 V.CA., DE 15 A 50 AMP, TIPO QO,
MCA. SQUARE-D O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
PRUEBAS, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A LA COLOCACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO EN EL CENTRO DE CARGA DE ACUERDO A LO INDICADO POR
EL PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES
DE EL SUPERVISOR, EL MATERIAL A UTILIZAR SERA EL ADECUADO PARA
INSTALACIONES ELECTRICAS, LA CONEXION SE HARA DE ACUERDO A LO
INDICADO EN LOS PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

MEDICION.- LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTAS ESPECIFICACIONES SE
MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.
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BASE DE PAGO.- LOS RELACIONADOS CON ESTA NORMA SE PACARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS
QUE SE ESTABLECE PARA LA PIEZA.

4013077 SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO TIPO INDUSTRIAL
MCA. ULTRAVENT BIRTMAN MODELO C5601 O SIMILAR EN CALIDAD Y DURACION, 5
VELOCIDADES, CONTROL DE PARED, MOTOR DE ALTA VELOCIDAD 341 RPM, 56" DE
DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA EXTENCION (50 CM.), MATERIAL DE FIJACION,
CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

EJECUCION: UNA VEZ TRAZADA LA UBICACION DE EL ABANICO SE PROCEDERA A FIJAR LA
CARCASAY MOTOR A LA LOSA MEDIANTE TAQUETE Y PIJA.
POSTERIORMENTE SE REALIZARA LA CONEXION ELECTRICA Y EL ARMADO DE LAS
ASPAS Y FINALMENTE SE REALIZARA LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO.
EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO DEL ABANICO DE TECHO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

4013071 PREPARACION ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO, CON TUBO CONDUIT DE
PVC LIGERO DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE
12.7 X 12.7 X 5.08 CMS, 2 CODOS DE 90 GRADOS PVC DE 1, 11 M DE TUBERIA PVC
LIGERO DE 1" DIAMETRO, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

EJECUCION: UNA VEZ TRAZADA LA UBICACION SE PROCEDERA A REALIZAR LAS RANURAS
NECESARIAS PARA EL EMPOTRAMIENTO REGISTROS Y CAJAS, LA CANALIZACION
DEBERA REALIZARSE EN EL TRANSCURSO DE LA CONSTRUCCION DE MUROS Y
PISOS PARA EVITAR DEMOLICIONES.

POSTERIORMENTE, EN LA ETAPA DE ACABADOS, SE PROCEDERA A REALIZAR LOS RESANES
NECESARIOS MEDIANTE MORTERO CEM-ARE PROPORCION 1:4.
EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

4013072 PREPARACION PARA PASO DE TUBERIAS REFRIGERANTES LIQUIDO Y DE GAS DE
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UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CON TUBO CONDUIT METALICO
GALVANIZADO P.D. DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: 1.20 ML DE TUBERIA DE FIERRO
GALV. DE 2" DE DIAMETRO P.D., CAJA REGISTRO DE 15.24X15.24 CMS, 2 CODOS DE
90 GRADOS X 2" DE FIERRO GALV. P.D., 1 NIPLE DE 2" DE DIAMETRO X 10 CMS DE
FIERRO CALV. P.D., MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LAS SALIDAS EN EL
AREA, EXCAVACION Y/O RANURADO CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT METALICO GALVANIZADO , ACOMODO DE
LAS MISMAS EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PLANO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL
SUPERVISOR, EL MATERIAL A UTILIZAR SERA EL ADECUADO PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS, LA CONEXION SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

POSTERIORMENTE, EN LA ETAPA DE ACABADOS, SE PROCEDERA A REALIZAR LOS
RESANES NECESARIOS MEDIANTE MORTERO CEM-ARE PROPORCION 1:4.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

4013073 PREPARACION PARA PASO DE ALIMENTACION ELECTRICA, PARA UNIDAD DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALV. P.D., DE
1" DE DIAMETRO, INCLUYE: 1 CAJA REGISTRO DE FIERRO GALV. DE 15.24X15.24 CMS,
2 CODOS DE 90 GRADOS X 1" DE DIAMETRO DE FIERRO GALV. P.D., 150ML DE
TUBERIA FIERRO GALV. P.D. DE 1" DIAMETRO, 1 NIPLE DE FIERRO GALV. DE 1"
DIAMETRO X 10 CMS DE LONG.GUIA CON ALAMBRE GALV. MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

EJECUCION: ESTE CONCEPTO DE TRABAJO SE REFIERE A EL TRAZO DE LAS SALIDAS EN EL
AREA, EXCAVACION Y/O RANURADO CON HERRAMIENTA MANUAL, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO , ACOMODO DE
LAS MISMAS EN LOS LUGARES PREVIAMENTE INDICADO POR EL PLANO DE
INSTALACIONES ELECTRICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE EL
SUPERVISOR, EL MATERIAL A UTILIZAR SERA EL ADECUADO PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS, LA CONEXION SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS
PLANOS Y/O INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISION.

EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL EXCEDENTE DE CABLE
EN LAS LLEGADAS A CAJAS Y/O REGISTROS.
EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




AYUNTAMIENTO

d : REYNOSA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Bl SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION: 57057002-190-2018 ANEXO

OBRA: Construccion de 2 Aulas en Plantel Escolar Telesecundaria Profesora AT-7

Ofelia Gutierrez de Salazar Ceballos, entre 21 de Marzo con 10 de Mayo y 3

de Enero, colonia 15 de Enero, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas HOJA: 35
DE: 38

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

40NM216 PREPARACION HIDRAULICA PARA DESAGUE DE CONDENSADOS (2 UNIDADES
EVAPORADORAS) ELABORADA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 13 MM DE
DIAMETRO, INCL. 2 CODOS DE PVC 45 GRADOS X 13 MM DIAMETRO, 135 ML DE
TUBO PVC HIDR. DE 13 MM DE DIAMETRO, RANURAR MURO, RESANES CON
MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA.

EJECUCION: UNA VEZ TRAZADA LA UBICACION DE LOS REGISTROS DE LLEGADA SE
PROCEDERA A LA COLOCACION DEL TUBO PVC HIDRAULICO DE 13 MM EN CEDULA
40, LA CANALIZACION QUE VAYA POR MUROS SE DEBERA COLOCAR AL
MOMENTO DE CONSTRUCCION DE ESTAS, PARA EVITAR UNIONES.
EL COLADO DEL ELEMENTO DONDE VAYA QUEDAR LA CANALIZACION SE
REALIZARA PREVIO CHEQUEO DE LAS CANALIZACIONES POR PARTE DEL
SUPERVISOR DE OBRA.

LA SALIDA AL EXTERIOR DEL DESAGUE, EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR
QUE DEBERA ESTAR MINIMO 10 CM. POR ENCIMA DEL NIVEL DEL TERRENO
NATURAL.
EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA. (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA, (PZA)

4029001 SUMINISTRO DE SILLA PARA MAESTRO (MADERA); ESTRUCTURA PERFIL TUBULAR
CUADRADO DE 3/4" CAL. 18 DIAM. CON 2 ASNILLAS QUE FORMAN LAS PATAS Y CON
REFUERZO TRANSV. ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA
MICROPULVERIZADA CON TRATAM. Y COLOR DURANODIC.ASIENTO Y RESPALDO
FORMADO CON 2 CAPAS DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, ACABADO CON
SELLADOR TAPAPORO Y 2 MANOS DE BARNIZ NAT. EN AMBAS CARAS.MEDIDAS:
0.39 X 0.448 M; ALTURAS: TOTAL 0.795 M, DE ASIENTO: 0.440 M. PUESTA EN LA
OBRA.

EJECUCION: ESTE MOBILIARIO DEBE DE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:
FUERTE Y RIGIDO, LA SUPERFICIE DE TRABAJO RESISTENTE AL DETERIORO, NO
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DEBERA USAR AREA DE GUARDADO BAJO LA CUBIERTA. ES MUY IMPORTANTE
PARA EL SUMINISTRO TOMAR EN CUENTA QUE EL MOBILIARIO ES PARA ESCUELA,
DEBIENDOSE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MOBILIARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA EN SU VOLUMEN 3 HABITALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO TOMO Il MOBILIARIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

4029002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PARA MARCADOR
PORCELANIZADO MAGNETICO DE 90 X 300 CMS FORMADO POR UNA SUPERFICIE
METALICA PORCELANIZADA HORNEADA A 850 GRAD CENT., MARCO DE ALUMINIO
ANODIZADO CON RIBETE PORTA MARCADOR EN TODO LO LARGO DEL PIZARRON
SUPERFICIE ALTAMENTE RESISTENTE, PERMITE USO DE ACCESORIOS
MAGNETICOS. PUESTO EN OBRA.

EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PARA MARCADOR
PORCELANIZADO MAGNETICO DE 90 X 300 CMS FORMADO POR UNA SUPERFICIE
METALICA PORCELANIZADA HORNEADA A 850 GRAD CENT., MARCO DE ALUMINIO
ANODIZADO CON RIBETE PORTA MARCADOR EN TODO LO LARGO DEL PIZARRON
SUPERFICIE ALTAMENTE RESISTENTE, PERMITE USO DE ACCESORIOS INDICADO,
PUESTO EN OBRA, PIJAS Y TAQUETES Y SU INSTALACION DE ACUERDO A LO
INDICADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRAY EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

4029003 SUMINISTRO Y ARMADO DE MESA PARA MAESTRO DE 1200 X 600 X 750 MM. DE
ALTURA.FORMADA CON ESTRUCTURA DE LAM. CAL. 16 EN 2 ASNILLAS CON
LARGUEROS TRANSV., PATAS TUBULARES CON PLACAS DE RESPALDO CAL 3/16"Y 2
LARCUEROS LONG.CUBIERTA DE MADERA AGLUTINADA EN HOJA DE 16 MM DE
ESP. ACABADO CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA, PUESTA EN LA OBRA.

EJECUCION: EN ESTE CONCEPTO EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EL COSTO POR
SUMINISTRO Y ARMADO DE MESA PARA MAESTRO DE 1200 X 600 X 750 MM. DE
ALTURAFORMADA CON ESTRUCTURA DE LAM. CAL. 16 EN 2 ASNILLAS CON
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LARGUEROS TRANSV., PATAS TUBULARES CON PLACAS DE RESPALDO CAL 3/16"Y 2
LARGUEROS LONG.CUBIERTA DE MADERA AGLUTINADA EN HOJA DE 16 MM DE
ESP. ACABADO CON LAMINA PLASTICA DECORATIVA.

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR TODOS LOS MATERIALES HERRAMIENTAS MANO
DE OBRA'Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

4029004 SUMINISTRO DE SILLA DE PALETA ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA: FABRICADA
CON TUBULAR CUADRADO DE 1" LAM. CAL. 18; ASIENTO Y RESPALDO CON 2 CAPAS
DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESP. A CABADO CON SELLADOR TAPAPOROS Y 2
MANOS DE BARNIZ NAT. EN AMBAS CARAS; PALETA DE TRIPLAY DE 16 MM DE
ESP.A CABADO CON SELLADOR TAPAPOROS Y 2 MANOS DE BARNIZ NAT. EN
AMBAS CARAS; CON CHAROLA PORTALIBROS A BASE DE LAM. LISA NEGRA CAL. 22.
DIMENSIONES:ALTURA DE ASIENTO: 43 CMS; DE PALETA: 72 CMS. PUESTA EN OBRA.

EJECUCION: ESTE MOBILIARIO DEBE DE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:
SILLA DE PALETA ASIENTO Y RESPALDO DE MADERA: FABRICADA CON TUBULAR
CUADRADO DE 1" LAM. CAL. 18; ASIENTO Y RESPALDO CON 2 CAPAS DE TRIPLAY DE
PINO DE 6 MM DE ESP. A CABADO CON SELLADOR TAPAPOROS Y 2 MANOS DE
BARNIZ NAT. EN AMBAS CARAS; PALETA DE TRIPLAY DE 16 MM DE ESP.A CABADO
CON SELLADOR TAPAPOROS Y 2 MANOS DE BARNIZ NAT. EN AMBAS CARAS; CON
CHAROLA PORTALIBROS A BASE DE LAM. LISA  NEGRA CAL 22
DIMENSIONES:ALTURA DE ASIENTO: 43 CMS; DE PALETA: 72 CMS, TOMAR EN
CUENTA QUE EL MOBILIARIO ES PARA ESCUELA, DEBIENDOSE CUMPLIR CON LO
ESTIPULADO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL MOBILIARIO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SU VOLUMEN 3
HABITALIDAD Y FUNCIONAMIENTO TOMO Il MOBILIARIO.

MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA
COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

4029005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR UNIVERSAL
EXTENSION 1500, CARACTERISTICAS: TILDEO, PANEO, AJUSTABLE, FACIL DE
MONTAR, ADAPTABLE, PARA TODAS LAS MARCAS. PUESTA EN OBRA.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA SOPORTE PARA VIDEOPROYECTOR UNIVERSAL
EXTENSION 1500, CARACTERISTICAS: TILDEO, PANEO, AJUSTABLE, FACIL DE
MONTAR, ADAPTABLE, PARA TODAS LAS MARCAS.
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MEDICION: PARA LOS EFECTOS DE MEDICION DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SE TOMARA

COMO UNIDAD DE MEDIDA LA PIEZA (PZA) CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO POR PIEZA (PZA).

4024125 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO CFE-TN-
RBTB1 DE 50 X 80 X 65 CM (DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1) CON TAPA DE
CONCRETO HIDRAULICO, MARCO DE ANGULO 1-3/4" X 1-3/4" X 3/i6" Y
CONTRAMARCO DE 2" X 2" X 3/16" CON ANCLAS MARCA PREFAMEX O SIMILAR EN
CALIDAD Y DURACION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
ACARREOS, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA.

EJECUCION: EL REGISTRO ELECTRICO QUE SE UTILIZARA DEBERA CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA CFE, SE HARA LA EXCAVACION A LA PROFUNDIDAD
NECESARIA DE ACUERDO LOS PLANOS DE PROYECTO, Y DEBERA QUEDAR
PERFECTAMENTE COLOCADO EN EL SITIO.

SE DEPOSITARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UN LADO DE LA
EXCAVACION O EN EL LUCAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR PARA SU
POSTERIOR UTILIZACION O RETIRO.

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA LA PIEZA.

4024082 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 41 MM DE DIAMETRO.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO,PRUEBAS,
CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.

EJECUCION: COMO DUCTO ELECTRICO SE UTILIZARA TUBERIA CONDUIT PVC PESADA DE 41 MM
DE ACUERDO A PLANO ELECTRICO, SE UTILIZARA ESTA TUBERIA PRINCIPALMENTE
COMO DUCTOS SUBTERRANEOS, LA INSTALACION INCLUYE: LA UTILIZACION DE
COPLES ROSCAS Y CURVAS NECESARIAS, SE RECIBIRA PREVIA PRUEBA
ELECTRICAY BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO ELECTRICO

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD. EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PACO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, POR METRO LINEAL
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4024116 CABLE DE ALUMINIO CON FORRO 90 °C CALBRE AWG # 6, MARCA CONDUMEX O

SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
CONECCION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA EL CONDUCTOR ELECTRICO CON CABLE AWG #6,
EL CUAL DEBERA SER TRATADO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL SUPERVISOR
Y POR EL PERSONAL CALIFICADO PARA HACER ESTE TIPO DE TRABAJO MARCA
CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DEBERA EVITARSE LA FORMACION DE
“COCAS “(DOBLEZ A 180°), NO EJERCER TENSIONES MUY FUERTES , A
SATISFACCION DEL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERA HABER CONEXIONES
(EMPALMES).

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL

4024120 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO (AAC) NO. 6
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y
EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

EJECUCION: SE SUMINISTRARA E INSTALARA EL CONDUCTOR ELECTRICO CON CABLE DE
ALUMINIO CAL. 6, EL CUAL DEBERA SER TRATADO DE ACUERDO A INDICACIONES
DEL SUPERVISOR Y POR EL PERSONAL CALIFICADO PARA HACER ESTE TIPO DE
TRABAJO MARCA CONDUMEX, O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DEBERA EVITARSE LA
FORMACION DE “COCAS “(DOBLEZ A 180°), NO EJERCER TENSIONES MUY FUERTES,
A SATISFACCION DEL RESIDENTE DE OBRA, NO DEBERA HABER CONEXIONES

(EMPALMES).

MEDICION: EL CONCEPTO DE TRABAJO A QUE SE REFIERE ESTA ESPECIFICACION, SE MEDIRA
TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). CON APROXIMACION A DOS
DECIMALES.

BASE DE PAGO: EL CONCEPTO DE TRABAJO RELACIONADO CON ESTA NORMA SE PAGARA AL
PRECIO UNITARIO QUE ESTABLECE EL CONTRATO, PARA EL METRO LINEAL
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EJEMPLO

ESPECIFICACION DEL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA EL CUAL DEBERAN DE COLOCAR AL
INICIO DE LOS TRABAIJOS.

LETRERO DE OBRA HORIZONTAL

AYUNTAMIENTO NOM BRE DE LA OBRA
REYNOSA -
; Numero de beneficiados
NOMBRE DE LA COLONIA
N°. DE CONTRATO
METAS

RECURSOS
CONTRATISTA

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14 CMS.
POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

ESPECIFICACIONES:

ANUNCIO DE OBRA DE 1.22 X 2.44 MTS., CON BASTIDOR DE PERFIL PTR DE 11/2" CAL. 14 Y LAMINA
NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE
PERFIL PTR DE 1 %2" X1 2" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR
BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UN A CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR
COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA (NEGRA) Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE., INCLUYE

TIPO DE LETRA:
PARA TODOS LOS PUNTOS SOLICITADOS, NOMBRE DE LA OBRA ETC. EL TIPO DE LETRA DEBE SER
MONSERRAT LIGHT EN MAYUSCULAS.

LOS DATOS QUE DEBERAN APARECER EL ANUNCIO DE OBRA SON LOS SIGUIENTES:
NOMBRE DE LA OBRA

NOMBRE DE LA COLONIA

N°. DE CONTRATO
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METAS

RECURSOS

CONTRATISTA

ESPECIFICACIONES:

LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO EN COLORES OFICIALES ACTUALES CON MEDIDAS DE 42X14
CMS.POSTE DE PTR PINTADO EN ESMALTE BLANCO

NOTA.- SE DEBERA COLOCAR UNA IMAGEN DE ACUERDO AL PROYECTO A REALIZAR, EN EL
RECUADRO DONDE APARECEN LOS DATOS DEL CONTRATO.

LETRERO DE OBRA VERTICAL

AYUNTAMIENTO

=} REVNOSA

2016 - 2018

NOMBRE DE

LA OBRA
Numero de beneficiarios

NOMBRE DE LA COLONIA
N°. DE CONTRATO
METAS

RECURSOS
CONTRATISTA

PO DE TODOS

www.reynosa.gob.mx

EL LETRERO DE OBRA EN SU VERSION VERTICAL SE UTILIZARA SOLO EN LOS CASOS DONDE EL
ESPACIO SEA REDUCIDO.

CON OBIJETO DE NO INTERRUMPIR LA CIRCULACION DE VEHICULOS EL LICITANTE EN SUS
INDIRECTOS DE OBRA, DEBERA CONSIDERAR LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION,
COLOCACION, MOVIMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE SENALAMIENTOS Y ANUNCIOS DE
PRECAUCION.

Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx




