
Emisor
Colector
Subcolector
Atarjea
Cabeza de Atarjea
Pozo de visita común
Pozo de vista especial
Pozo caja
Pozo caja unión
Pozo caja deflexion
Pozo con caída
Caída escalonada
Caja de caída adosada a pozo de vista
Estación de bombeo
Línea a presión
Elevación de terreno

          Profundidad de pozo
Elevación de plantilla

Longitud - pendiente - diámetro (m - miles - cm)

Relleno

20.00

18.50

1.50

100-2-20

20.00

18.50

1.50

100-2-20

Proyecto Existente

+++++++++++ +++++++++++

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,

TAMAULIPAS.

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS

UBICACION:

REHABILITACION DE
SUBCOLECTOR 30 CMS Ø

OBRA:

ALCANTARILLADO
SANITARIO

PROYECTO:

01/01

GERENTE GENERAL

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA

GERENTE TECNICO Y OPERATIVO  COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE

CALLE CUAHUTEMOC=MIGUEL HIDALGO ENTRE EMILIANO
ZAPATA Y CARRT. A MATAMOROS, COLONIA FCO. SARABIA.

PROYECTO:

LEVANTAMIENTO:

ACTUALIZACION:

CLAVE DE PLANO:

DIGITALIZACION:

ESCALA:

FECHA:

17-04-2018

PAS-18-33
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DESCARGA  DOMICILIARIA SENCILLA 

           JUNTA HERMETICA

CORDON DE BANQUETA

PARAMENTO DEL MURO

RED GENERAL DE 12" Ø PVC

CODO DE 45°X6"

TUBO DE PVC DE 6"

PIEZA ESPECIAL DE PVC, YEE o

SILLETA PARA CONEXION EN

ATARJEA

0
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PLANTILLA

1.50 M

ANCHO ZANJA

0
.
3
0
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DIAMETRO

0
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3
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0
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6
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RELLENO COMPACTADO AL

90% DE PROCTOR CON

MATERIAL DE PRODUCTO

DE BANCO
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RELLENO COMPACTADO AL

90% DE PROCTOR CON

MATERIAL DE PRODUCTO

DE EXCAVACION
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cota existente

cota proyecto
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40.50

37.94

39.95

37.93

40.17

37.90

instalar tubo en plantilla existente

6.5- 1 -30

CROQUIS DE LOCALIZACION

SIMBOLOGIA

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

PLANTA

CANTIDADES  DE OBRA

No. C O N C E P T O U CANT

TUBERIAS:

1 TUBO SANITARIO SERIE METRICA (SERIE-20) DE 30 CM (12") DIAM PVC M 221.00

3 DESCARGAS DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO CON TUBO PVC SERIE 20 DES 10.00

TERRACERIAS

4 EXCAVACION M3 795.60

5 PLANTILLA PILANCON M3 37.57

6 RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRODUCTO DE BANCO M3 238.26

7 RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 689.52

8 ACARREOS M3 311.40

9 ACARREOS KMS. SUBSECUENTES M3-KM 1556.99

PAVIMENTOS

10 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO M2 5.10

11 REPOSICION DE PAVIMENTO CARPETA ASFALTICA M2 5.10

ESPECIFICACIONES
1 TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE TRABAJO.

2 TRAZO Y CORTE UTILIZANDO CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO
ASFALTICO E HIDRAULICO

3 RUPTURA DE PAVIMENTO, ASFALTICO E HIDARULICO

4 EXCAVACION DE ZANJAS

5 PLANTILLA DE PILANCON

6 EXTRACCION DE TUBERIA DAÑADA

7 INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C SANITARIO

8 ACARREO DE TUBERIA DE P.V.C SANITARIO

9 RELLENO DE EXCAVACIONES EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR

10 DESCARGAS DOMICILIARIAS

11 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIAS 1
2" DIAMETRO

12 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

13 ADEME METALICO DESLIZANTE

14 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE

15 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL AREA

16 DESAZOLVE, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DE
VISITA.

17 SEÑALAMIENTOS, DESVIOS, BANDEREROS Y LUCES NECESARIAS

18 ACARREOS DE MATERIALES

19 INTERCONEXION DE TUBERIAS

20 SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C PARA ALCANTARILLADO SANITARIO

NOTAS

1.- Acotaciones y elevaciones en metros, excepto donde se indique
otra unidad.
2.- No tomar medidas a escala.
3.- La tuberia utilizada para este proyecto sera de Policloruro de vinilo,
tipo sanitario, con junta de espiga y campana, utilizando el lubricante
indicado por el fabricante.
4.- Para la colocacion de la plantilla se utilizara material de pilancon.
5.- Previo a la colocacion del relleno, se verificara la hermeticidad de
la tuberia y de los propios pozos de visita, asi mismo se ralizara, asi
mismo se realizara un acostillamiento de las tuberias para evitar el
movimiento y el desacople.
6.- El relleno a utilizar en zanjas sera con material producto de la
excavacion y con material sano producto de bancos, se comapcatar al
90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm como maximo,
se considerara un minimo de dos pruebas de laboratorio por cada 100
m de zanja a fin de verificar el grado de comapctacion requerido.


