MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION:  57057002-093-2019 AE-15

DESCRIPCION Rehabilitacion y Equipamiento de Carcamo 29 en colonia el campanario, INICIO

DE LA OBRA: Incluye equipos de bombeo, Fraccionamiento el Campanario, en el Municipio TERMINACION
de Revnosa. Tamaulipas PLAZO DE EJECUCION

REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES # 29, FRACCIONAMIENTO "EL CAMPANARIO";

| EQUIPOS DE BOMBEO, FONTANERIA, TORNILLERIA, OBRA CIVIL,
EQUIPO ELECTRICO, ALUMBRADO, MALLA DE TIERRAS, EN EL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

| EQUIPO DE BOMBEO

1.1 EQUIPO

SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE INATASCABLE PARA Q=30,H=15
M. MARCA EBARA SERIE DLFU/DLMFU CON 4" DESCARGA, CONSTRUIDA EN
FIERRO FUNDIDO ASTM-A48 CLASE 30, PARA CARCASA E IMPULSOR EL
[CUAL ES DEL TIPO SEMI-ABIERTO,TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE 304
Y ACERO INOXIDABLE AISI 420 PARA LA FECHA, EQUIPADA CON DOBLE
[SELLO MECANICO TIPO TANDEM, EL CUAL TENDRA EL SELLO INFERIOR DE
CARBURO DE SILICIO Y EL SUPERIOR SERA DE CARBON/CERAMICA, TODO
JACOPLADO DIRECTAMENTE A UN MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE EN
[CAMARA DE AIRE (SIN ACEITE) CON UN AISLAMIENTO CLASE H, NEMA MG1
[CON UNA POTENCIA NOMINAL DE 10 HP, 1800 RPM, 460 VOLTS/3 FASES/60
HZ. CUENTA CON DETECTOR DE TEMPERATURA EN EMBOBINADO,
DETECTOR DE HUMEDAD EN LA CAMARA DEL SELLO, 50 FT (15 M) DE
CABLE SUMERGIBLE PARA LA SENAL INCLUYE: RELEVADOR PARA SENSOR
DE HUMEDAD Y TEMPERATURA, SISTEMA DE IZAJE, BASE, ADAPTADOR Y
[SOPORTE SUPERIOR (NO INCLUYE LOS TUBOS)], CODIGO DE DESCARGA
MARCA EBARA DE 4" X 4".

AR29-EB-01 PZA 3.00

INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE INATASCABLE PARA Q=30,H=15
M. MARCA EBARA SERIE DLFU/DLMFU CON 4" DESCARGA, CONSTRUIDA EN
FIERRO FUNDIDO ASTM-A48 CLASE 30, PARA CARCASA E IMPULSOR EL
[CUAL ES DEL TIPO SEMI-ABIERTO,TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE 304
Y ACERO INOXIDABLE AISI 420 PARA LA FECHA, EQUIPADA CON DOBLE
ISELLO MECANICO TIPO TANDEM, EL CUAL TENDRA EL SELLO INFERIOR DE
[CARBURO DE SILICIO Y EL SUPERIOR SERA DE CARBON/CERAMICA, TODO
JACOPLADO DIRECTAMENTE A UN MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE EN
[CAMARA DE AIRE (SIN ACEITE) CON UN AISLAMIENTO CLASE H, NEMA MG1
ICON UNA POTENCIA NOMINAL DE 10 HP, 1800 RPM, 460 VOLTS/3 FASES/60
HZ. CUENTA CON DETECTOR DE TEMPERATURA EN EMBOBINADO,
DETECTOR DE HUMEDAD EN LA CAMARA DEL SELLO, 50 FT (15 M) DE
CABLE SUMERGIBLE PARA LA SENAL INCLUYE: RELEVADOR PARA SENSOR
DE HUMEDAD Y TEMPERATURA, SISTEMA DE IZAJE, BASE, ADAPTADOR Y
[SOPORTE SUPERIOR (NO INCLUYE LOS TUBOS)], CODIGO DE DESCARGA
MARCA EBARA DE 4" X 4".

AR29-EB-01A PZA 3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUIAS EN ACERO INOXIDABLE T-316
CEDULA STD, JUEGO CON DOS TUBOS DE (1/2")@ DIAMETRO DE 7.14 M DE
AR29-EB-02 LONGITUD CADA UNA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO PZA 4.00
DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE DESCARGA PARA BOMBA
EBARA MODELO DLFU/DLMFU CON 101.6 MM (4 *) DE DESCARGA, INCLUYE:

AR29-EB-03 EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL PZA 1.00
MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
1] FONTANERIA
1.1 TREN DE DESCARGA

SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIACION DE ACERO INOXIDABLE
T-316 CEDULA ESTANDAR DE 101.6 MM (4"@) A 152.4 MM (6") &, INCLUYE:

AR29-FO-01 EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL PZA 4.00
MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE 152.4 MM (6") @ EN
JACERO INOXIDABLE T-316 CEDULA ESTANDAR CON UNA LONGITUD DE 3.05
M, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA,

AR29-FO-02 BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PzA 8.00
INSTALACION, PARA FORMAR COLUMNA DE DESCARGA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE 152.4 MM (6") @ EN
JACERO INOXIDABLE T-316 CEDULA ESTANDAR CON UNA LONGITUD DE 1.13
AR29-FO-03 M, INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, PZA 2.00

MANO DE OBRA CALIFICADA, BRIDAS DEL MISMO MATERIAL Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PARA FORMAR COLUMNA
|IDE DESCARGA.
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AR29-FO-04

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° RADIO LARGO BRIDADO
EN ACERO INOXIDABLE T-316 CEDULA ESTANDAR BRIDADO EN AMBOS
EXTREMOS DE 152.4 MM (6") @. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO, PZA 4.00
MANO DE OBRA CALIFICADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

AR29-FO-05

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE 152.4MM (6"@) EN
JACERO INOXIDABLE T-316 CEDULA ESTANDAR DE 0.90 M. DE LONGITUD.
INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION DE PIEZA, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION.

PZA 4.00

AR29-FO-06

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON
JASTM-A53-B CED-40 DE 152.4MM (6"@) (7.11 MM DE ESPESOR)DE 0.84 M.
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON 150 PSI,HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION PZA 4.00
DE PIEZA, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION.

AR29-FO-07

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA MECANICA TIPO DRESSER,
ESTILO 80, CONEXION ACERO-ACERO DE 152.4MM (6"@) CLASE 150 PSI,
SELLO HERMETICO DE HULE TRATADO, CON PERNOS DE ALTA
RESISTENCIA ANSI 21.11 (AWWA-CII). LA JUNTA SERA DISENO AWWA M-11,
PARA SERVICIO DE AGUA NEGRA DOMESTICA, INCLUYE EL JUEGO
[COMPLETO DE TORNILLOS Y TUERCAS.

PZA 4.00

AR29-FO-08

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
V.A.E.A. (VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE) PARA USO EN
IAGUAS NEGRAS MARCA DOROT MODELO DAV-WP ROSCADA O SIMILAR EN
[CALIDAD DE 50.8 MM (2") @ PARA INSTALAR EN TUBERIA DE 152.4MM (6") @ ,
[CON VALVULA DE SECCIONAMIENTO (COMPUERTA) DE 50.8 MM (2") @ ,
INCLUYE: NIPPLE Y COPPLE EN ACERO INOXIDABLE DE 10CM DE
LONGITUD, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA
CERTIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 4.00

AR29-FO-09

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
AVULA CHECK DE 152.4MM (6"@) DE BOLA BRIDADA GAER PN16 MARCA
DOROT O SIMILAR EN CALIDAD A VA-V9-331(503) PARA OPERAR CON
JAGUAS NEGRAS; CUERPO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL ASTM A536, PZA 4.00
JUNTA EPIM Y RECUBRIMIENTO EPOXI 250 MICRAS RAL5010 INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CALIFICADA Y
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

AR29-FO-10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO AL CARBON

JASTM-A53-B CED-40 DE 152.4MM (6"@) (7.11 MM DE ESPESOR) DE 0.60 CM.
DE LONGITUD. INCLUYE: BRIDAS SLIP-ON 150 PSI HERRAMIENTA, EQUIPO,
MANO DE OBRA CALIFICADA CORTES Y SOLDADURA PARA FABRICACION
DE PIEZA, PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALCION.

PZA 4.00

AR29-FO-11

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON EN
CERO INOXIDABLE CON ELEMENTO DIFERENCIAL DE BRONCE, CARATULA
DE 101.60 MM (4") @ CON ESCALA DE 0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSE EN
TUBERIA DE 152.4 MM (6") @ INMERSO EN GLICERINA. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, VALVULA DE PASO, NIPLES, TEE, VALVULA DE PURGA TIPO
NARIZ DE 1/2" @ Y REDUCCION DE 1/2" A 3/8" @. MANO DE OBRA,
PROTECCION ANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, TODO LO
INECESARIO Y PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 4.00

AR29-FO-12

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
ALVULA DE COMPUERTA DE 152.4MM (6"@) MARCA GAER RESILENTE
DOROT MODELO PN10-16 PARA USO EN AGUAS RESIDUALES O SIMILAR EN
ICALIDAD, PROTEGIDO CON PINTURA EPOXICA DE ALTOS SOLIDOS,
JACABADO ANTICORROSIVO EN COLOR NEGRA, CON TORNILLOS EN ACERO PZA 4.00
INOXIDABLE 316. EMPAQUES DE HULE EN EPDM. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA, PROTECCION
JANTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
[CORRECTA EJECUCION.

RETORNO

AR29-RT-01

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
ALVULA DE COMPUERTA DE 101.6 MM (4'@) MARCA DOROT BRIDADA
MODELO PN O SIMILAR EN CALIDAD, PARA AGUAS RESIDUALES,

PROTEGIDO CON PINTURA EPOXICA DE ALTOS SOLIDOS, ACABADO
NTICORROSIVO EN COLOR NEGRA, CON TORNILLOS EN ACERO PZA 1.00
INOXIDABLE 316. EMPAQUES DE HULE EN EPDM. INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA CERTIFICADA, PROTECCION
NTICORROSIVA CON PINTURA EPOXICA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
[CORRECTA EJECUCION.
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AR29-RT-02

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
ALVULA AUTOMATICA DE ALIVIO RAPIDO DE PRESION Y CONTRA GOLPE
DE ARIETE PARA AGUAS RESIDUALES DE 101.6 MM (4") @ DE
DIAMETRO,MARCA DOROT SERIE 300 MODELO QR.INCLUYE FILTRO
EXTERNO PARA PROTEGER PILOTO DE VALVULA MATERIALES,EQUIPO Y
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, OPERA CON
PILOTO HIDRAULICO, CUERPO EN FORMA DE "Y" MARCA "VAMEX" MODELO
1100. CUERPO Y TAPA: HIERRO GRIS ASTM A126 GRADO B, DIAFRAGMA:
BUNA "N" CON TRAMA DE NYLON, ASIENTO: INOXIDABLE ASTM 296 GR. CF8,
[SELLO: BUNA "N" ASTM D2000, VASTAGO: ACERO INOXIDABLE AISI 304,
RESORTE: ACERO INOXIDABLE AISI 304, RECUBRIMIENTO: EPOXICO
INTERIOR Y EXTERIOR FUNDIDO POR CALOR SEGUN FDA Y NFS-61. BRIDAS
SEGUN ANSI/ASME B16.1 CLASE 125 LBS. PARA UNA PRESION DE TRABAJO
DE 1.58 KG/CM2, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE
(OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 1.00

1.3

TORNILLERIA'YY NEOPRENOS

AR29-TN-01

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
NEOPRENO PARA BRIDAS DE 152.4 MM (6") @ UBICADAS EN TREN DE
[SUCCION. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE
[OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 40.00

AR29-TN-02

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
NEOPRENO PARA BRIDAS DE 101.6 MM (4") @ UBICADAS EN TREN DE
ISUCCION. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE
[OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 8.00

AR29-TN-03

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
[TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO INOXIDABLE PARA
BRIDAS DE 152.4 MM (6") @ CON MEDIDAS DE 3/8" X 3 1/2". INCLUYE: PZA 160.00
JARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE
(OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AR29-TN-04

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
[TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO INOXIDABLE PARA

BRIDAS DE 101.6 MM (4") @ CON MEDIDAS DE 5/8" X 3". INCLUYE: ARANDELA, PZA 32.00
TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AR29-TN-05

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
[TORNILLERIA CON CABEZA HEXAGONAL EN ACERO AL CARBON PARA
BRIDAS DE 76.2 MM (3") @ CON MEDIDAS DE 3/8" X 3 1/2". INCLUYE: PZA 160.00
JARANDELA, TUERCA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE
[OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

OBRA CIVIL

.1

LIMPIEZA, DESASOLVE, BOMBEO DE ACHIQUE Y ADAPTACION DE
ICARCAMO

1140-02

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
[CONTRATISTA DE 3" DE DIAMETRO Y 6 H.P., INCLUYE: EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA HR 16.00

EJECUCION.

1521-55

PANTALON CAMARA Y ACCESORIOS PARA COLOCARSE EN ENTRADA
DE AGUA RESIDUAL, DE 24" A 48" DE @, INCLUYE: COMPRESOR, MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
[CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00

AR29-0C-03

APLICACION DE LIQUIDO SC500 PARA DESINFECCION EN AREA DE
[CARCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS (PAREDES Y PISO)
PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS VIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DANO
JAL PERSONAL QUE LABORARA EN LA LIMPIEZA Y BOMBEO DEL MISMO, EL
COMPRESOR DE AIRE TENDRA LA PRESION ADECUADA. INCLUYE:
POSTERIOR LIMPIEZA DE LAS MISMAS AREAS CON JABON ANTIBACTERIAL
Y CLORO LIQUIDO PARA DESINFECCION Y ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA.
EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO
LO NECESARIOPARA PARA SU CORRECTA INSTALACION.

M2 154.00

AR29-0C-04

APLICACION DE LIQUIDO DE LIMPIEZA JABON ANTIBACTERIAL PARA
DESINFECCION Y AGUA LIMPIA, AREA DE CARCAMO PARA ELIMINAR TODOS
LOS OLORES, GASES, Y BROTES DE SUBSTANCIAS EXTRANAS, QUE
PUEDAN CAUSAR DARNO O INFECCIONES AL PERSONAL QUE LABORARA EN
EL PROCESO DE LIMPIEZA CON COMPRESOR DE AIRE DE 750 CFM Y 300
LIBRAS DE PRESION. INCLUYE LIMPIEZA DE PAREDES DE CARCAMO Y
ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS CON AGUA LIMPIA A PRESION.

M2 154.00

AR29-0OC-05

RECOLECCION Y DEMOLICION DE LODOS EN FONDO Y PAREDES DEL
[CARCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS Y EXTRACCION DE
LOS MISMOS A LA SUPERFICIE, INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, M2 28.00
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
[CORRECTA EJECUCION.
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CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO

3002002 DE CORTE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO M3 28.00
[COMPACTO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. :

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA
3001013 Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, M3 2.78
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE ADESIVO EPOXICO DE DOS
AR29-0C-09 [COMPONENTES DE ALTA RESISTENCIA PARA PEGAR CONCRETO FRESCO KG 280
ICON CONCRETO ENDURECIDO (SIKADUR 32 PREMIER), INCLUYE: '

MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ACERO
INOXIDABLE T-360 DE 5/8" X 10" PARA CORRECTA FIJACION DE BOMBA,
AR29-0OC-10 INCLUYE: TUERCA, ARANDELA, SOLDADURA, MATERIAL, EQUIPO, PZA 12.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, COLADO Y CURADO DE CONCRETO F'C=300KG/CM2
AR29-OC-11 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y M3 5.00
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

11l.2 ATRAQUES PARA MULTIPLE Y TREN

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA EDIFICABLE.
INC. DESHIERBE Y RETIRO DE MALEZA, EQUIPO TOPOGRAFICO, BANCOS
DE NIVEL, MOJONERAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4001051 M2 394.03

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA
3001013 Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, M3 1.95
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EXCAVACION A MANO EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, PARA CIMENTACIONES A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUYENDO CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA
(OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, INCLUYENDO AFINE DE TALUDES Y
FONDOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

4002001 M3 1.04

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE
PLACA DE ACERO (3/4" DE ESPESOR) PARA CONSTRUCCION DE ATRAQUE
AR29-0OC-16 PARA VALVULAS CHECK COLADAS CON SU DEBIDO DADO DE CONCRETO. KG 282.10
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS Y
ESTRIBOS DE 3/8" @ 15, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA

AR25-0C-17 MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. KG 123.86
SUMINISTRO Y APLICACION DE POLIETILENO DEBAJO DE PLANTILLA
AR29-0C-18 EN UBICACION DE ATRAQUES, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. M2 50.40

CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO APARENTE EN ATRAQUE
AR29-0C-19 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO M2 19.71
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, COLADO Y CURADO DE CONCRETO F'C=300KG/CM2
AR29-0C-20 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y M3 2.17
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS EN
JATRAQUES COLOR BLANCA MARCA COMEX INCLUYE: MATERIALES,

EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
[CORRECTA EJECUCION.

AR29-0C-21 M2 11.24

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS PARA
PROTECCION DE CARCAMO, INCLUYE: PIEZAS TIPO "Y" PARA SOPORTE
DEL ALAMBRE EN ACERO GALVANIZADO @ 3 MTS,CONCERTINA DE
[CUCHILLA RECTA GALVANIZADA 45 CM @. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
ISOBRE LA BARDA EXISTENTE.

AR29-0C-22 ML 81.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE CON 3 ABRAZADERAS EN
JACERO INOXIDABLE AISI 316L PARA SUJETAR TRES COLUMNAS DE 6" @ A
MURO DE CARCAMO A BASE DE PTR DE 4" X 4" DE 1/4" DE ESPESOR,
[SOLERA DE 2 1/2" X 3/8" DE ESPESOR DEL MISMO MATERIAL, Y TAQUETES
DE 5" SEGUN PLANO. INCLUYE: TORNILLOS TUERCAS Y ARANDELAS EN
JACERO INOXIDABLE HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

AR29-0C-23 PZA 3.00
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AR29-0C-24

SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA
PERIMETRAL DE BASE SOPORTE PARA REJIPLACA A BASE DE ANGULO DE
JACERO INOXIDABLE 304 DE 1 1/2"X1/4" ANCLADO CON TORNILLERIA EN
JACERO INOXIDABLE DE 5/8"X3" INCLUYE: DESINSTALACION DE LA BASE
SOPORTE EXISTENTE, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
EN PERIMETRO DE CARCAMO Y ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS.

ML 34.00

AR29-0C-25

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA MOLDEADA O REJIPLACA DE
FIBRA DE VIDRIO DE 50.8 MM (2")@ DE ESPESOR FIBERGRATE CON ALTA
ICAPACIDAD DE CARGA Y RESISTENCIA A LA CORROSION, PARA CUBRIR LA
PARTE SUPERIOR DEL CARCAMO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

MT2 36.00

AR29-0C-26

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLAS EN ACERO INOXIDABLE
T-316 PARA RETENCION DE SOLIDOS DE 0.80 x 0.80 POR 1.40 DE ALTURA Y
GEOMETRIA SEGUN PROYECTO, ANGULO HORIZNOTAL Y VERTICAL DE 2 "
X 2 " X 3.16 ", CUADRICULA DE 3" X 3" CON VARILLA REDONDA DE 3/8 DE
PULGADA, PARA SER INSTALADA EN LA ESTRUCTURA DE RETENCION DE
ISOLIDOS.INCLUYE: CADENA TROPICALIZADA DE 10 M DE LONGITUD,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
[CORRECTA INSTALACION.

PZA 4.00

EQUIPO ELECTRICO

OBRA CIVIL

AR29-EE-01

PANEL DE CONTROL, SISTEMA DE ARRANQUE Y PARO PARA 4

EQUIPOS DE BOMBEO DE 10 HP, ALIMENTACION 460 VAC TRIFASICA, CON

RRANQUE A TENSION PLENA, INCLUYE:GABINETE METALICO CON GRADO
DE PROTECCION P65, BOTONES SELECTORES 3
POSICIONES(AUTOMATICO, FUERA, MANUAL), CONTACTORES
TRIPOLARES, RELEVADORES DE  SOBRE  CARGA(TERMICOS),
INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMO MAGNETICO, INTERRUPTORES
DERIVADOS TERMO MAGNETICOS, TRANSFORMADOR DE CONTROL VP.4404 PZA 1.00
220 VCA/VS 220-110 VCA, CLEMAS DE CONTROL, CLEMAS DE TIERRA,
ICLEMAS PORTAFUSIBLES, RELEVADOR FALLA DE FASE, PERAS DE NIVEL,
BOTONES DOBLE TECLA ILUMINADOS PARA ENCENDIDO/APAGADO, BOTON
PARO EMERGENTE, INDICACION LUMINOSA DE EQUIPOS EN
(OPERACION(DENTRO, FUERA), CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE,
SISTEMA CON ALTERNADO SIMULTANEO, SENSOR DE PRESION,
DIAGRAMAS ELECTRICOS.

AR29-EE-02

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO EN GABINETE NEMA 1,DE 3 X 70 AMP, 460 VCA CON CAPACIDAD
INTERRUPTORA DE 35 KA CON ZAPATAS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA
'Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION,DENTRO DEL CUARTO DE CONTROL

PZA 1.00

AR29-EE-03

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO, DE 5 KVA, 460 220/127 VOLTS, ,
[CONEXION DELTA-ESTRELLA, 4 DERIVACIONES DE 2.5% C/U DEL VOLTAJE
INOMINAL (+2,-2), GABINETE NEMA 1, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA 1.00

AR29-EE-04

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO EN GABINETE NEMA 1 DE 3X20 AMP, 460 VCA CON ZAPATAS.
PARA CONECTARSE EN PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR DE 5KVA.
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 1.00

AR29-EE-05

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TRIFASICO EN GABINETE NEMA 1 DE 3X30 AMP, 220 VCA CON ZAPATAS.
PARA CONECTARSE EN SECUNDARIO DE TRANSFORMADOR DE 5KVA.
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 1.00

AR29-EE-06

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE, CALIBRE 12 AWG,
90°, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO ML 100.00
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

AR29-EE-07

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE , CALIBRE 10
JAWG, 90°. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO ML 200.00
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

AR29-EE-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PCV SERVICIO
PESADO DE 38.1 MM (1 1/2") @, TRAMO DE 3,05 M CON COPLE. INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 16.00

AR29-EE-09

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° CONDUIT PVC SERVICIO
PESADO DE 38.1 MM (1 1/2") @, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE PZA 9.00
(OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA '
|

NSTALACION.
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AR29-EE-10

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE LIQUID{
TIGHT TIPO "B" ANTI FLAMA, DE 38.1 MM (1 1/2") @, CON ESPIRAL DE
REFUERZO EN PVC RIGIDO ANTI CHOC MARCA CROUSE-HINDS. INCLUYE: ML 7.00
EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

AR29-EE-11

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR RECTO PVC LIQUID{
TIGHT DE 38.1MM (1 1/2" ) @. MARCA: CROUSE-HINDS. O SIMILAR EN
[CALIDAD INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PZA 4.00
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

AR29-EE-12

SUMINISTRO, INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA
[TUBO DE PVC SERVICIO PESADO DE 38.1 MM (1 1/2") @. INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 4.00

AR29-EE-13

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PCV SERVICIO
PESADO DE 12.7 MM (1/2") @, TRAMO DE 3,05 M CON COPLE. INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 4.00

AR29-EE-14

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° CONDUIT PCV SERVICIO
PESADO DE 12.7 MM (1/2") @, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE PZA 9.00
(OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA '

INSTALACION.

AR29-EE-15

SUMINISTRO, INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA PARA
[TUBO DE PVC SERVICIO PESADO DE 12.7 MM (1/2") @. INCLUYE: EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 4.00

AR29-EE-16

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE ACERO INOXIDABLE
INEMA 4X PARA EXTERIOR DE 0.60 X 0.40 X 0.20 MTS. PARA INTERCONEXION
DE CABLES DE FUERZA Y CONTROL. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PZA 2.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
[CORRECTA INSTALACION.

AR29-EE-17

SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL DIN PERFORADO DE 76.2 MM (3")
PARA INTERCONXION DE CABLE DE FUERZA DE EQUIPOS DE BOMBEO
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PZA 1.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

AR29-EE-18

SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL DIN PERFORADO DE 25.4 MM (1")
PARA INTERCONEXION DE CABLE DE CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO.
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y PZA 1.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

AR29-EE-19

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
[CENTRO DE CARGA TIPO INTERIOR PARA SOBREPONER 220/120 VOLTS
PARA 12 CIRCUITOS, 4 HILOS, TRIFASICO. MARCA SQUARE D. INCLUYE: PZA 1.00
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

AR29-EE-20

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO
PESADO DE 50.8MM (2") @ TRAMO DE 3.05 M CON COPLE INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 4.00

AR29-EE-21

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE
1 TONELADA TIPO MINISPLIT 220V. SOLO FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR
EN CALIDAD; INCLUYE: HERRAMIENTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PZA. 1.00
PARA SU CORRECTA INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA.

AR29-EE-22

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TIPO ENCHUFABLE QO 2X20 AMP, 220 VCA INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 2.00

AR29-EE-23

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TIPO ENCHUFABLE QO 1X15 AMP, 127 VCA INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 3.00

AR29-EE-24

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
TIPO ENCHUFABLE QO 2X30 AMP,220 VCA INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 1.00

3001021

CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO

PARA DEMOLICION DEL MISMO, INCLUYE TRAZO Y MATERIALES, MANO DE
(OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO ML 5.00
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN OBRAS DE
PAVIMENTACION.

3001013

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: CARGA
Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, M3 0.21
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE
0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
[TRABAJOS.

M3 4.88
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1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR
[CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO
EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
[CORRECTA EJECUCION.

M3 4.88

AR29-EE-29

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO FLUIDO PARA RELLENO
DE ZANJAS PARA TUBERIAS NCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
(OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

M3 0.21

AR-EE-30

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE #6
IAWG,90°C;THHw-2, PARA CONECTAR BOMBAS, INCLUYE:EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

ML 250.00

AR-EE-31

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE #2
JAWG, 90 °C; THHw-2, PARA CONECTAR BOMBAS INCLUYE:EQUIPO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

ML 60.00

AR-EE-32

SUMINISTRO E ISNTALACION DE CONECTOR BIMETALICO ALUMINIO
[COBRE CALIBRE #6, CON EXTREMO PONCHABLE DE ALUMINIO Y OJO
REDONDO DE COBRE PARA ATORNILLAR EN EL OTRO, MARCA CILES O
SIMILAR EN CALIDAD.INCLUYE:EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 40.00

ALUMBRADO EXTERIOR

OBRA CIVIL

AR29-AE-01

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE
LAMPARA AHORRADORA SUBURBANA HID DE 250 WATTS, 220 VOLTS AC,
ENCENDIDO AUTOMATICO (CON FOTOCELDA INTEGRADA) PARA
INSTALARSE EN POSTE DE CONCRETO. INCLUYE: HERRAJES EQUIPO,
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 4.00

AR29-AE-02

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00
METROS PARA SOPORTAR LAMPARA SUBURBANA DE 250 WATS INCLUYE:
BRAZO METALICO TIPO "CH" DE 1 MT. DE LONGITUD, ABRAZADERA, PZA 4.00
JANCLAS DE 1@, BASE DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

AR29-AE-03

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO REDONDO

PREFABRICADO DE 40 CM DE DIAMETRO PARA BAJA TENSION EN
BANQUETA, CONFORME A NORMA CFE, CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS,
TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, LIMPIEZAS Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA (P.U.O.T.).

PZA 4.00

AR29-AE-04

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD
DE 5/8"@X 3050 MM DE LONGITUD, LA PARTE EXTERNA FORMADO POR
[COBRE COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN NUCLEO DE ACERO
DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, MCA. CADWELD O SIMILAR. INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 4.00

AR29-AE-05

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA
ARILLA DE TIERRA DE 5/8" @. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
(OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA 4.00

AR29-AE-06

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO , CALIBRE # 6,
WG, 90° PARA ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

ML 120.00

AR29-AE-07

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO
CALIBRE #6, PARA TIERRA FiSICA DE ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML 45.00

AR29-AE-08

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PCV SERVICIO
PESADO DE 32 MM (1 1/4") @, TRAMO DE 3,05 M CON COPLE. INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 10.00

AR29-AE-09

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC SERVICIO
PESADO DE 90°, DE 32 MM (1 1/4") @. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, PZA 5.00
MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ’

INSTALACION.

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE
0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
[TRABAJOS.

M3 45.00

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR
[CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO
EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
[CORRECTA EJECUCION.

M3 45.00
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\

MALLA DE TIERRAS

VI.1

OBRA CIVIL

AR18-MT-01

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE
# 4, TIERRA FiSICA. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SU
CORRECTA INSTALACION. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE ML 55.00

(OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

AR18-MT-02

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA COPPERWELD
DE 5/8"@X 3050 MM DE LONGITUD, LA PARTE EXTERNA FORMADO POR
[COBRE COMPACTO LIGADO MOLECULARMENTE A UN NUCLEO DE ACERO
DE ALTA RESISTENCIA MECANICA, MCA. CADWELD O SIMILAR. INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 9.00

AR18-MT-03

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA
ARILLA DE TIERRA DE 5/8" @. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

PZA 9.00

AR18-MT-04

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO REDONDO
PREFABRICADO DE 40CM @ PARA BAJA TENSION EN BANQUETA
[CONFORME A NORMA CFE CON FILTRO DE ARENA Y/O GRAVA. INCLUYE
MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA ACARREOS TRAZO. INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
INECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 9.00

AR18-MT-05

SUMINISTRO E INSTALACION DE COSTAL DE BENTONITA 40 KG.
INCLUYE: APLICACION EN REGISTROS ALBANALES SEGUN PLANO.
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CALIFICADA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 1.00

3002050

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE
0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA B, INCLUYE: HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
[TRABAJOS.

M3 24.00

1131-05

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR
ICON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL PUESTO
EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU
[CORRECTA EJECUCION.

M3 24.00

VIl

MANTENIMEINTO

VII.1

CASETA

AR39-CA-01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2.00x1.25
M, INCLUYE VIDRIO 3 MM, TELA MOSQUITERA Y TODO LO NECESARIO PARA PZA 1.00
[SU INSTALACION.

AR39-CA-02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.25x0.80
M, INCLUYE VIDRIO 3 MM, TELA MOSQUITERA Y TODO LO NECESARIO PARA PZA 1.00
[SU INSTALACION.

AR39-CA-03

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.65 x 2.10 M
INCLUYE MARCO DE MADERA, CHAPA PERILLA CON LLAVE Y BISAGRAS PZA 1.00

AR39-CA-04

SUMINISTRO, ARMADO CONEXION Y COLOC. LUMINARIA
FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 30X30 CM, INCL. FOCOS
HORRADORES DE ENERGIA PARA ILUMINAR 100 WATTS C/U, MATERIAL PZA 2.00
PARA SU INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO.

AR39-CA-05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SOBREPONER MODELO
MARATHON MARCA VITROMEX COLOR BLANCO COMPLETO, O SIMILAR EN
ICALIDAD, CON LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA. INCLUYE: CONTRA DE PZA 1.00
REJILLA, CESPOL CROMADO, VALVULA DE CONTROL, ALIMENTADOR
FLEXIBLE Y PRUEBAS.

AR39-CA-06

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO VITROMEX MODELO
MARATHON COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD COMPLETO, CON

LLAVE DE PASO, ASIENTOS, CONEXIONES, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS. PZA 1.00
INCLUYE: MATERIAL, LIMPIEZA, HERRAJES PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

4005050

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PARA
INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA VINIMEX DE COMEX O SIMILAR EN
CALIDAD, APLICADA SOBRE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y/O PLAFONES
DE CUALQUIER TIPO DE ACABADO, A DOS MANOS, CON APLICACION DE
FONDO. INC. SUMINISTRO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, ACARREOS. A CUALQUIER ALTURA.

M2 37.54

AR29-CA-08

SUMINISTRO DE EXTINTOR DE CO2 ANSUL 5LB (2.3 KG) CILINDRO DE
LUMINIO. INCLUYE: GANCHO,EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

CALIFICADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. PzA 1.00
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MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LICITACION:  57057002-093-2019 AE-15
DESCRIPCION Rehabilitacién y Equipamiento de Carcamo 29 en colonia el campanario, INICIO
DE LA OBRA: INncluye equipos de bombeo, Fraccionamiento el Campanario, en el Municipio TERMINACION
de Revnosa. Tamaulioas PLAZO DE EJECUCION
OGO DE CONCEPTOS INTERNO

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE

LAMPARA DE PARED EXTERIOR MARCA COOPER LIGHT LINT DE 100 WATSS

MOD MS245R O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: HERRAJES,

AR29-CA-09 [CANALIZACIONES, CONDUCTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

P.U. Con Letra

CORRECTA INSTALACION EN PARED EXTERIOR DEL CUARTO CCM EN PzA 200

CIRCUITOS INDEPENDIENTES CON ALIMENTACION VCD 24 VOLTS Y

CARGADOR PARA ENCENDIDO AUTOMATICO POR AUSENCIA DE VCA Y

[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUBTOTAL $ -
IVA 16% $ -
TOTAL $ -
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE N° DE HOJAS
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