
CERCA MALLA CICLONICA DE 2.00 M. DE

ALTURA, CON TRES HILOS DE PUAS

EN LA PARTE SUPERIOR.
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EBAR #33 RAMÓN PEREZ

IYPE-AR33-E-01
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GABINETE DE ACERO INOXIDABLE

LINEA DE ALUMBRADO

ALUMBRADO EXTERIOR

SISTEMA DE FUERZA

SIMBOLOGÍA

REGISTRO ELECTRICO

S

SISTEMA DE TIERRAS

LISTA DE MATERIALES

CLAVE
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

AR33-EE-01

PANEL DE CONTROL, FABRICADO DE ARRANQUE Y PARO PARA

TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 15 HP, ALIMENTACIÓN 460 VAC

TRIFÁSICA CON ARRANQUE A TENSIÓN PLENA, INCLUYE: GABINETE METÁLICO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65,

BOTONES SELECTORES 3   POSICIONES(AUTOMATICO,FUERA,MANUAL), CONTACTORES TRIPOLARES, RELEVADORES

DE SOBRE CARGA(TERMICOS), INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMO MAGNETICO, TRANSFORMADOR DE CONTROL

VP.440-220 VCA/VS 220-110 VCA, CLEMAS DE CONTROL, CLEMAS DE TIERRA, CLEMAS PORTAFUSIBLES, RELEVADOR

FALLA DE FASE, PERAS DE  NIVEL, BOTONES DOBLE TECLA ILUMINADOS PARA ENCENDIDO/APAGADO, BOTON PARO

EMERGENTE.INDICACIÓN LUMINOSA DE EQUIPOS EN OPERACIÓN(DENTRO/FUERA), CONTROLADOR LOGICO

PROGRAMABLE, SISTEMA CON ALTERNADO Y SIMULTANEO, PERAS DE NIVEL, DIAGRAMAS ELECTRICOS.

PZA 1.00

AR33-EE-02

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO EN GABINETE NEMA 1, DE 3 X 150 AMP, CON CAPACIDAD

INTERRUPTORA DE 35 KA CON ZAPATAS.

PZA 1.00

AR33-EE-03

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO, DE 5 KVA, 460 220/127 VOLTS, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, 4 DERIVACIONES

DE 2.5% C/U DEL VOLTAJE NOMINAL (+2-2), GABINETE NEMA 1.

PZA 1.00

AR33-EE-04

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO EN GABINETE NEMA 1 DE 3 X 20 AMP, 460 VCA CON ZAPATAS.PARA

CONECTARSE EN PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR DE 5KVA.
PZA 1.00

AR33-EE-05

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFÁSICO EN GABINETE NEMA 1 DE 3X30 AMP, 220 VCA CON ZAPATAS PARA

CONECTARSE EN SECUNDARIO DE TRANSFORMADOR DE 5KVA.

PZA 1.00

AR33-EE-06

CABLE DE COBRE, CALIBRE #12 AWG, 90 C°.

MT. 100.00

AR33-EE-07

CABLE DE COBRE CALIBRE #10 AWG, 90 C°.

MT. 200.00

AR33-EE-08

CABLE DE ALUMINIO, CALIBRE #6 AWG, 90 C°, PARA BOMBAS DE 15 HP.

MT. 100.00

AR33-EE-09

TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 38.1 MM (1 1/2'')Ø, TRAMO DE 3.05 M CON COPLE.

PZA

10.00

AR33-EE-10

CODO 90 CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 38.1 MM (1 1/2'')Ø, TRAMO DE 3.05 M CON COPLE.

PZA 9.00

AR33-EE-11

TUBO CONDUIT FLEXIBLE LIQUID-TIGHT TIP ''B'' ANTI FLAMA, DE 38.1 MM (1 1/2'')Ø, CON

ESPIRAL DE REFUERZO EN PVC RIGIDO ANTI CHOC MARCA CROUSE-HINDS. MT. 7.00

AR33-EE-12

CONECTOR RECTO PVC LIQUID-TIGHT DE 38.1 MM (1 1/2'')Ø.MARCA:CROUSE-HINDS O SIMILAR EN CALIDAD.

PZA 4.00

AR33-EE-13

MONITOR Y CONTRATUERCA PARA TUBO DE PVC SERVICIO PESADO DE 38.1 MM (1 1/2'')Ø.

PZA 4.00

AR33-EE-14

TUBO CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 12.7 MM (1/2'')Ø, TRAMO DE 3.05 M CON COPLE.

AR33-EE-15

CODO 90° CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 12.7 MM (1/2'')Ø, TRAMO DE 3.05 M CON COPLE.

PZA

PZA

4.00

4.00

AR33-EE-16

MONITOR Y CONTRATUERCA PARA TUBO DE PVC SERVICIO PESADO DE 12.7 MM (1/2'')Ø.

PZA 4.00

AR33-EE-17

GABINETE DE ACERO INOXIDABLE NEMA 4X PARA EXTERIOR DE 0.40 X 0.30 X 0.15 MTS. PARA INTERCONEXIÓN DE

CABLES DE FUERZA Y CONTROL.

AR33-EE-18

RIEL DIN PERFORADO DE 76.2 MM (3'') PARA INTERCONEXIÓN DE CABLE DE FUERZA DE EQUIPOS DE BOMBEO.

PZA 3.00

AR33-EE-19

RIEL DIN PERFORADO DE 25.4 MM (1'') PARA  INTERCONEXIÓN DE CABLE DE CONTROL DE EQUIPOS DE BOMBEO.

PZA 1.00

PZA 1.00

AR33-EE-20

CENTRO DE CARGA TIPO INTERIOR PARA SOBREPONER 220/127 VOLTS PARA 20 CIRCUITOS, 4 HILOS, TRIFÁSICO,

MARCA SQUARE D. PZA 1.00

AR33-EE-21

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE  1/2 TONELADA TIPO MINISPLIT 220V.SOLO FRIO, MARCA MIRAGE O SIMILAR EN

CALIDAD.

PZA 1.00

AR33-EE-22

INTERRUPTOR DE TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE QO 2X20 AMP.

PZA 2.00

AR33-EE-23

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE QO 1X15 AMP.

PZA 3.00

AR33-EE-24

INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE QO 2X30 AMP.

AR33-EE-25

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO CONCRETO.

PZA 1.00

MT. 5.00

AR33-EE-26

RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO.

AR33-EE-27

EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO HASTA 0.70 MTO. DE PROFUNDIDAD.

M3.

M3.

0.21

4.88

AR33-EE-28

RELLENO DE ZANJAS, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

AR33-EE-29

M3. 4.88

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FLUIDO PARA RELLENO DE ZANJAS PARA TUBERIAS.

M3. 0.21

AR33-EE-30

CONECTOR BIMETÁLICO ALUMINIO-COBRE CALIBRE #6, CON EXTREMO PONCHABLE DE ALUMINIO Y OJO REDONDO DE

COBRE PARA ATORNILLAR EN EL OTRO,MARCA  CILES O SIMILAR EN CALIDAD.

PZA 40.00
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