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BEQUIPO DEBOMBEO

AR33-EB-01

BOMBA SUMERGIBLE INATASCABLE PARA Q=15LPS, H=29M
MARCA EBARA O SMLAR EN CALIDAD SERIE DLFU/DLMFU
CON 50.8 MM (3") @ DEDESCARGA (INCLUYEACOPLE A 101.6
(4") @) CONSTRUIDA BN FIERRO FUNDIDO ASTM A-48 CLASE
30, PARA CARCASA EIMRULSOR, BL QUAL ES DAL TIRO SBEM-
ABIERTO, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE 304 Y ACERO
INOXIDABLEAIS 420 PARA LA FLECHA EQUPADA CON DOBLE;
SHLO MECANICO TIPO TANDEM, BH. CUAL TENDRA B. SHLO
INFERIOR DE CARBURO DE SILIQO Y H. SUPERIOR SERA DE
CARBON/CERAMICA, TODO ACOALADO MELJANTE UN MOTOR:
B ECTRICO SUMERGIBLE EN CAMARA DE AIRE (SIN ACHTE)
CON UN ACORLAMENTO CLASE H NBVA MG1, CON UNA
POTENCIA NOMNAL DE 15 HP, 1800 RAM, 460 VOLTS, 3 FASES,
60 HZ, INTEGRADO CON: DETECTOR DE TEVPERATURA EN B
BMBOBINADO, DETECTOR DE HUMEDAD EN LA CAMARA DEL
SHLLO, 50 FT (15 M) DE CABLE SUMERGIBLE PARA SENAL,
INQLUYE

- RHEVADOR PARA SENSOR DEHUMEDADY TBVIPERATURA.

- SSTEMA [E IZAJE BASE ADAPTADOR Y SOPORTE
SUPERIOR (NO INCLUY ELOS TUBOS)

-CODO DEDESCARGA MARCA EBARA DE3" X 3"

PZA.

2.00

AR33-EB-02

GUIAS BN ACERO INOXIDABLE T-316 CEDULA STD, JUEGO CON
DOS TUBOS DE 1 72" @, DE 5.47 MDE LONGITUD QU.

JGO

3.00

AR33-EB-03

CODO DE DESCARGA PARA BOMBA EBARA MODH.O: DLFU-
DLMFU DE101.6 MM (4") @ DE DESCARGA.

PZA

1.00

AR33-MD-01

MULTIALE DE DESCARGA EN ACERO AL CARBON ASTM-A53-B
CHD>-40 DE 152.4 MM (6") @, (7.12 MM DE ESPESOR) BRIDADO
BN UN EXTREMO Y BISH ADO PARA SOLDAR ENH. OTRO, DE
11.64 M DE LONGITUD, 3 DISPAROS A 45° BN ACERO AL
CARBON ASTM-A53-B CED-40 DE 1016 (4") @ ( 6.02 MV DE
ESPESOR) DE 91 CM DE LONGITUD, ALACA DE REFUERZO DE;
10 CM DE ANCHO Y UN ESFESOR DE 927 MM EN LAS
CONEXIONES ENTRE DAGONAL Y MULTIPLE

PZA

1.00

AR33-MD-02

MEDIDOR DE FLIJO MAGNETICO PARA USO BN AGUAS NEGRAS
MARCA FOXBORO O SIMLAR EN CALIDAD, PARA MANEJAR UN
GASTO MAXIMO DE 45 LPS, UNA PRESION DE TRABAJO DE;
286 KG/CM2 PARA INSTALARSE BN MUTLIALE DE DESCARGA
DE152.4 MM (6") @ DE ACERO AL CARBON CEDULA 40.

PZA

1.00

AR33-MD-06

JUNTA TIPO GIBAULT PARA CONEXION DETUBERIA EN ACERO
AL CARBON CON MANFUL EXISTENTE DE 152.4 MM (6") @.

FZA

1.00

AR33-MD-09

VAEA. (VALVUA DE ADMSION Y EXRULSION DE AIRB
PARA USO BN AGUAS NEGRAS MARCA DOROT MODB.O DAV
WP BRIDADA O SIMLAR EN CALIDAD DE 50.8 MM (2") @ PARA
INSTALAR EN TUBERIA DE 152.4 MM(6") @, CON VALVULA DE
SECCONAMENTO (COMPUERTA) DE 50.8 MM (2") @.

FZA

1.00
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AR33-FO-07

JUNTA MECANICA TIPO DRESSER, ESTILO 80, CONEXION:
ACERO-ACERO DE 101.6 MM (4'@) CLASE 150 PSl, SHLO
HERMETICO DE HULE TRATADO, CON PERNOS DE ALTA
RESISTENCIA ANSI 21.11 (AWWA-CIl). LA JUNTA SERA DISENO
AWWA M-11, PARA SERVICIO DE AGUA NEGRA DOMESTICA,

FZA

3.00

AR33-FO-08

VAEA. (VALVUA DE ADMSION Y EXRULSION DE AIRE)
PARA USO BN AGUAS NEGRAS MARCA DOROT MODB.O DAV
WP BRIDADA O SIMLAR EN CALIDAD DE 50.8 MM (2") @ PARA
INSTALAR EN TUBERIA DE 152.4 MM(6") @, CON VALVULA DE
SECCONAMENTO (COMPUERTA) DE 50.8 MM (2") @.

FZA

3.00

AR33-FO-09

VAVULA CHECK DE 1016 MM (4') @ DE BOLA BRDADA
GAERRN16 MARCA DOROT O SIMILAR BN CALIDAD A VA-VS-
331(S03) PARA OPERAR EN AGUAS RESIDUALES CUERPOY
TAPA DE FUNDICION DUCTIL ASTM A536, JUNTA FDM Y
RECUBRIMIENTO EPOXI 250 MCRAS RAL 5010.

PZA.

3.00

AR33-FO-11

MANOMETRO TIFO BOURDON BN ACERO INOXIDABLE CON
B BMENTO DIFERENCAL DE BRONCE CARATULA DE 101.60
MM (4") @ CON ESCALA DEO0-7 Kg/cm2 PARA INSTALARSEEN
TUBERIA DE 101.6 MM (4") @ INMERSO BN GLICERINA

PZA

3.00

AR33-FO-12

VALVULA DE COMRUERTA DE 101.6 MM (4'0) MARCA GAER
RESILENTE DOROT MODELO PN10-16 PARA USO EN AGUAS
RESIDUALES HDROVAL MODHE.O 2100 O SIMILAR BN CALIDAD,
PARA AGUAS RESIDUALES, PROTEGIDO CON PINTURA
EPOXICA DE ALTOS SOLIDOS, ACABADO ANTICORROSIVO EN
COLOR NEGRA, CON TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE 316.
BVPAQUES DEHULE EN BPDM.

FZA

3.00

AR33-FO-15

VALVULA DE COMPUERTA DE 263.5 MM (2 1/2") @ MARCA
DOROT BRIDADA MODBE_O AN O SIMLAR EN CALIDAD, PARA
AGUAS RESIDUALES, PROTEGIDO CON RANTURA EFOXCA DE
ALTOS SOLDOS, ACABADO ANTIOORROSVO EN COLOR
NEGRA, CON TORNLLOS EN ACERO INOXIDABLE 316.
BMPAQUES DEHULE EN BPDM.

PZA

1.00

AR33-FO-16

VALVULA AUTOMATICA SOSTENEDORA Y ALIVIO RAPIDO DE;
FRESON Y CONTRA GOLPE DE ARETE PARA AGUAS
RESIDUALES DE 63.5 MM (2 1/2") @ DE DIAMETRO,MARCA
DOROT SERE 300 MODH.O PS(R). INCLUY E ALTRO EXTERNO
PARA PROTEGER RLOTO DE VALVULA MATERIALES, EQUIFO,
CLASE 125 LBS. PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE;
2.86 KG/C\V2.

FZA

1.00

AR33-CN-01

CANASTILLAS PARA RETENCION DE SOLIDOS GRUESOS DE 50
X 50 CM Y UNA ALTURA DE 1.40 M Y GEOMETRIA SEGUN
PROYECTO, CON CUADRCULA DE 3 x 3 PULGADAS
FABRICADAS EN ESTRUCTURA DE ACERO INOXDABLE PARA

SER INSTALADA EN LLEGADA A LA ESTAQON DE BOMBEO.

FZA

4.00
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