LICITACION:

DESCRIPCION
DE LA OBRA:

AYUNTAMIENTO

'REYNOSA

2018 - 2021

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

57057002-031-2019

Recarpeteo, Banqueta, Alumbrado en Avenida Tecnologico entre las calles
San Juanitay Libramiento Matamoros-Monterrey, colonia Jarachina Sur, en el

Municipio de Reynosa, Tamaulipas

INICIO
TERMINACION
PLAZO DE EJECUCION

TECNOLOGICO ENTRE CALLES SAN JUANITA Y LIBRAMIENTQ
MATAMOROS-MONTERREY, COLONIA JARACHINA SUR, EN EL|
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

-1

“RECARPETEO, BANQUETA, ALUMBRADO, EN CALLE AVE
| FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

3001011-B

FRESADO DE CARPETA ASFALTICA HASTA UN ESPESOR DE 3 CM,
INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA
MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.

M2

11,592.84

3005002

SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 0.50 LT/M2,
PREVIO BARRIDO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|
DE OBRA.

M2

11,592.84

3005006

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DE|
ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA CON MATERIAL PETREO
3/4" A FINOS, TENDIDA EN CALIENTE Y COMPACTADA AL 100% DE LA
PRUEBA MARSHALL, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO|
DE OBRA.

M2

11,592.84

3001011

DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO PECHO DE PALOMA|
ICONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: APILADO,|
CARGA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ML

50.00

3001012

FUERA DE OBRA, INCLUYE: APILADO, CARGA, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

M3

8.55

‘ DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE A TIRO LIBRE

|GUARNICIONES Y BANQUETAS

3003010

CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL PARA CONSTRUCCION DH
BANQUETA, CON MATERIAL TIPO A y/o B DE 0 A 20 CM DE ESPESOR
PROMEDIO, PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION,|
IAMACISE, AFINE DE PLANTILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

1,273.87

3003011

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR, CONCRETOQ|
PREMEZCLADO F“C = 150 KG/CM2, TMA DE 19 MM, REVENIMIENTO 10 CM,
[JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, ACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN
JUNTAS Y ARISTAS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2

1,380.79

3003012

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN FORMA MANUAL PARA
BANQUETAS, INCLUYE HUMEDECIDO DE MATERIAL, COMPACTACION Al
90% A LA PRUEBA PROCTOR, EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3

130.68

-3

INSTALACIONES

3006010

RENIVELACION DE POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DH
POLIETILENO PRENSADO, INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION, RELLENO,
IAPLANADO INTERIOR, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

POZO

5.00

3006012-A

RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE TIPO 1 ( DE 0.98 X 0.98 X 0.87]
M. DE PROFUNDIDAD ) CON TABIQUE DE BARRO COCIDO DE 7 X 14 X 28
CM., ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4,
TAPA DE CONCRETO HIDRAULICO MR = 42 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA
No. 3 @ EN AMBOS SENTIDOS @ 15 CM., INCLUYE: CONTRAMARCO|
SENCILLO DE 1.10 M DE LONGITUD, Y CANAL DE 4", MARCO Y TAPA DH
POLIETILENO DE 50 X 50 CM, DEMOLICION, CARGA Y RETIRO DEY
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RELLENO, APLANADO INTERIOR]
IACABADO PULIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CAJA

1.00

3006053

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE CAJA DH|
VALVULAS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DH|
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.00

3006050

DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL DENTRO DEL POZO DH
VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y DE 8" A 12" DE DIAMETRO DE LA
TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DH|
OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

5.00

3008020

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE DE 61 CM,
DE DIAMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA
EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

20.00

[lsERALIZACION VERTICAL

SEVE-SII-6

INFORMATIVA DE IDENTIFICACION) DOBLE PARA NOMENCLATURA EN
COLONIAS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.90 X 0.20 M
CON POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE|
GRADO INGENIERIA INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

“ SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SlI-6 SENAL}

PZA

1.00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SR-9-40)

SENAL RESTRICTIVA) DE INFORMACION DE LIMITE DE VELOCIDAD DE 40|

SEVE-SR-9-40 KM/H A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON| PZA 4.00
POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO|

INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO|

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SR-9-20)

SENAL RESTRICTIVA) DE INFORMACION DE LIMITE DE VELOCIDAD DE 20|

SEVE-SR-9-20 KM/H A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61X0.61 M. CON| PZA 2.00
POSTE PTR GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO EN PAPEL REFLEJANTE GRADO|

INGENIERIA, INCLUYE: HERRAJES , JUEGO DE TORNILLERIA Y TODO LO|

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO VERTICAL (SP-32)
SENAL PREVENTIVA) PARA CRUCE DE PEATON A BASE DE LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.61 X 0.61 M. CON POSTE PTR
GALVANIZADO 2" X 2" Y FONDO DE PAPEL REFLEJANTE GRADO INGENIERIA
INCLUYE: HERRAJES, JUEGOS DE TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO|
PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SEVE-SP-32 PZA 2.00

I-5 JALUMBRADO

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE |
EXTRACCION DE CABLEADO, LUMINARIA COMPLETA(ARBOTANTE, BRAZO|
Y LAMPARA) QUE SE ENTREGARA A SERVICIOS PRIMARIOS , INCLUYE]
HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.

3008051 PZA 9.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED ROADWAY LUMINAIRH]
ELR1 71 W, 120/277 V, CURVA E1, O SIMILAR CON FOTOCELDA, INCLUYE;
IARBOTANTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 M DE ALTURA, 1 PERCHA / PUNTA
DE POSTE, FONDEADO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, BRAZO PARA PZA
IARBOTANTE DE 2.40 M X 2" DE @, FONDEADO Y ACABADO CON PINTURA
ESMALTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO|
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3007002 13.00

CONSTRUCCION DE PEDESTAL TRAPEZOIDAL DE 45 X 65 X 100 CM, DH
ICONCRETO F'C = 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE @
ESTRIBOS CON VARILLA DE 3/8" DE @ @ 20 CM, PARA RECIBIR]
IARBOTANTE, INCLUYE: JUEGO DE 4 ANCLAS DE VARILLA COLD ROLLED DH| PZA 13.00
70 CM + 10 CM X 3/4" DE @, 10 CM DE ROSCA EN SU PARTE SUPERIOR, 8
TUERCAS NIVELADORAS Y RONDANAS, EXCAVACION, RELLENO,
NTA Y MANO DE OBRA,

3007005

CANALIZACION SUBTERRANEA CON TUBERIA POLIDUCTO PVC DE 32
MM DE DIAMETRO, PARA ALIMENTACION DE ALUMBRADO EXTERIOR
CABLEADO DE UN CIRCUITO CON 2 CABLES CAL. 10 + 1 CABLE CAL. 12
DESNUDO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, HUMEDECIDO
COMPACTADO, CABLEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
[TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3007010 ML 475.00

REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON
3007015-B [ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE TORNILLO Y CUERPO DF| PZA 15.00
PVC DE DIAMETRO DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM.

ACOMETIDA ELECTRICA AEREA EN BAJA TENSION, AREA URBANA, CON
CABLE DE COBRE 2+1 CAL. No. 8, EN CASO DE CONTAR CON 6 LUMINARIAS|
O MENOS, CONECTORES COBRE-ALUMINIO, AISLADOR CARRETE PARA
NEUTRO, ATERRIZADO CON VARILLA 5/8" COBRERIZADA Y CONECTOR,
INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y TODO|
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIETO.

3007021 PZA 1.00

ACOMETIDA ELECTRICA AEREA EN BAJA TENSION, AREA URBANA, CON
CABLE DE COBRE 2+1 CAL. No. 6, EN CASO DE CONTAR CON MAS DE 6|
LUMINARIAS, CONECTORES COBRE-ALUMINIO, AISLADOR CARRETE PARA
NEUTRO, ATERRIZADO CON VARILLA 5/8" COBRERIZADA Y CONECTOR,
INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMINETA, MANO DE OBRA Y TODO|
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIETO.

3007022 PZA 1.00

-10 [[vPiEZA

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE)
3008001 BARRIDO EN BANQUETA Y CALLE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, M2 12,212.90
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

-12 [[BANQUETAS con LAVADERO

AFINE DE TERRACERIA PARA CONSTRUCCION DE SALIDA PLUVIAL,
INCLUYE: CORTE, RETIRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DH| M2 106.40
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5003009

BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO f'¢=150 Kg/cm2, REFORZADO CON|
MALLA 6-6-10/10 ACABADO RUSTICO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA EN M2 106.40
LATERALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

5002151

“ CONSTRUCCION DE LAVADERO PLUVIAL DE 12 CMS. DE ESPESOR, A
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O DE CONCEPTOS INTERNO

Cantidad

MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 ASENTADO CON|
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO COMUN INCLUYE: MATERIALES,|
MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS
4004065 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. A CUALQUIER ALTURA| M2 2277
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 PARA
3004293 LOSA, MURO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DH| M3 2.16
OBRA.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE 1/2" DIAM. @
0.20 CMS. EN MUROS, LOSA Y FIRME, SEGUN PROYECTO, INCLUYE]
MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION..

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR, CONCRETO|
PREMEZCLADO f'c = 200 Kg/Cm2, ARMADO CON VRS 4" @ 25CMS. EN AMOS|
SENTIDOS, TMA DE 19 MM, R.N. (10-12 CM), JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS| M2 106.40
IACABADO ESCOBILLADO FINO, VOLTEADOR EN JUNTAS Y ARISTAS|
INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA.

4003059 KG 2224

3003014-A

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 0.05 M. DE ESPESOR|
PARA OBRAS PLUVIALES, SIN CONTROL DE LABORATORIO, INCLUYE,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO|
INECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

4002003-A M3 5.32

SUBTOTAL $ N
IVA 16% $ -
TOTAL $ -

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE N° DE HOJAS

Hoja 3 de 3



