
BANQUETA PROPUESTA

DEMOLICION DE ASFALTO

EXISTENTE

PARAMENTO

POSTE DE C.F.E.

POZO DE VISITA

POSTE DE TELEFONO

BANCO DE NIVEL

ESTANCADO DE AGUA

CORDON PROPUESTO

x    x    x

ESCURRIMIENTO NATURAL

SIMBOLOGIA

PROYECTO PAVIMENTACION

 HIDRAULICA

PAVIMENTO EXISTENTE

CONCRETO

CORDON EXISTENTE

PAVIMENTO EXISTENTE

ASFALTO

DEMOLICION DE

BANQUETA EXISTENTE

DEMOLICION DE

CORDON EXISTENTE

BANQUETA BANQUETA

GUARNICION GUARNICION

ACCESO

1,50

3,00

LOSA

DE

RODAMIENTO

MALLA

ELECTROSOLDADA

6-6/10-10

BASE TIPO

CALICHE DE 15 CM

DE ESPESOR

CONCRETO

F'C= 200 KG/CM2

NOTA:  DE ACUERDO AL ANCHO DE LA BANQUETA NUEVA ES EL

RADIO DE GIRO QUE SE LE DARA EN ESTE CASO ES 1.50 DE

BANQUETA NVA. Y 1.50 DE RADIO PARA ACCESO  A COCHERA.

BASE

CARPETA ASFALTICA

TRATAMIENTO DE

TERRACERIAS

0.05

RIEGO DE

IMPREGNACION

0.20

+0.15

+0.00

2.00

+0.15

+0.00

SE TOMARA 1.30M

COMO MINIMO O EL

ANCHO DE BANQUETA

PROPUESTO

BANQUETA 8 Cm.

f'c=150 Kg./Cm2
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ASFALTICA

TIPO  HIDRAULICA

CARPETA

BASE CON MATERIAL 

GUARNICION PROPUESTA

CALLE MARIANO SALAS

GUARNICION PROPUESTA

PROPUESTA
PROPUESTA 

A

SECCION TRANSVERSAL A-A'

A'

LP LP

BANQUETA

BANQUETA

8.00

PAVIMENTACION HIDRAULICA

BASE 

2.04 2.05

PLANO:OBRA:

PLANO: ESC:

S/E

GEO-02

GEOMETRICO

UBICACIÓN

 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

FECHA:

N

UBICACION: ENTRE CALLES

CUAUHTEMOC Y ADOLFO LOPEZ M.

COLONIA: VICENTE GUERRERO

CIUDAD: REYNOSA, TAMAULIPAS

PAVIMENTACION

 ASFALTICA DE LA CALLE

MARIANO SALAS

ENERO 2019

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

 SUB SECRETARIO DE OBRAS

PÚBLICAS, Y CONSTRUCCIÓN

JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y

VIALIDAD

PROYECTÓ

ING. ERICK MOJICA CASTRO

DIRECCION DE

PROYECTOS:

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

ARQ. JESUS RIVERAARQ. JESUS RIVERA


