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DETALLES DEL REFUERZO
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                                   CONCRETOS

Resistencia

ACEROS

Varilla Corrugada de los números 3 en adelante

Malla Electrosoldada, Armex (cualquiera especificada)
Alambrón número 2 fy = 2400 Kg/cm2 

fy = 5200 Kg/cm2 

fy = 4200 Kg/cm2 

T.M.A. Agregado
f'c=100 kg/cm2
f'c=250 kg/cm2
f'c=150 kg/cm2
f'c=150 kg/cm2

38 mm
19 mm
19 mm
19 mm

Regional
Triturado
Triturado
Triturado

                                   NOTA

T1 debera colocarse 12mm
abajo de T2 para que los
patines superiores coincidan
en nivel.
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#

PLANO:OBRA:

PLANO: ESC:

S/E

GEO-004

GEOMETRICO

UBICACIÓN

 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

FECHA:

N

UBICACION: ENTRE CALLES

AUTENTICIDAD Y ARTE

COLONIA:  INTEGRACION FAMILIAR

CIUDAD: REYNOSA, TAMAULIPAS

PAVIMENTACION

 HIDRAULICA DE LA CALLE

AUTENTICIDAD

FEBRERO

2019

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

 SUB SECRETARIO DE OBRAS

PÚBLICAS, Y CONSTRUCCIÓN

JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y

VIALIDAD

PROYECTÓ

ING. ERICK MOJICA CASTRO

DIRECCION DE

PROYECTOS:

ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

ING. JULIA ZUÑIGA PEREZ


