
EST-01

CIMENTACION

UBICACIÓN

PLANO:OBRA:

UBICACIÓN:PLANO:

ESCALA:

S/E

CONSTRUCCION DE

TECHUMBRE

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO

 SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Y CONSTRUCCIÓN

JEFE DE PROYECTOS

ARQUITECTONICOS

 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTÓ

ING. ERICK MOJICA CASTRO

DIRECCION DE PROYECTOS:

ARQ. EDGAR A. GARZA DAVILA

FECHA: ENERO 2019

ARQ. ANA T. RANGEL LOPEZ

DETALLES DE REFUERZO
DIAMETRO a b d e

#3 (3
8") 7 17 8 55

#4 (1
2") 9 23 10 55

#5 (5
8") 11 29 11 65

#6 (3
4") 23 45 17 140

#8 (1") 23 45 17 140
En ningun caso, se permitira empalmar en una misma
seccion, mas del 50% de las varillas.

El acero de refuerzo sera del grado 42 Fy=4200 kg/cm2

b

d

e

a/2
a/2

45

Soldadura

A

0.3a0.6

0.2

A
0.3max.

60

CORTE A-A

0.2

NOTAS GENERALES

TODA LA CIMENTACION DEBERA SER COLADA MONILITICAMENTE, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE VIBRADO Y
CURADO, ASI COMO EL REVENIMIENTO Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESION INDICADO.

- DIMENSIONES EN CENTÍMETROS.
- EL  CONCRETO A UTILIZAR SERA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=200KG/CM², T.M.A. 3 4". REV. 10-12.
- EL CURADO DEL CONCRETO DEBERÁ SER DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ACI DEL REPORTE DEL COMITÉ

308M CAPÍTULO 2.
- LOS PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO SE DEBERÁN AJUSTAR A LOS

REQUISITOS DEL ACI. 318 CAPÍTULO 5.
- TODOS LOS MATERIALES COMPONENTES DEL CONCRETO REFORZADO (CEMENTO, AGUA, VARILLA Y AGREGADOS)

DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO ACI 318 CAPÍTULO 3. EL CEMENTO A UTILIZAR SERÁ DEL
TIPO 1 Y DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL ASTM C 150 Y ASTM C 595.

- EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO SERÁ DE 10 CM Y ESTARÁ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ACI 318 DEL
REPORTE DEL COMITÉ 302 CAPÍTULO 10.

- TODOS LOS RELLENOS DEBERÁN CUMPLIR CON UNA COMPACTACIÓN ≥ 95% PRUEBA PROCTOR.
- AL MOMENTO DE REALIZAR LOS COLADOS DEL CONCRETO SE DEBERÁ DE TOMAR PRECAUCIONES RESPECTO A LAS

CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR (AIRE, CALOR, LLUVIA, ETC.) QUEDANDO A JUICIO DEL RESIDENTE DE LA
OBRA LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS.

AVE. CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN

DEL CAMPANARIO Y SANTA CATARINA,

FRACC. EL CAMPANARO, CD. REYNOSA

TAMAULIPAS



EST-02

CIMENTACION

AVE. CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN

DEL CAMPANARIO Y SANTA CATARINA,

FRACC. EL CAMPANARO, CD. REYNOSA

TAMAULIPAS

UBICACIÓN

PLANO:OBRA:

UBICACIÓN:
PLANO:

ESCALA:

S/E

CONSTRUCCION DE

TECHUMBRE

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO

 SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Y CONSTRUCCIÓN

JEFE DE PROYECTOS

ARQUITECTONICOS

 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTÓ

ING. ERICK MOJICA CASTRO

DIRECCION DE PROYECTOS:

ARQ. EDGAR A. GARZA DAVILA

FECHA: ENERO 2019

ARQ. ANA T. RANGEL LOPEZ

DETALLES DE REFUERZO
DIAMETRO a b d e

#3 (3
8") 7 17 8 55

#4 (1
2") 9 23 10 55

#5 (5
8") 11 29 11 65

#6 (3
4") 23 45 17 140

#8 (1") 23 45 17 140
En ningun caso, se permitira empalmar en una misma
seccion, mas del 50% de las varillas.

El acero de refuerzo sera del grado 42 Fy=4200 kg/cm2

b

d

e

a/2
a/2

45

Soldadura

A

0.3a0.6

0.2

A
0.3max.

60

CORTE A-A

0.2

NOTAS GENERALES

TODA LA CIMENTACION DEBERA SER COLADA MONILITICAMENTE, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE VIBRADO Y
CURADO, ASI COMO EL REVENIMIENTO Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESION INDICADO.

- DIMENSIONES EN CENTÍMETROS.
- EL  CONCRETO A UTILIZAR SERA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=200KG/CM², T.M.A. 3 4". REV. 10-12.
- EL CURADO DEL CONCRETO DEBERÁ SER DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ACI DEL REPORTE DEL COMITÉ

308M CAPÍTULO 2.
- LOS PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO SE DEBERÁN AJUSTAR A LOS

REQUISITOS DEL ACI. 318 CAPÍTULO 5.
- TODOS LOS MATERIALES COMPONENTES DEL CONCRETO REFORZADO (CEMENTO, AGUA, VARILLA Y AGREGADOS)

DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO ACI 318 CAPÍTULO 3. EL CEMENTO A UTILIZAR SERÁ DEL
TIPO 1 Y DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL ASTM C 150 Y ASTM C 595.

- EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO SERÁ DE 10 CM Y ESTARÁ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ACI 318 DEL
REPORTE DEL COMITÉ 302 CAPÍTULO 10.

- TODOS LOS RELLENOS DEBERÁN CUMPLIR CON UNA COMPACTACIÓN ≥ 95% PRUEBA PROCTOR.
- AL MOMENTO DE REALIZAR LOS COLADOS DEL CONCRETO SE DEBERÁ DE TOMAR PRECAUCIONES RESPECTO A LAS

CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR (AIRE, CALOR, LLUVIA, ETC.) QUEDANDO A JUICIO DEL RESIDENTE DE LA
OBRA LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS.



EST-03

CIMENTACION

UBICACIÓN

PLANO:OBRA:

UBICACIÓN:
PLANO:

ESCALA:

S/E

CONSTRUCCION DE

TECHUMBRE

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO

 SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Y CONSTRUCCIÓN

JEFE DE PROYECTOS

ARQUITECTONICOS

 R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTÓ

ING. ERICK MOJICA CASTRO

DIRECCION DE PROYECTOS:

ARQ. EDGAR A. GARZA DAVILA

FECHA: ENERO 2019

ARQ. ANA T. RANGEL LOPEZ

DETALLES DE REFUERZO
DIAMETRO a b d e

#3 (3
8") 7 17 8 55

#4 (1
2") 9 23 10 55

#5 (5
8") 11 29 11 65

#6 (3
4") 23 45 17 140

#8 (1") 23 45 17 140
En ningun caso, se permitira empalmar en una misma
seccion, mas del 50% de las varillas.

El acero de refuerzo sera del grado 42 Fy=4200 kg/cm2

b

d

e

a/2
a/2

45

Soldadura

A

0.3a0.6

0.2

A
0.3max.

60

CORTE A-A

0.2

NOTAS GENERALES

TODA LA CIMENTACION DEBERA SER COLADA MONILITICAMENTE, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE VIBRADO Y
CURADO, ASI COMO EL REVENIMIENTO Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESION INDICADO.

- DIMENSIONES EN CENTÍMETROS.
- EL  CONCRETO A UTILIZAR SERA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=200KG/CM², T.M.A. 3 4". REV. 10-12.
- EL CURADO DEL CONCRETO DEBERÁ SER DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ACI DEL REPORTE DEL COMITÉ

308M CAPÍTULO 2.
- LOS PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO SE DEBERÁN AJUSTAR A LOS

REQUISITOS DEL ACI. 318 CAPÍTULO 5.
- TODOS LOS MATERIALES COMPONENTES DEL CONCRETO REFORZADO (CEMENTO, AGUA, VARILLA Y AGREGADOS)

DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO ACI 318 CAPÍTULO 3. EL CEMENTO A UTILIZAR SERÁ DEL
TIPO 1 Y DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL ASTM C 150 Y ASTM C 595.

- EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO SERÁ DE 10 CM Y ESTARÁ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ACI 318 DEL
REPORTE DEL COMITÉ 302 CAPÍTULO 10.

- TODOS LOS RELLENOS DEBERÁN CUMPLIR CON UNA COMPACTACIÓN ≥ 95% PRUEBA PROCTOR.
- AL MOMENTO DE REALIZAR LOS COLADOS DEL CONCRETO SE DEBERÁ DE TOMAR PRECAUCIONES RESPECTO A LAS

CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR (AIRE, CALOR, LLUVIA, ETC.) QUEDANDO A JUICIO DEL RESIDENTE DE LA
OBRA LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS.

AVE. CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN

DEL CAMPANARIO Y SANTA CATARINA,

FRACC. EL CAMPANARO, CD. REYNOSA

TAMAULIPAS


