Longitud de cubierta de lamina: 2412

Longitud total a ejes: 2400
600 600 Longitud entre ejes: 600 600
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IS S — =N DETALLES DE REFUERZO
; g Z 4 DIAMETRO a b d ¢
@ @ ¢ @ o a2 % /
\\ @ o 2 2 2 2 P bL z;\ #3 0% 7 17 8 55
U oS % > G < a2 #4 04) 9 | 23 | 10 |
%, —— #5 (%) 1 29 11 65
@ @ @ o X% | a— #6 (04 23 | 45 | 17 | 140
: SJ(/ oamu A 0 #8 (1) 23 4 17 | 140
4+ Z 1, & % En ningun caso, se permitira empalmar en una misma
7 seccion, mas del 50% de las varillas.
QAJ L P | QJ L o \c‘:nJ o
o » . ~ » o~ » Y / @~ » om0 CORTE A El acero de refuerzo sera del grado 42 Fy=4200 kg/cm2
@ 2 - a @ @ - [ @ My

'NOTAS GENERALES

TODA LA CIMENTACION DEBERA SER COLADA MONILITICAMENTE, SIGUIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE VIBRADO Y
CURADO, ASI COMO EL REVENIMIENTO Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESION INDICADO.
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! 200 200 200 | 200 | 200 | 200 200 | 200 | 200 200 200 | 200 !
T

DIMENSIONES EN CENTIMETROS.

EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=200KG/CM?, T.M.A. %4". REV. 10-12

EL CURADO DEL CONCRETO DEBERA SER DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ACI DEL REPORTE DEL COMITE
308M CAPITULO 2.

LOS PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA, TRANSPORTE ¥ COLOCACION DEL CONCRETO SE DEBERAN AJUSTAR A LOS

REQUISITOS DEL ACI. 318 CAPITULO 5.
- TODOS LOS MATERIALES COMPONENTES DEL CONCRETO REFORZADO (CEMENTO, AGUA, VARILLA Y AGREGADOS)
1 2 3 4 5 DEGERAN CUMPLIR CON LAS NORMIAS DEL REGLAMENTO ACI 315 CAPTULO 3. E CEVENTO A UTLZAR SERA OFL
TIPO 1Y DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL ASTM C 150 Y ASTM C 595,
- ELREVENIMIENTO DEL CONCRETO SERA DE 10 CM Y ESTARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ACI 318 DEL

REPORTE DEL COMITE 302 CAPITULO 10.
TODOS LOS RELLENOS DEBERAN CUMPLIR CON UNA COMPACTACION 2 95% PRUEBA PROCTOR.

- ALMOMENTO DE REALIZAR LOS COLADOS DEL CONCRETO SE DEBERA DE TOMAR PRECAUCIONES RESPECTO A LAS.
CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR (AIRE, CALOR, LLUVIA, ETC.) QUEDANDO A JUICIO DEL RESIDENTE DE LA

40

(OBRA LA REALIZACION DE LAS MISMAS.

Planta de Cubierta

ESC. S/E 500 Secciones de Marcos
bf

Strut ST2\
[ |

>////1 ‘\
0! /1////// ” N\/ \\ o| tw
NPT+5.05 77 =
e \ =) L

e o - \ 1\ ~
% A Tapa TP1 N L/ I/ \ Seccion Tipo N
N d x bf x 6 mm 0 - - \
) Dil ione: m,
\ M Claro "C" X mensiones ()
'\ e Seccion
40 700 40 NPT+4.85 8 e e il Placa de Asiento PA1 ©m i of " W | kom
51 /,/ j}L/J)LU d+50 x bf+50 x 13 mm c1 251 101 53 48 | 17.90
e R
. \ 7T 100 100 T 251 101 53 48 17.90 2/
6 espaciosde 120 cm Y < < = 0 c2 258 146 9.1 61 | 3270
AYUNTAMIENTO
T2 258 146 9.1 6.1 32.70
e NPT+4.65 W6 eSO MO /O | RE I NC)SA
120 ! J i i Tabla de Elementos de Cubierta 2018 - 2021
|| ion 2z | - 2
2 de conexion 2 7 : R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
NPT+5.85 NPT+585 Placa de Asiento PA2 Elemento Clave perfil SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
d+80 x bf+80 x 13 mm URBANO Y MEDIO AMBIENTE
d s ; : : .
Columna trut ST1 2-6EP10 RA: PLANO: ESCALA:
NPT 05 NPT:5.05 = N0 CONSTRUCCION DE EST-01 SIE
NPT+4.65 1 NPT+4.65 Strut ST2 2-4EP 14 TECHUMBRE ]
D le de C ion 1 . g eer 0 PLANO: UBICACION:
. arguero - AVE. CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN
STM Ver detalle de conexipn 1 etalle de Conexion 9 CIMENTACION DEL CAMPANARIO Y SANTA CATARINA,
i . FRACC. EL CAMPANARO, CD. REYNOSA
Ver detalle de Placa de asiento  Sueldese o Atornillese Separador St 0S 132 TAMAULIPAS
segun sea el caso. . ) SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Contraviento CVi1 08132 \
Ll
NPTH3.00 7 NPT43.00 DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
% Li Contraviento CV2 081392
ColumnalZ 1/ Columna Columna
Anclas AN1 0S19.12
ST2 ST2 ST2 6 Tornillos ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
Placa de Asiento PA1 de 16 Mm# Descripcion perfil estructural PROLAMSA SUBSECR'\E{TQS:\JOS_IE_’:U%BC'TQz PUBLICAS
d+50 x bf+50 x 13 Mm “ 6 EP 14
= V Peralte [ ] .
e
Ver detalle de Placa base . z “V,///////// pulgadas - Calibre
S5 « 72227, Nomencllatura
N\/ ‘ ﬂ Perfil ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO J
\ /
NPT+0.00 NPT+0.00 \ /
‘ | DIRECCION DE PROYECTOS:
: : \ / Tabla Placas Base N
Pedestal PD1 Pedestal PD1 \a o
\ / Dimensiones (Mm
B N \ = | / Claro "C" ( )
o i o \ s “‘“ / Anclas ING. ERICK MOJICA CASTRO
Elevacion Marco \ I ///”%/m/// / (Cm) y z | espesor JEFE DE PROYECTOS o)
o o \ A | PROYECT!
\L Zapata ESG.1:75 Zapata ¢ e \ / — ARQUITECTONICOS
. o 4 Anclas
¢ Sue\(jese o Atornillese Placa de Asiento PA2 900 250 450 13.0 05 1919
segun sea el caso. -

d+80 x bf+80 x 13 Mm

— .
Plantilla Plantilla
B B ARQ. ANA T. RANGEL LOPEZ ARQ. EDGAR A. GARZA DAVILA

Detalle de Conexién 2 FECHA: ENERO 2019 Y




600 600 600 600
200 . 200 200 200 200 200 200 200 200 i 200 200 200 i
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=i T o R &7 \%\\\ ///ﬁ &5
s12 - _— stz s12 T~ — s12
c1 c2 c2 c2 c2
(Exteriores) (Interiores) (Interiores) (Interiores) (Interiores)
Firme 10 cm
con Malla 6x6-6/6
r
PD1 PD1 PD1 PD1 PD1

-

Plantilla
A

71 i 22

Plantilla
A

Placa PL2
(Ver Tabla "A")

=

N\ Strut ST2

Placa PL1 —~ N._Columna

| 22

Plantilla
A

Elevacion Longitudinal
ESC. S/E

-
—

OSSN SRR

Contraviento CV1

S N——
Plantilla
Lo

Larguero L1

Larguero L1

Separador S1

1 ‘\’ Tuerca

Angulo
102x102x6 mm

23 | 23

Plantilla
L

Pija Autoroscante

Lamina

L16ST1

e

Detalle Sujecion L1y ST1

ESPECIFICACIONES
ACERO ESTRUCTURAL

1).- SOLDADURA

H (Ver Tabla "A")
LEtha ., Angulo
Detalle 3 Conexion ST2-Columna 102¢102x6 mm
43 i 43 Detalle Sujecion Cantraviento CV1 Detalle Sujecion Separador S1
— =
6 Tornillos Placa de Asiento PA2
de 16 mmo 108 | 108 de 13 mmo ESPECIFICACIONES
W \ "ﬂ Clip £ 4" x 4" x 3" DE SOLDADURA
iR i 1 Contraviento CV2 T
\Z \Z \% g, - /
o Voo Eje Columna T  Especificacion de la soldadura (E70XX Metal A36)
< m’ - Num Columna E Espesor de la soldadura expresada en milimetros.
N 1 e © | N9, Si Simbolo inferior del tipo de soldadura. Indica soldadura
F & 37 Angulo ) en el lado de la flecha.
102x102x6 mM : Ss Simbolo superior del tipo de soldadura. Indica soldadura
,\/F /F / © al otro lado de la flecha.
N @ (Yq-) Placa 6 mm O Indica a todo alrededor.
Placa de Asiento PA1 6 * Sueld Atornill @ Indica soldadura de campo.
de 13 mmo ue ’ ese o Alorniliese H A H L Indica longitud de la soldadura.
27% d ¥7 segun sea el caso. Deta”e SuJeCIOn CantraV|ent0 CV2 P Indica distancia entre centros de la soldadura (paso)
Planta Placas de Asiento Simbolos del tipo
de soldadura (Ss 6 Si)
o De cabeza
n n o
Tabla "A Tabla Pedestales Tabla Placas Base b Doties
e corte
Peralte 'H' . . I Cuadrada
blaca Claro "C" Dimensiones (Cm) Claro "C" Dimensiones (Mm) ~  Env
4"(10.2Cm) | 6"(152Cm) | 8"(20.3Cm) | 10" (25.4 Cm) aro Armado aro Anclas /' Denbisel
(Cm) (Cm) En"U
PL1 |100x150x6 Mm |[100x150x6 Mm | 165x150x6 Mm | 165x150x6 Mm w X y z espesor V En"J"
N Acampanada
8 Var No 6 4 Anclas
PL2 | 80x150x6 Mm | 80x150x6 Mm | 120x150x6 Mm | 120x150x6 Mm 900 30 55 Est No 3 @ 20 900 250 450 13.0 0S 19.1 ¢

A).- INSPECCION

LA NORMA 1.1.7.1 DEL AISC DICE:
1 ).- Establecer buenos procedimientos de soldadura
2).- Usar soldadores calificados

3).- Emplear inspectores calificados.
"Le soldadura solo deben ejecutarlas personas calificadas conforme el tipo
de soldadura requerida” , pasando las pruebas sefialadas en el “Codigo para
Soldadura en Construccion de Edificios" la Norma AWS D1.0-69 de la
Sociedad Americana de la Soldadura

Por lo que la Supervision del Proyecto deber contratar un Perito Verificador

El Perito Verificador certificara, tanto en Campo como en Taller:

a)-Calidad de! Soldador

b).- Metal base de soldadura

). Electrodos requeridos

).- Tipo de soldadura

). Pintura Anticorrosiva Pemex RP2 Sherwin Williams o similar y
Acabada con Esmalte Alquidalico norma Pemex RA-20 Linea F91
Sherwin Williams (Color en estructura Blanco y en columnas

Naranja Oficial)

B8).-TIPO

1).- Electrodos E-70 XX
2).- Metal Base A-36

c
d
e

Il).- ACEROS
TIPO METAL FY
IR A36 2533 KG/CM2
OR A36 2533 KG/CM2
u A36 2533 KG/CM2
0s A36 2533 KG/ICM2
PLACA A36 2533 KG/CM2

Resistencia a la Tension 5,000 Kg/em2
Limite de Fluencia 3,500 Kglem2
Alargamiento en 5.1cm  22%

Perfil Estuctural Prolamsa
(Canal Formado en Frio)

El Perito Verificador certificara que todos los elementos estructurales, estén fabricados,
con los tipos de perfiles, el tipo de metal y el Esfuerzo de Fluencia requerido

La nomenclatura usada esta de acuerdo al "Manual de Construccion en Acero" del
Instituto Mexicano de la Construccion en Acero, A.C.
Ill).- FABRICACION

1)~ Elfabricante debera de hacer los planos de Taller, con el objeto de que todos los
elementos estructurales, estén fabricados de acuerdo al Proyecto Estructural

~

- La fabricacion en taller debera ser inspeccionada por el Perito Verificador quién
certificara los tipos de perfiles y sus calibres, la soldadura y las dimensiones en
general

IV)..- MONTAJE Y RECEPCION DE LA ESTRUCTURA

1).- El Supervisor de Obra debera de recibir la Fabricacion de la Estructura previa
certificacion del Perito Verificador. Una vez recibida, se puede proseguir con el
Montaje, que solo seré recibido por el Supervisor de Obra si el Perito Verificador
Io certifica.

UBICACION

DETALLES DE REFUERZO

l a2 2 DIAMETRO a b d e

ol _ W;‘ #304) 7 [ 7 | 8 | %
L4 #405) 9 23 10 55
——— #5 (%) 11 29 11 65
i #6 07) 23 | 45 | 17 | 10
s #8 (1 23 45 17| 140

o I = [En ningun caso, se permitira empaimar en una misma
T% seccion, mas del 50% de las varillas.
CORTE A4 El acero de refuerzo sera del grado 42 Fy=4200 kg/cm2

NOTAS GENERALES

DEBERA SER COLADA M IGUIENDO LAS ESP!
CURADO ASI COMO EL REVENIMIENTO Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESION INDICADO.

DE VIBRADO ¥

DIMENSIONES EN CENTIMETROS.
EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION F'=200KG/CM, T.MA. .

EL CURADO DEL CONCRETD DEBER SER D ACUERDO A LA ESPECIICACIONES DEL ACHDEL REPORTE BEL COMITE
308M CAPITULO 2.

LOS PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA, TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO SE DEBERAN AIUSTAR A LOS
REQUISITOS DEL ACL 318 CAPITULO 5

TODOS LOS MATERIALES COMPONENTES DEL CONCRETO REFORZADO (CEMENTO, AGUA, VARILLA Y AGREGADOS)
DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO ACI 318 CAPITULO 3. EL CEMENTO A UTILIZAR SERA DEL
TIPO 1Y DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL ASTM C 150 Y ASTM C 595,

EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO SERA DE 10 CM Y ESTARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ACI 318 DEL
REPORTE DEL COMITE 302 CAPITULO 10,

T0D0S L0 CUMPLIR CON UNA COMP: 95% PRUEBA PROCTOR

AL MOMENTO DE REALIZAR LOS COLADOS DEL CONCRETO SE DEBERA DE TOMAR PRECAUCIONES RESPECTO A LAS
CCONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR (AIRE, CALOR, LLUVIA, ETC.) QUEDANDO A JUICIO DEL RESIDENTE DE LA
0BRA LA REALIZACION DE LAS MISMAS

-
N

AYUNTAMIENTC

REYNOSA

2018 - 2021

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

o v

RA: PLANO: ESCALA:
CONSTRUCCION DE o
TECHUMBRE EST-02 SIE
PLANO: UBICACION:

AVE. CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN
DEL CAMPANARIO Y SANTA CATARINA,

CIMENTACION FRACC. EL CAMPANARO, CD. REYNOSA
TAMAULIPAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Y CONSTRUCCION

N ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO J

DIRECCION DE PROYECTOS:

ING. ERICK MOJICA CASTRO

JEFE DE PROYECTOS PROYECTO
ARQUITECTONICOS

ARQ. ANA T. RANGEL LOPEZ ARQ. EDGAR A. GARZA DAVILA

FECHA: ENERO 2019 /




CONCRETOS

i

z2

Elemento Resistencia TMA. Agregado
Plantillas fc=100 kg/cm2 38 mm Regional
Zapatas y pedestales f'c=250 kg/cm2 19 mm Triturado
Firmes y viguetas fc=150 kg/cm2 19 mm Triturado
Cadenas y Castillos fc=150 kg/cm2 19 mm Triturado
Columnas fc=250 kg/cm2 19 mm Triturado
Losas fc=200 kg/cm2 19 mm Triturado

ACEROS

e Varilla Corrugada de los nimeros 3 en adelante fy = 4200 Kg/lcm2

o Alambrén numero 2 fy = 2400 Kg/cm2

°  Malla , Armex (cualquier:

fy = 5200 Kg/cm2

DETALLES DEL REFUERZO

=) %
~ /!
B c1[]p|31 - - CzE]PD‘ - CQE]PD‘ - CQE]PD‘ - CzE]PD‘
z1 J 594 L = 606 L 22 Longitud entre ejes: 600 L = 600 L 22
Longitud total a ejes: 4200
@ 10} &
o Planta de Cimentacion
Num ESC.1:125 @
W= Bf+15
Bf+10
6 _ 6
Pedestal
Placa Base PN
ke Grout 25 mm|
Placa Base
y @ @ =
N Anclas
© (Long. 80 cm min.)
(AN NN AN NANNAN L
Columna Tuerca Njvelacion
&
o ;
ol §) o LEJt?a 210
0 [a] Z=D+20
Detalle Conexién Columna
Anclas
[ G\ N\ /
©

Pedestal PD1

y de Placas Base

**Ver Tabla de Pedestales

N DETALLES DE REFUERZO
% DIAMETRO a b d 3
#3 (%) 7 17 8 55
3 #405) 9 23 | 10 | 55
#5 (%) 11 29 1 65
b P S #6 (04) 23 45 17 140
1 #8 (1) 23 [ 45 | 17 | 40
[En ningun caso, se permitira empalmar en una misma
iseccion, mas del 50% de las varillas.
= El acero de refuerzo sera del grado 42 Fy=4200 kg/cm2
# |r |a|blcle|rc|# |r |a|b|lc|le |[rec OTAS GENERALES
25| 5 5 15| 15| 20 2 6 12| 15| 35| 40 | 65 2 ODA LA DEBERA SER COLADA M IGUIENDO LAS ESPE DE VIBRADO Y
s 16 6 1820 20 2 |8 [ 16| 20 45 50 - 5 CURADO, AS| COMO EL REVENIMIENTO ¥ LA RESITENCIA A LA COMPRESION INDICABO,
4 8 8 20| 25| 30 2 10| 21| 30| 65| 70| - 4 DIMENSIONES EN CENTIMETROS.
EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c=200KG/CM?, T.M.A. %". REV. 10-12.
5 | 10]10]25] 30| 45| 2 | 12| 25| 40| 85| 90 - 4 L CURADD EL CONCRETO DEBERA SER DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL AC DEL REPORTE DEL COMITE
308M CAPITULO 2.
LOS PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA, TRANSPORTE Y COLOCACION DEL CONCRETO SE DEBERAN AIUSTAR A LOS
REQUISITOS DEL ACI. 318 CAPITULO S
Tabla de Zapatas TODOS LOS MATERIALES COMPONENTES DEL CONCRETO REFORZADO (CEMENTO, AGUA, VARILLA Y AGREGADOS)
DEBERAN CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO ACI 318 CAPITULO 3. EL CEMENTO A UTILIZAR SERA DEL
TIPO 1Y DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DEL ASTM C 150 Y ASTM C 595.
Resistencia del Suelo EL REVENIMIENTO DEL CONCRETO SERA DE 10 CM Y ESTARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL ACI 318 DEL
Claro "C" REPORTE DEL COMITE 302 CAPITULO 10,
(cms) |Zapata Variables TODOS LOS RELLENOS DEBERAN CUMPLIR CON UNA COMPACTACION > 95% PRUEBA PROCTOR.
7,500 Kg/m2 AL MOMENTO DE REALZAR LOS COLADOS DEL CONCRETO SE DESERA DE TOMAR PRECAUCIONES RESPECTO A LAS
(CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR (AIRE, CALOR, LLUVIA, ETC.) QUEDANDO A JUICIO DEL RESIDENTE DE LA
A 145 OBRA LA REALIZACION DE LAS MISMAS.
B 145
z1 P 15
PZ 135
Acero Lecho Inf. VarNo3 @ 17
00 Acero Lecho Sup. VarNo3 @ 17
A 175
B 175
22 P 15
Pz 135 - /
Acero Lecho Inf. VarNo4 @ 17
Acero Lecho Sup. VarNo4 @ 17 / \
Claro "C" Dimensiones (Mm)
aro
Anclas
(Cm) N
y z espesor AYUNTAMIENTO
REYNOSA
900 250 450 13.0 =
0S19.1 ¢ \_ 2018 - 2021 /
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
Tabla Pedestales SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Di . (Cm) RA: PLANO: ESCALA:
imensiones (Cm CONSTRUCCION DE
EST-03 SIE
Claro "C TECHUMBRE
Armado e .
(Cm) PLANO: UBICACION:
W X AVE. CHAPULTEPEC ENTRE VIRGEN
DEL CAMPANARIO Y SANTA CATARINA,
CIMENTACION FRACC. EL CAMPANARO, CD. REYNOSA
8 Var NO 6 TAMAULIPAS
900 30 55 Est No 3 @ 20 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
stNo 3 @ DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Y CONSTRUCCION

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO /

DIRECCION DE PROYECTOS:

ING. ERICK MOJICA CASTRO

JEFE DE PROYECTOS PROYECTO
ARQUITECTONICOS

ARQ. ANA T. RANGEL LOPEZ ARQ. EDGAR A. GARZA DAVILA

F

ECHA: ENERO 2019 /




