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ESPECIFICACIONES
ACERO ESTRUCTURAL
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1).- SOLDADURA
A).- INSPECCION

LA NORMA 1.1.7.1 DEL AISC DICE:
1).- Establecer buenos procedimientos de soldadura
2).- Usar soldadores calificados

3).- Emplear inspectores calificados.
"La soldadura solo deben ejecutarlas personas calificadas conforme el tipo
de soldadura requerida” , pasando las pruebas sefialadas en el "Codigo paral
Soldadura en Construccion de Edificios” la Norma AWS D1.0-69 de la
Sociedad Americana de la Soldadura

Por lo que la Supervisién del Proyecto debera contratar un Perito Verificador

El Perito Verificador certificara, tanto en Campo como en Taller:

a).-Calidad del Soldador

b).- Metal base de soldadura

)-- Electrodos requeridos

- Tipo de soldadura

e).- Pintura Anticorrosiva Pemex RP2 Sherwin Williams o similar y
Acabada con Esmalte Alquidalico norma Pemex RA-20 Linea F91
Sherwin Williams (Color en estructura Blanco y en columnas.

Naranja Oficial)

B).-TIPO

1).- Electrodos E-70 XX
2).- Metal Base A-36

Il).- ACEROS
TIPO METAL FY
IR A36 2533 KGICM2
OR A36 2533 KGICM2
u A36 2533 KGICM2
os A36 2533 KGICM2
PLACA A36 2533 KGICM2

Resistencia a la Tension 5,000 Kg/cm2
Limite de Fluencia 3,500 Kglem2
Alargamientoen5.1cm  22%

Perfil Estuctural Prolamsa
(Canal Formado en Frio)

El Perito Verificador certificara que todos los elementos estructurales, estén fabricados|
con los tipos de perfiles, el tipo de metal y el Esfuerzo de Fluencia requerido

La nomenclatura usada esta de acuerdo al "Manual de Construccion en Acero” del
Instituto Mexicano de la Construccion en Acero, A.C.

ll).- FABRICACION

1).- Elfabricante deberé de hacer los planos de Taller, con el objeto de que todos los
elementos estructurales, estén fabricados de acuerdo al Proyecto Estructural

2).- La fabricacion en taller deberé ser inspeccionada por el Perito Verificador quién
certificara los tipos de perfiles y sus calibres, la soldadura y las dimensiones en
general

IV)..- MONTAJE Y RECEPCION DE LA ESTRUCTURA

1).- El Supervisor de Obra deberé de recibir la Fabricacién de la Estructura previa
certificacién del Perito Verificador. Una vez recibida, se puede proseguir con el
Montaje, que solo seré recibido por el Supervisor de Obra si el Perito Verificador
Io certifica.
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Seccion Tipo
Dimensiones (Mm)
Claro"C" "
Seccion

(cm) d bf i w kg/m
(<] 450 152 108 76 | 5210
T 450 152 108 76 | 5210

2000
c2 457 190 14.5 90 | 7440
T2 457 190 14.5 90 | 7440

Tabla de Elementos de Cubierta

Elemento Clave Perfil
Strut ST1 2-6EP10
Strut ST2 2-4EP14
Larguero L1 1-6EP 10
Separador St 0S 131
Contraviento cv1 0s161
Contraviento Cv2 0s161
Anclas AN1 0S19.11

Descripcion perfil estructural PROLAMSA
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Lamina Eje
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Tabla Pedestales Tabla Placas Base
oy
| Dimensiones (Cm) | Dimensiones (Mm)
OlroC Amado aro" Anclas o)
m
(Cm) w M (©m) y z | espesor ¢
8VarNo 6 6 Anclas
300 | 650 | 159
2000 35 5 | EeiNos®20 2000 08254 IJ\
(1072
=
(y-10)/2
=—s
**Ver Tabla de Pedestales
y de Placas Base
ESPECIFICACIONES Secciones de Marcos ESPECIFICACIONES
DE SOLDADURA bf ACERO ESTRUCTURAL
THEsLAg
E si 1).- SOLDADURA
A).- INSPECCION
<| N6 w
T Especificacién de la soldadura (E70XX Metal A36)
E  Espesor de la soldadura expresada en milimetros. =, LA NORMA 1.1.7.1 DEL AISC DICE:
Si  Simbolo inferior del tipo de soldadura. Indica soldadura j 1).- Establecer buenos procedimientos de soldadura
en el lado de la flecha. S . 2).- Usar soldadores calificados
) eccion Tipo
Ss Simbolo superior del tipo de soldadura. Indica soldadura 3
).- Emplear inspectores calificados.
al otrolado de la flecha. "La soldadura solo deben ejecutarlas personas calificadas conforme el tipo
O Indica a todo alrededor. Dimensiones (Mm) de soldadura requerida” , pasando las pruebas sefialadas en el "Codigo para
& Indica soldadura de campo. Claro"C" | o ién Soldadura en Construccion de Edificios" la Norma AWS D1.0-69 de la
L Indica longitud de la soldadura, (cm) d bf i w kg/m Sociedad Americana de la Soldadura
P Indica distancia entre centros de la soldadura (paso) Por lo que la Supervision del Proyecto debera contratar un Perito Verificador
c1 450 152 10.8 76 | 5210
Simbolos del tipo T 450 152 108 76 52.10 El Perito Verificador certificara, tanto en Campo como en Taller:
de soldadura (Ss ¢ Si) 2000 a).-Calidad del Soldador
T ye— c2 457 190 145 90 | 7440 b).- Metal base de soldadura
¢)-- Electrodos requeridos
).- Electrod i
N Defiete T2 457 190 145 90 | 7440 d).- Tipo de soldadura
Avj De corte e ).- Pintura Anticorrosiva Pemex RP2 Sherwin Williams o similar y
I Cuadrada Acabada con Esmalte Alquidalico norma Pemex RA-20 Linea F91
Sherwin Williams (Color en estructura Blanco y en columnas
v Env Naranja Oficial)
V' Debisel B)-TIPO
Yoo B 1)~ Electrodos E-70 XX
v En 2).- Metal Base A-36
PN Acampanada
I1).- ACEROS
TIPO METAL FY
IR A36 2533 KG/CM2
OR A36 2533 KG/CM2
u A36 2533 KG/CM2
Tabla de Elementos de Cubierta o A6 2533 KGICM2
PLACA A36 2533 KG/CM2
Elemento Clave Perfil Perfil Estuctural Prolamsa | - iesislencaala Tensién 5000 Kglemd
nAn " imite de Fluencia X glem:
Tabla "A (Canal Formado en Frio) Alargamiento en 5.1cm  22%
Strut ST1 2-6EP10 . 5
El Perito Verificador certificara que todos los elementos estructurales, estén fabricados
Strut sT2 2-4EP14 Peralte 'H' con los tipos de perfiles, el tipo de metal y el Esfuerzo de Fluencia requerido
La usada estéa de acuerdo al "Manual de Construccion en Acero" del
Larguero L1 1-6EP 10 Placa Instituto Mexicano de la Construccién en Acero, A.
4"(10.2Cm) | 6"(152Cm) | 8'(20.3Cm) | 10" (25.4 Cm)
Separador s1 0s 131 IIl).- FABRICACION
N 1).- Elfabricante debera de hacer los planos de Taller, con el objeto de que todos los
Contraviento ovi 0s160 PL1 |120x150x6 Mm |120x150x6 Mm | 165x150x6 Mm | 165x150x6 Mm elementos estructurales, estén fabricados de acuerdo al Proyecto Estructural
Contraviento cv2 0s161
2).- Lafabricacion en taller debera ser inspeccionada por el Perito Verificador quién
Anclas ANT 0819.11 PL2 | 80x150x6 Mm | 80x150x6 Mm |120x150x6 Mm |120x150x6 Mm certificara los tipos de perfiles y sus calibres, la soldadura y las en
general.

Descripcién perfil estructural PROLAMSA

Peralte
pulgadas

-

Nomenclatura
Perfil

IV)..- MONTAJE Y RECEPCION DE LA ESTRUCTURA

1).- El Supervisor de Obra debera de recibir la Fabricacion de la Estructura previa
certificacion del Perito Verificador. Una vez recibida, se puede proseguir con el
Montaje, que solo serd recibido por el Supervisor de Obra si el Perito Verificador
lo certifica.
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] Placa Base
0 i i .
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Detalle Conexion Columna
Anclas @
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Pedestal PD1

** Ver Tabla de Pedestales
y de Placas Base

Pz

Tabla Placas Base

Clarorcr | Dimensiones (Mm)
Anclas
(Cm)
y z espesor
6 Anclas
2000 300 650 | 15.9 s

Tabla Pedestales

Claro "C" Dimensiones (Cm)
Armado
(Cm) w X
8 VarNo 6
2000 35 75 EstNo3 @20

600

Elemento Resistencia T.MA. Agregado
Plantillas fc=100 kg/cm2 38 mm Regional
Zapatas y pedestales fc=250 kg/em2 19 mm Triturado
Firmes y viguetas fc=150 kg/cm2 19 mm Triturado
Cadenas y Castillos fc=150 kg/cm2 19 mm Triturado
Columnas fc=250 kg/cm2 19 mm Triturado
Losas fc=200 kg/cm2 19 mm Triturado

Varilla Corrugada de los numeros 3 en adelante fy = 4200 Kg/lcm2
o Alambrén nimero 2 fy = 2400 Kg/lcm2
Malla Armex fy = 5200 Kglem2
18
90
a
b <
45
@o
e
# r a b c e rec | # r a b c e rec
25 5 5 15| 15| 20 2 6 12 | 15| 35| 40 | 65 2
3 6 6 18| 20| 20 2 8 16 | 20 | 45| 50 2
4 8 8 20 | 25 | 30 2 10| 21| 30| 65| 70 4
5 10| 10 | 25| 30 | 45 2 12 | 25| 40| 85| 90 4
Tabla de Zapatas
Resistencia del Suelo
Claro"C"
Zapata|  Variables
(ems) 7,500 Kg/im2
A 160
B 210
21 P 15
PZ 200
Acero Lecho Inf. | VarNo3 @ 10
Acero Lecho Sup.| VarNo3 @ 10
2000 cero Lecho Sup.| VarNo3 @
A 180
B 270
22 P 20
PZ 200
Acero Lecho Inf. | VarNo4 @ 10
Acero Lecho Sup.| VarNo4 @ 10

600 600
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