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61

0.6IM X 0.6IM

POSTE PTR GALVANIZADO DE 2"
X2"

SE RECOMIENDA ESTA UBICACION
PARA  COLOCACION DE SENALIZACION
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SE RECOMIENDA ESTA UBICACION
PARA  COLOCACION DE SENALIZACION

SENALAMIENTD DE REDUCCION DE
CARRIL CON LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 16, 0.61M X0.61M

POSTE PTR GALVANIZADO DE 2"
X 2"

SE RECOMIENDA ESTA UBICACION
PARA  COLOCACION DE SENALIZACION

BANQUETA BANQUETA BANQUETA
GUARNICION PROPUESTA PROPUESTA GUARNICION PROPUESTA PROPUESTA GUARNICION PROPUESTA PROPUESTA
CALZADA CALZADA CALZADA
| — | : | —
7 ) T[]]I i 7 ) T ——[][TF— i 7 : T E——[[[[TF— i
SENALAMIENTD SR'E SENALAMIENTD S"'E SENALAMIENTD SP'32
Arbotante de
luminaria LED 4 4
Roadway Luminaire | /
FLRT 88W,
20/o7r v con [ B ge 240
(e N “otocelde Anticorrosivo
T
' ‘ L CALLE! . g)
v >z & CALLE S
5 C 0L O NI AC————ICP:XXXXX T
SENALAMIENTD S"'E I '
\ ) )
seiacamiento SR- peraLLE 0E SeRALAMIENTD SII-B 1\ )
seiaamiento SR-9-20 sefALAMENTD S P -2
FPoste metalico conico
Circular de 9.00m
'
7 055 ~
T TAPA DE CONCRETO POLIMERICO =)
P ARBOTANTE
LO Tp) @ gf CONICO  ——
© i i m CIRCULAR N
PLACA BASE DEL POSTE ACOMETIDA
! (VERIFICAR CON EL PROVEEDOR DEL
0.-45 POSTE DIMENCIONES DE LA PLACA'Y L
SEPARACION DE LOS BARRENOS.) A oA f :
U. oY 13
ANCLA DE 3/4" EXTREMO \F ‘ é
ROSCADO L=70CM+10 N i
019 A REGRISTRO Pedestal t?mpezowda\ de2
- o concreto fc 200kg/cm
e S CFE
o O N.T.P J,
g { POLIDUCTO 32 MMQ@ \L CALZADA GUARNICION PROPUESTA
| 4VRS 3/8" ESPECIFICADO REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO —
o Y EST 3/8" @20 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y
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UBICACION

NOTA:
DEJAR DISTANCIA CONSIDERABLE ENTRE RAMPA Y

PEDESTAL DE LUMINARIA U/O SENALAMIENTO VERTICAL
PARA EVITAR LA OBSTACULIZACION DEL PEATON.
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7~ R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

OBRA: PAVIMENTACION PLANO: FECHA:
HIDRAULICA DE LA CALLE
DET-001 FEBRERO
MEXICO 2019
PLANO: ESC: UBICACION: ENTRE LATERAL DE CANAL
DETALLE DE PTE Y LATERAL DE CANAL OTE
LUMINARIA Y S/IE COLONIA: MARGARITA MAZA DE
SENALIZACION JUAREZ V

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SUB SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, Y CONSTRUCCION

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO
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PROYECTOS:

ING. ERICK MOJICA CASTRO

JEFE DE INFRAESTRUCTURA'Y PROYECTO
VIALIDAD

ARQ. JORGE CERVANTES j
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ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ




