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LADO C O O R D E N A D A S

DISTANCIARUMBO V

EST PV Y X

EST-01

2,884,977.534 568,098.205

EST-01 REF-01 N 26°16'15.610" E 33.636 2,885,007.696 568,113.093

REF-01 REF-02 N 52°06'53.977" W 8.523

REF-01

2,885,012.930 568,106.366

REF-02 REF-03 S 36°30'14.462" W 58.286

REF-02

2,884,966.079 568,071.693

REF-03 REF-04 S 27°36'32.580" W 30.239

REF-03

2,884,939.283 568,057.679

REF-04 REF-05 N 51°18'50.287" E 4.777 REF-05 2,884,942.269 568,061.408

REF-05 EST-01 N 46°13'04.420" E 50.967 EST-01 2,884,977.534 568,098.205

Z

REF-04

35.190

36.449

36.003

36.711

36.900

36.755

35.190

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X COLINDANTE

P1-P2 S 83°11'40.384" E 12.756 96°48'19.62" P1 04°50'40.70" 568,047.7142,884,991.856 CAD 0+000

P2-P3 S 84°28'08.302" E 33.072 95°31'51.70" P2 178°43'32.08" 568,060.3802,884,990.344 CAD 0+012.75

P3-P5 N 88°38'05.943" E 24.014 88°38'5.94" P3 173°6'14.24" 568,093.2982,884,987.157 CAD 0+045.82

CENTRO DE CURVA P4 2,885,086.691 568,102.937

DELTA = 13°47'31.511" LONG. CURVA = 24.072

RADIO = 100.000 SUB.TAN.= 12.094

P5-P6 N 81°44'20.187" E 6.955 81°44'20.19" P5 173°6'14.24" 568,117.3052,884,987.729 CAD 0+069.90

P6-P8 N 82°38'23.589" E 3.145 82°38'23.59" P6 180°54'3.40" 568,124.1882,884,988.728 CAD 0+076.85

CENTRO DE CURVA P7 2,884,889.766 568,138.556

DELTA = 01°48'6.805" LONG. CURVA = 3.145

RADIO = 100.000 SUB.TAN.= 1.573

PERFIL DE TERRENO NATURAL

PERFIL DE PROYECTO

DIRECCION DE PROYECTOS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y
VIALIDAD

PROYECTO

ING. ERICK MOJICA CASTRO

ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ ING. JOEL CRUZ G.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y
CONSTRUCCION

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO

UBICACION

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMPS.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
 OBRA: No. PLANO ESCALA

 UBICACION:  PLANO:

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE

DREN REYNOSA PONIENTE EN CALLE M. BARRAGAN

Calle M. Barragan, Col. El Olmo y Fracc.
Arboledas. Cd. Reynosa Tamps.

TOPOGRAFICO

1 SIN ESCALA

NOTAS
Dimensiones.- En centimetros, excepto las indicadas en otra unidad.
Especificaciones.- La ultima edicion de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

Se hara referencia en particular a los siguientes capitulo :
        3.01.02.026  Concreto hidraulico
        3.01.02.027  Acero para concreto hidraulico
        3.01.02.029  Estructuras de concreto presforzado
        3.01.02.039  Estructuras de acero.

Aplicacion de Proyecto.- Carga movil T3-S3 (48.50 ton.) en dos carriles de transito.
Materiales.- Deberan ser aceptados por la S.C.T. y cumpliran con las siguientes especificaciones.

        Cemento                                                              4.01.02.004 B
        Agregados para concreto                                     4.01.02.004 E
        Agua para concreto                                             4.01.02.005 G
        Acero de refuerzo                                                4.01.02.005 B Tipo A, B y C corrugado.
        Acero estructural                                                 4.01.02.005 F
        Acero de presfuerzo                                             4.01.02.005 D
        Soldadura                                                            4.01.02.006

Concreto.- En las trabes pretensadas se usara concreto de f'c= 440  Kg/cm2.  Todo el concreto se vibrara al colocarlo. En
caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto, se debera justificar oportunamente la cantidad y
dosificacion de estos productos, presentando pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento que se
vaya a emplear.

Acero de refuerzo.- Se tendra especial cuidado en la limpieza de las varillas, para evitar que tengan oxido suelto antes de
depositar el concreto. Los empalmes seràn translapados o soldados, y se localizaran segun convenga, procurando en lo
posible que queden cuatrapeados.
Si se desea utilizar otra sistema de empalme, se consultara oportunamente a la S.C.T.

Acero de presfuerzo.- Para los trabes se usaran torones de 0.6"Ø con un esfuerzo a la ruptura de L.E.= 19000 Kg/cm2. el
acero deberà protegerse del óxido hasta el momento de utilizarse. Se utilizarà acero de presfuerzo de baja relajación. (ES =
19,600.00 kg/cm2.)
RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION :
Los trabes se harán en taller y su colado se realizará en posición vertical y en una sola operación, el concreto se vibrará al
colocarlo. La transferencia del presfuerzo se hará cuando el concreto tenga una resistencia de f'c= 440 Kg/cm2.
Cada trabe estarà presfuerzo con 36 torones de 0.6 Ø de 270 K. baja relajaciòn. El esfuerzo efectivo para las trabes se
proporcionarà con los torones anteriarmente indicados. Los esfuerzos en los cables se estimaràn por la medida del
alargamiento en el extremo de gateo y se comprobaràn con la grafica esfuerzo - deformaciòn del acero.
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LADO C O O R D E N A D A S

DISTANCIARUMBO V

EST PV Y X

EST-01

2,884,977.534 568,098.205

EST-01 REF-01 N 26°16'15.610" E 33.636 2,885,007.696 568,113.093

REF-01 REF-02 N 52°06'53.977" W 8.523

REF-01

2,885,012.930 568,106.366

REF-02 REF-03 S 36°30'14.462" W 58.286

REF-02

2,884,966.079 568,071.693

REF-03 REF-04 S 27°36'32.580" W 30.239

REF-03

2,884,939.283 568,057.679

REF-04 REF-05 N 51°18'50.287" E 4.777 REF-05 2,884,942.269 568,061.408

REF-05 EST-01 N 46°13'04.420" E 50.967 EST-01 2,884,977.534 568,098.205

Z

REF-04

35.190

36.449

36.003

36.711

36.900

36.755

35.190

AFINAR SUPERFICIE PREVIO

AL COLADO DE LAVADEROS.

TERRENO NATURAL

LAVADERO DE CONCRETO

HIDRAULICO DE F'C= 150 KG/CM²

12
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m MALLA ELECTROSOLDADA

6-6/10-10 FY=5000 KG/CM².

ACABADO RUSTICO

AFINAR SUPERFICIE PREVIO

AL COLADO DE LAVADEROS.

TERRENO NATURAL

LAVADERO DE CONCRETO

HIDRAULICO DE F'C= 150 KG/CM²

EXTENDER MALLA ELECTROSOLDADA PARA

EL ANCLAJE DEL BORDILLO DE CONCRETO

ACABADO RUSTICO

12
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m
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 c

m

10 cm

LIMITE DE LAVADERO DE CONCRETO
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CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE

DREN REYNOSA PONIENTE EN CALLE M. BARRAGAN

Calle M. Barragan, Col. El Olmo y Fracc.
Arboledas. Cd. Reynosa Tamps.

TOPOGRAFICO

1 SIN ESCALA

NOTAS
Dimensiones.- En centimetros, excepto las indicadas en otra unidad.
Especificaciones.- La ultima edicion de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

Se hara referencia en particular a los siguientes capitulo :
        3.01.02.026  Concreto hidraulico
        3.01.02.027  Acero para concreto hidraulico
        3.01.02.029  Estructuras de concreto presforzado
        3.01.02.039  Estructuras de acero.

Aplicacion de Proyecto.- Carga movil T3-S3 (48.50 ton.) en dos carriles de transito.
Materiales.- Deberan ser aceptados por la S.C.T. y cumpliran con las siguientes especificaciones.

        Cemento                                                              4.01.02.004 B
        Agregados para concreto                                     4.01.02.004 E
        Agua para concreto                                             4.01.02.005 G
        Acero de refuerzo                                                4.01.02.005 B Tipo A, B y C corrugado.
        Acero estructural                                                 4.01.02.005 F
        Acero de presfuerzo                                             4.01.02.005 D
        Soldadura                                                            4.01.02.006

Concreto.- En las trabes pretensadas se usara concreto de f'c= 440  Kg/cm2.  Todo el concreto se vibrara al colocarlo. En
caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto, se debera justificar oportunamente la cantidad y
dosificacion de estos productos, presentando pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento que se
vaya a emplear.

Acero de refuerzo.- Se tendra especial cuidado en la limpieza de las varillas, para evitar que tengan oxido suelto antes de
depositar el concreto. Los empalmes seràn translapados o soldados, y se localizaran segun convenga, procurando en lo
posible que queden cuatrapeados.
Si se desea utilizar otra sistema de empalme, se consultara oportunamente a la S.C.T.

Acero de presfuerzo.- Para los trabes se usaran torones de 0.6"Ø con un esfuerzo a la ruptura de L.E.= 19000 Kg/cm2. el
acero deberà protegerse del óxido hasta el momento de utilizarse. Se utilizarà acero de presfuerzo de baja relajación. (ES =
19,600.00 kg/cm2.)
RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION :
Los trabes se harán en taller y su colado se realizará en posición vertical y en una sola operación, el concreto se vibrará al
colocarlo. La transferencia del presfuerzo se hará cuando el concreto tenga una resistencia de f'c= 440 Kg/cm2.
Cada trabe estarà presfuerzo con 36 torones de 0.6 Ø de 270 K. baja relajaciòn. El esfuerzo efectivo para las trabes se
proporcionarà con los torones anteriarmente indicados. Los esfuerzos en los cables se estimaràn por la medida del
alargamiento en el extremo de gateo y se comprobaràn con la grafica esfuerzo - deformaciòn del acero.
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LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X COLINDANTE

P1-P2 S 83°11'40.384" E 12.756 96°48'19.62" P1 04°50'40.70" 568,047.7142,884,991.856 CAD 0+000

P2-P3 S 84°28'08.302" E 33.072 95°31'51.70" P2 178°43'32.08" 568,060.3802,884,990.344 CAD 0+012.75

P3-P5 N 88°38'05.943" E 24.014 88°38'5.94" P3 173°6'14.24" 568,093.2982,884,987.157 CAD 0+045.82

CENTRO DE CURVA P4 2,885,086.691 568,102.937

DELTA = 13°47'31.511" LONG. CURVA = 24.072

RADIO = 100.000 SUB.TAN.= 12.094

P5-P6 N 81°44'20.187" E 6.955 81°44'20.19" P5 173°6'14.24" 568,117.3052,884,987.729 CAD 0+069.90

P6-P8 N 82°38'23.589" E 3.145 82°38'23.59" P6 180°54'3.40" 568,124.1882,884,988.728 CAD 0+076.85

CENTRO DE CURVA P7 2,884,889.766 568,138.556

DELTA = 01°48'6.805" LONG. CURVA = 3.145

RADIO = 100.000 SUB.TAN.= 1.573

PERFIL DE TERRENO NATURAL

PERFIL DE PROYECTO

LONGITUD DE TRABES
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 UBICACION:  PLANO:

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE

DREN REYNOSA PONIENTE EN CALLE M. BARRAGAN

Calle M. Barragan, Col. El Olmo y Fracc.
Arboledas. Cd. Reynosa Tamps.

TOPOGRAFICO

1 SIN ESCALA

NOTAS
Dimensiones.- En centimetros, excepto las indicadas en otra unidad.
Especificaciones.- La ultima edicion de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

Se hara referencia en particular a los siguientes capitulo :
        3.01.02.026  Concreto hidraulico
        3.01.02.027  Acero para concreto hidraulico
        3.01.02.029  Estructuras de concreto presforzado
        3.01.02.039  Estructuras de acero.

Aplicacion de Proyecto.- Carga movil T3-S3 (48.50 ton.) en dos carriles de transito.
Materiales.- Deberan ser aceptados por la S.C.T. y cumpliran con las siguientes especificaciones.

        Cemento                                                              4.01.02.004 B
        Agregados para concreto                                     4.01.02.004 E
        Agua para concreto                                             4.01.02.005 G
        Acero de refuerzo                                                4.01.02.005 B Tipo A, B y C corrugado.
        Acero estructural                                                 4.01.02.005 F
        Acero de presfuerzo                                             4.01.02.005 D
        Soldadura                                                            4.01.02.006

Concreto.- En las trabes pretensadas se usara concreto de f'c= 440  Kg/cm2.  Todo el concreto se vibrara al colocarlo. En
caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto, se debera justificar oportunamente la cantidad y
dosificacion de estos productos, presentando pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento que se
vaya a emplear.

Acero de refuerzo.- Se tendra especial cuidado en la limpieza de las varillas, para evitar que tengan oxido suelto antes de
depositar el concreto. Los empalmes seràn translapados o soldados, y se localizaran segun convenga, procurando en lo
posible que queden cuatrapeados.
Si se desea utilizar otra sistema de empalme, se consultara oportunamente a la S.C.T.

Acero de presfuerzo.- Para los trabes se usaran torones de 0.6"Ø con un esfuerzo a la ruptura de L.E.= 19000 Kg/cm2. el
acero deberà protegerse del óxido hasta el momento de utilizarse. Se utilizarà acero de presfuerzo de baja relajación. (ES =
19,600.00 kg/cm2.)
RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION :
Los trabes se harán en taller y su colado se realizará en posición vertical y en una sola operación, el concreto se vibrará al
colocarlo. La transferencia del presfuerzo se hará cuando el concreto tenga una resistencia de f'c= 440 Kg/cm2.
Cada trabe estarà presfuerzo con 36 torones de 0.6 Ø de 270 K. baja relajaciòn. El esfuerzo efectivo para las trabes se
proporcionarà con los torones anteriarmente indicados. Los esfuerzos en los cables se estimaràn por la medida del
alargamiento en el extremo de gateo y se comprobaràn con la grafica esfuerzo - deformaciòn del acero.
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DIRECCION DE PROYECTOS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y
VIALIDAD

PROYECTO

ING. ERICK MOJICA CASTRO

ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ ING. JOEL CRUZ G.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y
CONSTRUCCION

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO

UBICACION

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMPS.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
 OBRA: No. PLANO ESCALA

 UBICACION:  PLANO:

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE

DREN REYNOSA PONIENTE EN CALLE M. BARRAGAN

Calle M. Barragan, Col. El Olmo y Fracc.
Arboledas. Cd. Reynosa Tamps.

TOPOGRAFICO

1 SIN ESCALA

NOTAS
Dimensiones.- En centimetros, excepto las indicadas en otra unidad.
Especificaciones.- La ultima edicion de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

Se hara referencia en particular a los siguientes capitulo :
        3.01.02.026  Concreto hidraulico
        3.01.02.027  Acero para concreto hidraulico
        3.01.02.029  Estructuras de concreto presforzado
        3.01.02.039  Estructuras de acero.

Aplicacion de Proyecto.- Carga movil T3-S3 (48.50 ton.) en dos carriles de transito.
Materiales.- Deberan ser aceptados por la S.C.T. y cumpliran con las siguientes especificaciones.

        Cemento                                                              4.01.02.004 B
        Agregados para concreto                                     4.01.02.004 E
        Agua para concreto                                             4.01.02.005 G
        Acero de refuerzo                                                4.01.02.005 B Tipo A, B y C corrugado.
        Acero estructural                                                 4.01.02.005 F
        Acero de presfuerzo                                             4.01.02.005 D
        Soldadura                                                            4.01.02.006

Concreto.- En las trabes pretensadas se usara concreto de f'c= 440  Kg/cm2.  Todo el concreto se vibrara al colocarlo. En
caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto, se debera justificar oportunamente la cantidad y
dosificacion de estos productos, presentando pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento que se
vaya a emplear.

Acero de refuerzo.- Se tendra especial cuidado en la limpieza de las varillas, para evitar que tengan oxido suelto antes de
depositar el concreto. Los empalmes seràn translapados o soldados, y se localizaran segun convenga, procurando en lo
posible que queden cuatrapeados.
Si se desea utilizar otra sistema de empalme, se consultara oportunamente a la S.C.T.

Acero de presfuerzo.- Para los trabes se usaran torones de 0.6"Ø con un esfuerzo a la ruptura de L.E.= 19000 Kg/cm2. el
acero deberà protegerse del óxido hasta el momento de utilizarse. Se utilizarà acero de presfuerzo de baja relajación. (ES =
19,600.00 kg/cm2.)
RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION :
Los trabes se harán en taller y su colado se realizará en posición vertical y en una sola operación, el concreto se vibrará al
colocarlo. La transferencia del presfuerzo se hará cuando el concreto tenga una resistencia de f'c= 440 Kg/cm2.
Cada trabe estarà presfuerzo con 36 torones de 0.6 Ø de 270 K. baja relajaciòn. El esfuerzo efectivo para las trabes se
proporcionarà con los torones anteriarmente indicados. Los esfuerzos en los cables se estimaràn por la medida del
alargamiento en el extremo de gateo y se comprobaràn con la grafica esfuerzo - deformaciòn del acero.
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