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Dimensiones.- En centimetros, excepto las indicadas en otra unidad.
Especificaciones.- La ultima edicion de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

Demolicion de bangyieta de concreto
3 m?

Se hara referencia en particular a los siguientes capitulo :
3.01.02.026 Concreto hidraulico

Demolicion de carpeta asfaltica

- 3.01.02.027 Acero para concreto hidraulico
2 Demolicion de barandal de concreto P3 632.76 m? 3.01.02.029 Estructuras de concreto presforzado
7 2549 m 2 3.01.02.039 Estructuras de acero.
Y=2,884,985 7 - — — “
emolicion de tglud de congreto Aplicacion de Proyecto.- Carga movil T3-S3 (48.50 ton.) en dos carriles de transito.
9.38 m” Materiales.- Deberan ser aceptados por la .C.T. y cumpliran con las siguientes especificaciones.
Cemento 4.01.02.0048
i Agregados para concreto 4.01.02.004
I Agua para concreto 4.01.02.005 G
==\ Acero de refuerzo 4.01.02.005 B Tipo A, B y C corrugado.
Y=2,884,980 =IEN Acero estructural 4.01.02.005 F
=HEIEE \ Acero de presfuerzo 401.02.005D
IEEEE Soldadura 4.01.02.006
= o )
‘ o O + Concreto.- En las trabes pretensadas se usara concreto de fc= 440 Kg/cm2. Todo el concreto se vibrara al colocarlo. En
o + + O caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto, se debera justificar oportunamente la cantidad y
T o 9 @ dosificacion de estos productos, presentando pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento que se
o ? 5 Q) o vaya a emplear.
Y=2,884,975 e S 1 o, P ) ) )
eSS o o by [e) Acero de refuerzo.- Se tendra especial cuidado en la limpieza de las varillas, para evitar que tengan oxido suelto antes de
> [e2] (=3 o deposiar el concreto. Los empalmes seran translapados o soldados, y se localizaran segun convenga, procurando en lo
S o o o posible que queden cuatrapeados.
b o o Si se desea utiizar otra sistema de empalme, se consultara oportunamente a la S.C.T.
o
Acero de presfuerzo.- Para los trabes se usaran torones de 0.6'0 con un esfuerzo a la ruptura de LE.= 19000 Kg/em2. el
/ / acero debera protegerse del 6xido hasta el momento de utlizarse. Se utiizara acero de presfuerzo de baja relajacion. (ES =
7 19,600.00 kg/cm2.)
Y=2,884,970 RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION :
/ ‘ Los trabes se haran en taller y su colado se realizard en posicion vertical y en una sola operacion, el concreto se vibrar al
colocarlo. La transferencia del presfuerzo se hard cuando el concreto tenga una resistencia de fc= 440 Kg/em2.
8 8 8/ 8 8 e B 8 & 8 8 Cada trabe estara presfuerzo con 36 torones de 0.6 0 de 270 K. baja relajacion. El esfuerzo efectivo para las trabes se
g 3 y s g g £ g g g £ g proporcionara con los torones anteriarmente indicados. Los esfuerzos en los cables s estimaran por la medida del
ﬁ j(? S ﬂ ﬁ E E ﬁ E E E ﬁ alargamiento en el extremo de gateo y se comprobaran con la grafica esfuerzo - deformacion del acero.
) N J
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UBICACION

— 7 ISJ:moli n de talud de concreto

N\

NOTAS

Dimensiones.- En centimetros, excepto las indicadas en otra unidad.
Especificaciones.- La ultima edicion de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

Se hara referencia en particular a los siguientes capitulo :
3.01.02.026 Concreto hidraulico
3.01.02.027 Acero para concreto hidraulico
3.01.02.029 Estructuras de concreto presforzado
3.01.02.039 Estructuras de acero.

Aplicacion de Proyecto.- Carga movil T3-S3 (48.50 ton.) en dos carriles de transito.
Materiales.- Deberan ser aceptados por la 8.C.T. y cumpliran con las siguientes especificaciones.

Cemento 4.01.02.0048

Agregados para concreto 4.01.02.004

Agua para concreto 4.01.02.005 G

Acero de refuerzo 4.01.02.005 B Tipo A, By C corrugado.
Acero estructural 4.01.02.005 F

Acero de presfuerzo 4.01.02.005D

Soldadura 4.01.02.006

Concreto.- En las trabes pretensadas se usara concreto de fc= 440 Kg/cm2. Todo el concreto se vibrara al colocarlo. En
caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto, se debera justificar oportunamente la cantidad y
dosificacion de estos productos, presentando pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento que se
vaya a emplear.

Acero de refuerzo.- Se tendra especial cuidado en la limpieza de las varillas, para evitar que tengan oxido suelto antes de
depositar el concreto. Los empalmes seran translapados o soldados, y se localizaran segun convenga, procurando en lo
posible que queden cuatrapeados.

Si se desea utilizar otra sistema de empalme, se consultara oportunamente a la .C.T.

Acgro de presfuerzo.- Para los trabes se usaran torones de 0.6'@ con un esfuerzo a la ruptura de L.E.= 19000 Kg/cm?. el
acero debera protegerse del 6xido hasta el momento de utiizarse. Se utiizara acero de presfuerzo de baja relajacion. (ES =
19,600.00 kg/em2.)

RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION :

Los trabes se haran en taller y su colado se realizard en posicion vertical y en una sola operacion, el concreto se vibrara al
colocarlo. La transferencia del presfuerzo se har cuando el concreto tenga una resistencia de f'c= 440 Kg/cm2.

Cada trabe estara presfuerzo con 36 torones de 0.6 @ de 270 K. baja relajacion. El esfuerzo efectivo para las trabes se
proporcionara con los torones anteriamente indicados. Los esfuerzos en los cables se estimaran por la medida del
alargamiento en el extremo de gateo y se comprobaran con la grafica esfuerzo - deformacion del acero.
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( UBICACION B

f A
Dimensiones.- En centimetros, excepto las indicadas en otra unidad.

Especificaciones.- La ultima edicion de las Normas para Construccion e Instalaciones de la Secretara de Comunicaciones y
Transportes.

Se hara referencia en particular a los siguientes capitulo :
3.01.02.026 Concreto hidraulico
3.01.02.027 Acero para concreto hidraulico
3.01.02.029 Estructuras de concreto presforzado
3.01.02.039 Estructuras de acero.

Aplicacion de Proyecto.- Carga movil T3-83 (48.50 ton.) en dos carriles de transito.
Materiales.- Deberan ser aceptados por la S.C.T. y cumpliran con las siguientes especificaciones.

Cemento 4.01.02.0048
i | Agregados para concreto 4.01.02.004
| \ Agua para concreto 4.01.02.005 G
| | Acero de refuerzo 4.01.02.005 B Tipo A, By C corrugado.
| | /J‘_,,f// \ \ Acero estructural 4.01.02.005 F
l \ \ \ Acero de presfuerzo 401.02.005D
—— | | |
— | l \ \ Soldadura 4.01.02.006
| | | o
‘ | o o e Concreto.- En las trabes pretensadas se usara concreto de fc= 440 Kg/om2. Todo el concreto se vibrara al colocarlo. En
| ! o ¥ =t o caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto, Se debera justificar oportunamente la cantidad y
T o o @ dosificacion de estos productos, presentando pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento que se
o o ? S 2 3‘) o vaya a emplear.
(3}
5 Q B‘ b ® (=3 Acero de refuerzo.- Se tencra especial cuidado en la limpieza de las varilas, para evitar que tengan oxido suelo antes de
> s ¢ (= o deposiar el concreo. Los empalmes seran transiapados o soldados, y 6 localizaran segun convenga, procurando en fo
(3} o
Te) o N o posible que queden cuatrapeados.
o - o o Si se desea utiizar otra sistema de empalme, se consultara oportunamente ala S.C.T.
& =3 =)

Acero de presfuerzo.- Para los trabes se usaran torones de 0.6'0 con un esfuerzo a la ruptura de LE.= 19000 Kg/em2. el
acero debera protegerse del 6xido hasta el momento de utiizarse. Se uiizara acero de presfuerzo de baja relajacion. (ES =
19,600.00 kg/em2.)

RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION

Los trabes se haran en taller y su colado se realizard en posicion vertical y en una sola operacion, el concreto se vibrar al
colocarlo. La transferencia del presfuerzo se hard cuando el concreto tenga una resistencia de fc= 440 Kg/em2.

Cada trabe estara presfuerzo con 36 torones de 0.6 @ de 270 K. baja relajacion. El esfuerzo efectivo para las trabes se
proporcionara con los torones anteriamente indicados. Los esfuerzos en los cables se estimaran por la medida del
alargamiento en el extremo de gateo y se comprobaran con la grafica esfuerzo - deformacion del acero.

g J
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UBICACION

NOTAS

Dimensiones.- En centimetros, excepto las indicadas en otra unidad.
Especificaciones.- La ultima edicion de las Normas para Construceion e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

Se hara referencia en particular a los siguientes capitulo :
3.01.02.026 Concreto hidraulico
3.01.02.027 Acero para concreto hidraulico
3.01.02.029 Estructuras de concreto presforzado
3.01.02.039 Estructuras de acero.

Aplicacion de Proyecto.- Carga movil T3-3 (48.50 ton.) en dos carrles de transito.
Materiales.- Deberan ser aceptados por la 8.C.T. y cumpliran con las siguientes especificaciones.

Cemento 4.01.02.004 B

Agregados para concreto 4.01.02.004 E

Agua para concreto 4.01.02.005 G

Acero de refuerzo 4.01.02.005 B Tipo A, B y C corrugado.
Acero estructural 4.01.02.005 F

Acero de presfuerzo 4.01.02.0050

Soldadura 4.01.02.006

Concreto.- En las trabes pretensadas se usara concreto de fc= 440 Kg/cm2. Todo el concreto se vibrara al colocarlo. En
caso de que el contratista requiera usar aditivos para el concreto, se debera justificar oportunamente la cantidad y
dosificacion de estos productos, presentando pruebas satisfactorias de su empleo con los agregados y el cemento que se
vaya a emplear.

Acero de refuerzo.- Se tendra especial cuidado en la limpieza de las varilas, para evitar que tengan oxido suelto antes de
depositar el concreto. Los empalmes seran transiapados o soldados, y se localizaran segun convenga, procurando en lo
posible que queden cuatrapeados.

Si se desea utiizar otra sistema de empalme, se consultara oportunamente a la S.C.T.

Acero de presfuerzo.- Para los trabes se usaran torones de 0.6'0 con un esfuerzo a la ruptura de LE.= 19000 Kg/em2. el
acero debera protegerse del 6xido hasta el momento de utlizarse. Se utiizara acero de presfuerzo de baja relajacion. (ES =
19,600.00 ky/cm2.)

RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION

Los trabes se haran en taller y su colado se realizard en posicion vertical y en una sola operacion, el concreto se vibrar al
colocarlo. La transferencia del presfuerzo se hard cuando el concreto tenga una resistencia de fc= 440 Kg/em2.

Cada trabe estara presfuerzo con 36 torones de 0.6 @ de 270 K. baja relajacion. El esfuerzo efectivo para las trabes se
proporcionara con los torones anteriarmente indicados. Los esfuerzos en los cables se estimaran por la medida del
alargamiento en el extremo de gateo y se comprobaran con la grafica esfuerzo - deformacion del acero
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