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4 SIMBOLOGIA
TERRENO NATURAL
——————— RASANTE

ESPECIFICACIONES PARA PAVIMENTACION
DE CONCRETO HIDRAULICO

LA EXCAVACION PARA APERTURA O CORTE DE CAJA SERA
‘GON MOTOCONFORMADORA DE ACUERDO A NIVELES DEL

20 GM._A CADA LADO DEL ARROYO PARA EL DESPLANTE DE
LAS GUARNICIONES.

EL VOLUMEN DE CORTE APROVECHABLE EN LA FORMACION
DE TERRAPLENES PARA ALCANZAR NIVEL DE SUS-RASANTE
‘SERA GLASIFICADO POR EL LABORATORIO,

EN LA FORMAGION DE TERRAPLENES, LAS DISTANCIAS DE
ACARREOS Y SOBRE ACARREOS, SERAN AUTORIZADOS POR
LA SUPERVISION Y REGISTRADAS EN BITACORA.

LAFORMACION DE BASE SE HARA CON MATERIAL DE BANCO.

DE LA NORMATIVIDAD DE LAS. C. T

LA GUARNICION SERA TIPO TRAPEZOIDAL CON CONCRETO
PREMEZCLADO DE f'c=150 kgicm2 AGREGADO WAX. DE 19 mm,

kglom2 AGREGADO MAX. DE 19 mm, DE 8 cm. DE ESPESOR,
CONJUNTAS.

15 cm.

Y REVENIMIENTO DE ENTRE 8 Y 10 CW, EL COLADO SERA POR
RECUADROS A TOPE , NO MAYORES DE 430 X 420 M. LA RELACION
/ANCHO NO DEBERA SER MAYOR A 1.15 . SE DEBERA

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

/~ R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAX(
'SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
S v a—
Vrovecto oe pavmEnTACON
HIDRAULICA DE LA CALLE SECC-008
GRAL. RODRIGUEZ
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