PLANTA GEOMETRICA CALLE GRAL. RODRIGUEZ TRAMO 4
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PERFIL CALLE GENERAL RODRIGUEZ TRAMO 4
ESCALA HORIZONTAL 1: 500
ESCALAVERTICAL 1:50

4 SIMBOLOGIA \

[ REGISTROS

—— PARAMENTO (BARDA)

—— BANQUETA EXISTENTE

—— BANQUETA DE PROYECTO

—— GUARNICION EXISTENTE
GUARNICION DE PROYECTO

—— EJE DE PROYECTO

@ POSTEDECFE

: POSTE DE TELEFONO
POZO DE VISITA

BN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE

EEE CONCRETO HIDRAULICO EXISTENTE

—— CURVADENIVEL @0.10M

—— CURVA DE NIVEL @0.50 M

4% BANCO DE NIVEL O REFERENCIA

AY4

ESPECIFICACIONES PARA PAVIMENTACION )
DE CONCRETO HIDRAULICO

L
‘CON MOTOCONFORMADORA DE ACUERDO A NIVELES DEL
PROYECTO. SE DEBERA CONSIDERAR UN SOBRE ANCHO DE
20 GM. A CADA LADO DEL ARROYO PARA EL DESPLANTE DE
LAS GUARNICIONES.
EL VOLUMEN DE CORTE APROVECHABLE EN LAFORMACION
DE TERRAPLENES PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB.RASANTE
SERA CLASIFICADO POR EL LABORATORIO.
EN LA FORMAGION DE TERRAPLENES, LAS DISTANCIAS DE
ACARREOS Y SOBRE ACARREOS, SERAN AUTORIZADOS POR
LA SUPERVISION Y REGISTRADAS EN BITACORA.

LA FORMACION DE BASE SE HARA CON MATERIAL DE BANCO
(e U Y METRI

DE LANORMATIVIDAD DE LA S. C. T) .

LA GUARNICION SERA TIPO TRAPEZOIDAL CON CONCRETO
PREMEZCLADO DE fc=150 kglcm2 AGREGADO MAX. DE 19 mm,

LA BANQUETA SERA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE f c= 150
kglcm2 AGREGADO MAX. DE 19 mm, DE 8 cm. DE ESPESOR,
ADO CON JUNTAS Fi

'SUMINISTRO Y COLOCAGION DE CONGRETO HIDRAULICO DE 15 cm.

‘COLOCAR JUNTAS DE EXPANSION EN LOS EJES DE LAS LOSAS. )
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
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