CONECTAR A POSTE DE CFE
EXISTENTE PARA ELECTRIFICAR
LAS LUMINARIAS PROPUESTAS

YNIIOG 379y,

Arbotante de Iluminaria

LED Roadway Luminaire
ERL1 71W,120/277v
con Fotocelda

8,500 lumenes

Temperatura —40°'C o 50°C |

Py

Brazo de 2.40 m/
x 2" fondeado
Anticorrasivo /

Paste metalico conico
Circular de 9.00m

Pedestal trapezoidal de
concreto f'c 200kg/cm?

CALZADA

GUARNICION PROPUESTA

00'6

SE RECOMIENDA ESTA
UBICACION PARA COLOCACIGN
E ADO

DETALLE BASES DE POSTES

DETALLE REGISTRO ELECTRICO
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TAPA DE CONCRETO POLIMERICO
PLACA BASE DEL POSTE ARBOTANTE
(VERIFICAR CON EL PROVEEDOR DEL CONICO
POSTE DIMENCIONES DE LA PLACA Y CIRCULAR
SEPARACION DE LOS BARRENOS )
ACOMETDA
PLACA
BASE DE 0.30
NIVELACION 280x190x13 mm i
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] |\ xesros ESPECIFICADO | A L CONCRETO POLIMERICO, DOBLE DETALLE ACOMETIDA
— TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE DIAMETRO
DE 30 GM., CON ALTURA DE 40 CM.
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ESPECIFICACIONES PARA PAVIMENTACION
DE CONCRETO HIDRAULICO

LA EXCAVAGION PARA APERTURA O CORTE DE CAJA SERA

PROYECTO. SE DEBERA CONSIDERAR UN SOBRE ANCHO DE
20 CM. A CADA LADO DEL ARROYO PARA EL DESPLANTE DE
LAS GUARNICIONES.

EL VOLUMEN DE CORTE APROVECHABLE EN LA FORMACION
DE TERRAPLENES PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB-RASANTE
'SERA CLASIFICADO POR EL LABORATORIO.

EN LA FORMACION DE TERRAPLENES, LAS DISTANCIAS DE
ACARREOS Y SOBRE ACARREOS, SERAN AUTORIZADOS POR
LA SUPERVISION Y REGISTRADAS EN BITACORA.

LA FORMACION DE BASE SE HARA CON MATERIAL DE BANCO
(DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y GRANULOMETRIA
DE LA NORMATIVIDAD DE LA, C. T.)

LA GUARNICION SERA TIPO TRAPEZOIDAL CON CONCRETO
PREMEZCLADO DE fc*150 kglem2 AGREGADO MAX. DE 19 mm,

kglcm2 AGREGADO MAX. DE 19 mm, DE 8 cm. DE ESPESOR,
LADO CON JUNTAS FF

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 cm.

COLOGAR JUNTAS DE EXPANSION EN LOS EJES DE LAS LOSAS. )
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/~ R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAN/
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

BRA; Jpiano o
PROYECTO DE PAVIMENTACION
HIDRAULICA DE LA CALLE GEO-004
GRAL. RODRIGUEZ
DESVRGLLD UNAD Y
O ASBNE

GEOMETRICO 1500

o

BICACION:
ENTRE CALLE DORINA Y CALLE
MARGARITA

coL. FIDEL VELAZQUEZ
NOSA,
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DRECTION BE PROVECTOS




