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NOTAS GENERALES

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS Y UTM GWS-84

3, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO CON GPS L1L2.

4, SEREALIZARA CORTE RECTANGULAR(ENCUADRADO Y PERFILADD)
DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, CON
GORTADORA DE DISGO PARA CONCRETO Y RETRO DE ESTE
MATERIAL A LOS SITIOS SENALADDSPOR EL SUPERVISOR.

5. EXTRAGCION DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE Y DE LA BASE DENTRO

DE LAS AREAS DE CORTE HASTA UNA PROFLINDIDAD DE 30 CM DE

| ESPESOR COMO MINIMO O A JUIGIO DE LO QUE SERALE EL
| SUPERVISCR,
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RELLENO Y NIVELACION HASTA LA RASANTE DE LA BASE SERA CON

BASE HIDRAULICA DE BANGO APROBADAS POR EL SUPERVISOR
s QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYEGTO

- INCORPORANDO AGUA LIMPIA LIBRE DE GRASAS HASTA OBTENER
UN GRADO DE HUMEDAD OPTIMA Y ANTES DE INICIAR LA

COMPAGTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE SEGUN EL

PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR PARA GARANTIZAR

EL GRADD DE COMPACTACION EXIGIDO A LA CAPA DE MATERIAL DE

20 G COMO MAXIMO COMPACTADAS AL 85% DE LA PRUEBA

PROCTOR UTILIZANDO COMPACTADOR DE IMPACTO(BAILARINA O

SIMILAR).

7. ENAREA DE BACHEC PREVID AL RIEGO DE IMPREGNAGION, DEBERA

BARRERSE LA BASE PARA DESTAPAR LOS PORDS CONLA

SUPERFICIE LIMPIA Y SECA SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA DE

ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAON DE 1.50 LiNE.

5. UNAVEZ ABSORBIDO EL RIEGO DE IMPREGNACION SE APLICARA EL
RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE DE HACERSE CON EMULSION
ASFALTICA A RAZON DE 0,50 WP, ANTES DE LA APLICAGION DE
ESTE RIEGO DEBERA TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE

ENGUENTRE LIBRE DE HUMEDAD Y TAMEIEN TENDRA GUE SER
APLIADG ENLAS PAREDES PERFILADAS CON EL CORTE DE LA
CARPETA ASFALTICA.

9. EL CONCRETO ASFALTICOSERA DE 5 GM, ELABORADO EN PLANTA
VERIFICANDD LOS TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE
TIRG Y LLEVANDG UN GONTROL BE TEMPERATURA, SE INICIARA LA
GOMPAGTAGION A LOS 100°C UTILIZANDO COMPACTADOR DE

IMPACTO(BAILARINA O SIMILAR), DEBIENDO QUEDAR CON UNA

GOMPAGTAGION DEL 100% PROCTOR .

LA COMPACTACION DE LA GARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA

TEMPERATURA NG MENOR DE 70° Y ESTA NO DEBERA TENDERSE

CUANDO LA BASE HIDRAULICA SE ENCUENTRE HUMEDA,
ENCHARCADA O GUANDO ESTE LLGVIENDO,

1. ENCASO DE REQUERIRSE ESTABILIZAION DEL TERRENG EN AREA

DE BACHEO SE DEBERA UTILIZAR MATERIAL DE BANCO TIPG
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NOTAS GENERALES

ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA,
SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS Y UTM GIWS-14
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO CON GPS L1L2.
SE REALIZARA CORTE REGTANGULAR(ENCUADRADO Y PERFILADO)
DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, CON
GORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO Y RETRO DE ESTE
VATERIAL A LOS SITIDS SEFIALABOSPOR EL SUPERVISOR,
EXTRAGCION DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE ¥ DE LA BASE DENTRO
DE LAS AREAS DE CORTE HASTA UNA FROFUNDIDAD DE 20 CM DE
ESPESOR COMO MINIMO O A JUICIO DE LO QUE SERALE EL
SUPERVISCR,
RELLENO Y NIVELACION HASTA LA RASANTE DE LA BASE SERA CON
BASE HIDRAULICA DE BANCO APROBADAS POR EL SUPERVISOR
QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
INCCRPORANDO AGUA LIMPIA LIBRE DE GRASAS HASTA OBTENER
UN GRADO DE HUMEDAD OPTIMA Y ANTES DE INICIAR LA
COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE SEGUN EL
PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR PARA GARANTIZAR
EL GRADO DE GCOMPACTACION EXIGIDO A LA CAPA DE MATERIAL DE
20 CM COMO. MAXIMO COMPACTADAS AL 85% DE LA PRUEBA,
PROCTOR UTILIZANDO COMPAGTADOR DE IMPAGTO(BAILARINA O
SIMILAR).
EN AREA DE BACHED PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA
BARRERSE LA BASE PARA DESTAPAR LOS POROS GON LA
SUPERFICIE LIMPIA Y SECA SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA DE
ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAON DE 1.50 LIVE.
UNA VEZ ABSORBIDD EL RIEGD DE IMPREGNACION SE APLICARA EL
RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE DE HACERSE CON EMULSION
ASFALTICA A RAZON DE 0,50 L/ME, ANTES DE LA APLICACION DE
ESTE RIEGO DEBERA TENERSE CUIDADC QUE EL AREA SE
ENCUENTRE LIBRE DE HUMEDAD Y TAMBIEN TENDRA QUE SER
APLIADD EN LAS PAREDES PERFILADAS CON EL CORTE DE LA
CARPETA ASFALTICA.
EL GONGRETO ASFALTICOSERA DE 5 GM, ELABORADO EN PLANTA,
VERIFICANDO LOS TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE
TIRQ Y LLEVANDO UN GONTROL DE TEMPERATURA, SE INICIARA LA
COMPACTACICN A LOS 100°C UTILIZANDO COMPACTADOR DE
IMPACTO(BAILARINA © SIMILAR), DEBIENDO QUEDAR CON UNA
GOMPACTACION DEL 100% PROCTOR
LA COMPACTACIGN DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA
TEMPERATURA NO MENCR DE 70°Y ESTA NO DEBERA TENDERSE
GUANDO LA BASE HIDRAULICA SE ENCUENTRE HUMEDA,
ENCHARGADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.
EN CASO DE REQUERIRSE ESTABILIZAION DEL TERRENO EN AREA
DE BACHEO SE DEBERA LTILIZAR MATERIAL DE BANCO TIPO
PILANCON CANTO RODADO DE 14 A4 2.
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il ra NOTAS GENERALES R

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEFTC LA INDICADA.

2, SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS Y LTM GWS-84

3, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADD CON GPS LIL2.

4. SEREALIZARA CORTE RECTANGULAR(ENCUADRADO Y PERFILADO)
DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, CON
CORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO Y RETRG DE ESTE
MATERIAL A LCS SITIOS SENALADOSPOR EL SUPERVISOR.

5.  EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE ¥ DE | A BASE DENTRG
DE LAS AREAS DE CORTE HASTA UNA PRCFUNDIDAD DE 30 CM DE
ESPESCR COMO MINIMD O A JUICIO DE LG QUE SERALE EL
SUPERVISOR.

8. RELLENOY NIWELACION HASTA LA RASANTE DE LA BASE SERA CON
BASE HIDRAULICA DE BANCO APROBADAS POR EL SUPERVISOR
QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
INCORPGRANDO AGUA LIMPIA LIBRE DE GRASAS HASTA OBTENER
UN GRADO DE HUMEDAD CGPTIMA Y ANTES DE INICIAR LA
COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE SEGUN EL
PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR PARA GARANTIZAR
EL GRADOC DE COMPACTACION EX|CIDO A LA CAPA DE MATERIAL DE
20 CM COMD MAXIMO COMPACTADAS AL 93% DE LA PRUEBA
PROCTOR UTILIZANDO COMPACTADOR DE IMPACTO(BAILARINA ©
SIMILAR).

o 7. ENAREA DE BACHEC PREVIC AL RIEGC DE IMPREGNACION, DEBERA

. BARRERSE LA BASE PARA DESTAPAR LOS POROS CON LA

. SUPERFICIE LIMPIA Y SECA SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA DE
ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RADN DE 1,50 LINE.

8. UNAVEZ ABSORBIDC EL RIEGO DE IMPREGNACION SE APLICARA EL
RIEGO DE LIGA EL GUAL DEBE DE HACERSE GON EMULSION
ASFALTICA A RAZON DE 0.50 LIWE, ANTES DE LA APLICACION DE
ESTE RIEGD DEBERA TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE
ENCUENTRE LIBRE DE HUMEDAD Y TAMBIEN TENDRA QUE SER
APLIADD EN LAS PAREDES PERFILADAS CON EL CORTE DE LA
CARPETA ASFALTICA.

9. EL CONCRETO ASFALTICOSERA DE 5 CM, ELABORADO EN PLANTA
VERIFICANDO LOS TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE
TIRO Y LLEVANDO UN CONTROL DE TEMPERATURA, SE INICIARA LA
COMPACTACION A LOS 100°C UTILIZANDO COMPACTADCR DE
IMPACTC(BAILARINA © SIMILAR), DEBIENDO QUEDAR CCN LINA
COMPACTACICOM DEL 100% PROCTOR .

10. LA COMPACTACION DE LA GARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA
TEMPERATURA NO MENCR DE 70° ¥ ESTA NO DEBERA TENDERSE
GUANDO LA BASE HIDRAULICA SE ENCUENTRE HUMEDA,
ENCHARCADA G CUANDO ESTE LLOVIENDO.

11, EN CASD DE REQUERIRSE ESTABILIZAION DEL TERRENO EN AREA
DE BACHED SE DEBERA UTILIZAR MATERIAL DE BANCO TIFO
PILANCOMN CANTO RODADODE1 [ " A4 76,
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a NOTAS GENERALES I

ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
SISTEMA DE COORDENADAS GEQGRAFICAS Y UTM GW5-64
LEVANTAMIENTD TOPOGRAFICO REALIZADO CON GPS L1L2.

SE REALIZARA CORTE RECTANGLULAR(ENCUADRADO Y PERFILADO)

DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, GON

CORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO Y RETRO DEESTE

MATERIAL A LOS SITIOS SENALADOSPOR EL SUPERVISOR.

EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA SUB-EASE Y DE LA BASE DENTRO

DE LAS AREAS DE CORTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM DE

ESPESCR COMO MINIMO © A JUICIO DE LO QUE SERALE EL

BUPERVISOR.

RELLENO ¥ NIVELACION HASTA LA RASANTE DE LA BASE SERA CON

BASE HIDRAULICA DE BANCO APROBADAS PCR EL SUPERVISCR

QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFIGACIONES DEL PROYECTC

INCORPORANDO AGUA LIMPIA LIBRE DE GRASAS HASTA OBTENER

UN GRADO DE HUMEDAD OPTIMA Y ANTES DE INICIAR LA

COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE SEGUN EL

PROGEDIMIENTO QUE APRLEBE EL SUPERVISOR PARA GARANTIZAR

EL GRADD DE COMPACTACION EXIGIDO A LA CAPA DE MATERIAL DE

20 CM COMO MAXIMO COMPACTADAS AL 95% DE LA PRUEBA

PROCTOR UTILIZANDO COMPACTADOR DE IMPACTO(BAILARINA O

SIMILAR).

7. ENAREA DE BACHEQ PREVID AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA
BARRERSE LA BASE PARA DESTAPAR LOS POROS CON LA
SUPERFICIE LIMPIA Y SECA SE APLICARA UN RIEGD DE LIGA DE
ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RADN DE 1.50 LINF.

8. UNA VEZ ABSORBIDC EL RIEGD DE IMPREGNACICN SE APLICARA EL
RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE DE HACERSE CON EMULSICH
ASFALTICA A RAZON DE 0.50 LINF, ANTES DE LA APLICACION DE
ESTE RIEGD DEBERA TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE
ENCUENTRE LIERE DE HUMEDAD Y TAMBIEN TENDRA GUE SER
APLIADO EN LAS PAREDES PERFILADAS CON EL CORTE DE LA
CARPETA ASFALTICA.

9. EL CONCRETO ASFALTICOSERA DE 5§ CM, ELABORADO EN PLANTA
VERIFICANDO LOS TIEMPQS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE
TIRO'Y LLEVANDO UN GONTROL DE TEMPERATURA, SE INICIARA LA
COMPACTAGICON A LOS 100°C UTILIZANOO COMPAGTADCR DE
IMPACTO{BAILARINA O SIMILAR), DEBIENDO GUEDAR CON UNA
GCOMPACTACION DEL 100% PROGTOR .

10. LA COMPACTACICN DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA
TEMPERATURA NO MENOR DE 70° Y ESTA NO DEBERA TENDERSE
GUANDG LA BASE HIDRAULICA SE ENCUENTRE HUMEDA,
ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.

11.  EN CASO DE REQUERIRSE ESTABILIZAION DEL TERRENC EN AREA

DE BACHEQ SE DEBERA UTILIZAR MATERIAL DE BANCO TIPO

PILANCON CANTO RODADD DE 1 £ A4 7@,
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' NOTAS GENERALES k-

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2, SISTEMA DE COORDENADAS GECGRAFICAS Y UTM GWS-84

3, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO GON GPS L1L2.

4, SEREALIZARA CORTE RECTANGULAR{ENCUADRADO Y PERFILADC)
DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, CON
CORTADORA DE DISGO PARA CONGRETO Y RETRO DE ESTE
MATERIAL A LOS SITIOS SENALADDSPOR EL SUPERVISOR.

SIMILAR).
7. ENAREA DE BAGHEQ PREVIC AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA

BARRERSE LA BASE PARA DESTAPAR LOS POROS CON LA
SUPERFICIE LIMPIA Y SECA SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA DE
ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAON DE 1.50 LINF,

8. UNAVEZ ABSCRBIDO EL RIEGO DE IMPREGNAGION SE APLIGARA EL
RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE DE HACERSE CON EMLLSION
ASFALT|CA A RAZON DE 050 L/NF, ANTES DE LA APLIGACION DE
ESTE RIEGO DEBERA TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE
ENCUENTRE LIBRE DE HUMEDAD Y TAMBIEN TENDRA QUE SER
APLIADO EN LAS PAREDES PERFILADAS CON EL CORTE DE LA
CARPETA ASFALTICA.

9. EL CONCRETO ASFALTICOSERA DE 5 CM, ELABORADD EN PLANTA
VERIFICANDO LOS TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE
TIRO'Y LLEVANDO UN CONTROL DE TEMPERATURA, SE INICIARA LA
COMPACTACION A LOS 100°C UTILIZANDO COMPACTADOR DE
IMPACTO(BAILARINA © SIMILAR), DEBIENDO QUEDAR CON UNA
COMPACTACION DEL 100% PROCTOR .

10. LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA
TEMPERATURA NO MENOR DE 70°Y ESTA NO DEBERA TENDERSE
CUANDC LA BASE HIDRAULICA SE ENGUENTRE HUMEDA,
ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.

11. EN CASO DE REQUERIRSE ESTABILIZAION DEL TERREND EN AREA
DE BACHEO SE DEBERA UTILIZAR MATERIAL DE BANCO TIPO

PILANCON CANTO RODADODE 15 " A4 @,
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NOTAS GENERALES

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDIGADA.

2. SISTEMA DE CODRDENADAS GEOGRAFICAS Y UTM GWS-84

3, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO CON GPS LiL2.

4. SE REALIZARA CORTE RECTANGULAR(ENCUADRADOC Y PERFILADG)
DE LA CARPETA ASEALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, CON
CORTADORA DE DISCO PARA CONGRETO Y RETRO DE ESTE
MATERIAL A LOS SITIOS SEFIALADOSPOR EL SUPERVISOR

5. EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE Y DE LA BASE DENTRO

DE LAS AREAS DE CORTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM DE

ESPESOR COMO MINIMO O A JUICIO DE LO QUE SERALE EL

SUPERVISOR.

RELLENO Y NIVELACION HASTA LA RASANTE DE LA BASE SERA CON

BASE HIDRAULICA DE BANGO APROBADAS POR EL SUPERVISOR

QUE CUMPLAN GCN LAS ESPEGIFICACIONES DEL PROYEGTO

INCORPORANDO AGUA LIMPIA LIBRE DE GRASAS HASTA OBTENER

UN GRADO DE HUMEDAD OPTIMA Y ANTES DE INICIAR LA

COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE SEGUN EL

PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR PARA GARANTIZAR

EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDQ A LA GAPA DE MATERIAL DE

20 CM GOMO MAXIMO COMPACTADAS AL §5% DE LA PRUEBA

PROCTOR UTILIZANDO COMPACTADOR DE IMPACTO(BAILARINA ©

SIMILAR).

7. ENAREA DE BACHEO PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA
BARRERSE LA BASE PARA DESTAPAR LOS POROS CON LA
SUPERFICIE LIMPIA Y SECA SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA DE
ROMPIMIENTO LENTO O SIMILAR A RAON DE 1,50 UM,

8. UNA VEZ ABSORBIDO EL RIEGO DE IMPREGNACION SE APLICARA EL
RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE DE HACERSE CON EMULSION
ASFALTICA A RAZON DE (.50 LMY, ANTES DE LA APLICAGION DE
ESTE RIEGO DEBERA TENERSE CUIDADO QUE EL AREA SE
ENGUENTRE LIBRE DE HUMEDAD Y TAMBIEN TENDRA QUE SER
APLIADO EN LAS PAREDES PERFILADAS CON EL CORTE DE LA
CARPETA ASFALTICA.

9. ELCONGRETO ASFALTICOSERA DE 5 CM, ELABORADO EN PLANTA

VERIFICANDO LOS TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE
TIRO ¥ LLEVANDO UN CONTROL DE TEMPERATURA, SE INICIARA LA
GOMPACTACION A LOS 100°C UTILIZANDO COMPACTADOR DE
IMPACTO(BAILARINA O SIMILAR), DEBIENDO QUEDAR CON UNA

‘‘‘‘‘‘‘ O ) : | / ; ; : GOMPAGTAGION DEL 100% PROCTOR

* i it : v % F : b T 2 , 10. LA COMPACTACICH DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A UNA

S S : : ezl ot G-l g S TEMPERATURA NO MENOR DE 70° Y ESTA NO DESERA TENDERSE
z i) ; - . = P R L ‘ = GUANDO LA BASE HIDRAULICA SE ENCUENTRE HUMEDA,

- ENCHARCADA O GUANDO ESTE LLOVIENDO,

11, EN CASO DE REQUERIRSE ESTABILIZAION DEL TERRENO EN AREA
DE BACHEO SE DEBERA UTILIZAR MATERIAL DE BANCO TIPO
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NOTAS GENERALES R

1, ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. EL SERALAMIENTO TIENE POR DBJETO ORIENTAR A LOS
USARIOS EN LA UBICACION DE SITIO QUE SE TRATE DENTRO
DE LA CIUDAD,

3. DEBERAN DE CUMPLIR CON LC ESTABLECIDD EN LA NORMA
MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 SERIALAMIENTD HORIZONTAL Y
VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS,

4, EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO
DEBERA DE EECTUARSE COM PINTURA TERMOPLASTICA.

6. LAPINTURA SE APLICARA EN EL ANCHQ ESTIPULADO Y CUANDO
ESTAAUNESTE HUMEDA SE INCORPGRARA EL MATERIAL
REFLEJANTE CUMPLA CON EL CCEFICIENTE DE RETROFLEXION
INDICADO EN LA NORMA N,CMT.5.01,001/13,
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NOTAS GENERALES

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA,

_00'09‘7“’0

2, EL SERALAMIENTO TIENE POR DBJETQ ORIENTAR A LDS
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"; f_, DE LA CIUDAD,
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LA PINTURA SE APLICARS EN EL ANCHC ESTIPULADO Y CUANDO
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i NOTAS GENERALES ™

1,  ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA,

2. EL SEFALAMIENTG TIENE POR DBJETO ORIENTAR A LOS
USUARIOS EN LA UBICACION DE SITIO QUE SE TRATE DENTRO
DE LA CIUDAD,

3, DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
MEXICANA NDM-034-50T2-2011 SERALAMIENTO HORIZONTAL Y
VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS,

4, ELPINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO
DEBERA DE EECTUARSE CON PINTURA TERMOPLASTICA.

5, LAPINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDC
ESTA AUN ESTE HUMEDA SE INGORPORARA EL MATERIAL
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r NOTAS GENERALES ™
1, AGOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA,
3 - 2 EL SERALAMIENTO TIENE POR OBJETD ORIENTAR ALOS
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4 NOTAS GENERALES N
1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
2 ELSERALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS
USUARIOS EN LA UBICACION DE SITIO QUE SE TRATE DENTRO

DE LA CIUDAD.
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'a NOTAS GENERALES
ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA,

EL SEFALAMIENTO TIENE POR OBJETC ORIENTAR A LDS
USUARIOS EN LA UBICACION DE SITIO QUE BE TRATE DENTRC

1
2

DE LA CIUDAD,
DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA

3,
MEXICANA NOM-034-5CT2-2011 SERALAMIENTO HORIZONTAL Y

WERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS,

EL PINTADD DE RAYAS, BIMBOLGS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO
DEBERA DE EECTUARSE CON PINTURA TERMOPLASTICA,

LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANGHO ESTIPULADO Y CUANDO
ESTA AUN ESTE HUMEDA SE INCORPORARA EL MATERIAL
REFLEJANTE CUMPLA CON EL COEFICIENTE DE RETROFLEXION

INDICADO EN LA NORMA N.CMT 5.01.001/13,
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