NOTAS GENERALES UBICACION @

1.- ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
2.- SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS Y UTM GWS-84
3.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIO REALIZADO CON G.P.S. L1 L2

4.- SE REALIZARAN CORTE RECTANGUIxA ( ENCUADRADO Y PERFILADO 2)
DE LA CARPETA ASFALTICA EN LAS AREAS AFECTADAS, CON CORTADORA

LINEA M-1.1-A DE DISCO PARA CONCRETO. Y RETIRO DE ESTE MATERIAL CONSIDERANDO
LA CARGA Y DESCARGA AS| COMO LOS ACARREQS, A LOS SITIOS
SENALADOS POR EL SUPERVISOR.

5.- EXTRACCION DEL MATERIAL DE LA SUB-BASE Y DE LA BASE DENTRO DE
LAS AREAS DE CORTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 cm. DE ESPESOR
COMO MINIMO, O A JUICIO DE LO QUE SENALE EL SUPERVISOR.

RELLENO Y NIVELACION HASTA LA RASANTE DE LA BASE SERA CON BASE
: BRI S ;i HIDRAULICA DE BANCO APROBADAS POR EL SUPERVISOR QUE CUMPLAN
" ' CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INCORPORANDO AGUA
LIMPIA LIBRE DE GRASAS HASTA OBTENER UN GRADO DE HUMEDAD OPTIMA SIMBOLOGIA
Y ANTES DE INICIAR LA COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD |
EXCEDENTE, SEGUN EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR
PARA GARANTIZAR EL GRADO DE COMPACTACION EXIGIDO A LA CAPAS DE -
MATERIAL DE 15 cm COMO IMO COMPACTADAS AL 95% DE LA PRUEBA =
PROCTOR UTILIZANDO COMPACTADOR DE IMPACTO (BAILARINA O SIMILAR). — PARAMENTO

PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACION, DEBERA BARRERSE LABASE PARA | | ______ O R
DESTAPAR LOS POROS, CON LA SUPERFICIE LIMPIA Y SECA SE APLICARA
REGISTRO TELMEX REGISTRO TELMEX UN RIEGO DE ROMPIMIENTO RAPIDO O SIMILAR A RAZON DE 050 /™.

1.20x0.50 DOBLE TAPA 1.20x0.50 DOBLE TAPA 8- UNA VEZ ABSORBIDO EL RIEGO DE IMPREGNACION, SE APLICARA EL
RIEGO DE LIGA EL CUAL DEBE HACERSE CON EMULSION ASFALTICO A O
RAZON DE 0.50 I/m? ANTES DE LA APLICACION DE ESTE RIEGO DEBERA
TENERSE GUIDADG QUE EL AREA SE ENCUENTRE LIBRE DE HUMEDAD Y VU™ ESCURRIMIENTO NATURAL
TAMBIEN TENDRA QUE SER APLICADO EN LAS PAREDES PERFILADAS CON
EL CORTE DE LA CARPETA ASFALTICA. Gy REGISTRO TELMEX

EL CONCRETO ASFALTICO SERA DE 5 cms, ELABORADO EN PLANTA,

VERIFICANDO LOS TIEMPOS DE SALIDA DE LA PLANTA AL LUGAR DE TIRO POSQ DE VICITA
Y LLEVANDO UN CONTROL DE LA TEMPERATURA, SE INICIARA LA
COMPAGTACION A LOS 100° C. UTILIZANDO COMPACTADOR DE IMPACTO
SBAILARINA O SIMILAR), DEBIENDO QUEDAR CON UNA COMPACTACION DEL (
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10.- ANTES DE COMENZAR CON EL FRESADO, SE DEVERA DE INDENTIFICAR
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