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: NOTAS GENERALES N
I 1.- ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
f 2.- SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS Y UTM GWS-84
; 3.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIO REALIZADO CON G.P.S. L1 L2
1 4- LOS MATER[ALES DE ADICION DEBERAN PRESENTAR UNA
‘ CALIDAD TAL QUE LA CAPA MEJORADA CUMPLA CON L
\ REQUISITO8 DXIGIDOS PARA LA CORONA DEL TEARAPLEN,
, , o i 5- S REALIZARA LA EXCAVACION Y RETIRO DE LA GAPA VEGETAL Y
| T T O P
|
| LOG 6. EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS HORIZONTALES,
s el e e W SOy (S SUEU OISO (S5 A . 7.- LOS MATERIALES PROVENIENTES DEL CORTE QUE PRESENTEN
BUENAS CARACTERISTICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
6 il = i kb il PROYECTO PAVIMENTACION TERRACERIA, SERAN RESERVADOS PARA SU USO EN LA OBRA
R — — CFOZ S {17 Am— - — - apea IO ———— 9,007 = ) e HIDRAULICA 8.- LOS MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR SERAN
; ; -. - g T i ot B R T - s EEE o= El ] RETIRADOS DEL AREA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL
ﬂ 2 e k j T n e A B 2 } = — - iy
- s ‘ e i a b e v : 9.~ LOS MATERIALES ADICIONALES SE EXTRAEN DE ZONAS DE
L ; R g T T | PAVIMENTOQ EXISTENTE PRESTAMO APROBADAS POR EL SUPERVISOR Y DEBE!
- ; : 2 5 el Ry w0 e Tl CONCRETO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES.
LBI8L " 2 s ..806L. - = PEIGY SIRANETTR =4 {22 pgt et SHGHRE e e TREd N B2 COMPACTACION EXIGIDAS
! e | W b TR st T A = = e - : B Ry e ¥ e . , 11.- LA CALIDAD DEL AGUA UTILIZADA DEBERA SER LIMPIA LIBRE DE
; Q0 -, ot e Pl W S et f i A Y 2 PARAMENTO LACALID
e ISR X e : ol . Sl e B e L A L2 o 12.- CUANDO EL MATERIAL DE | OS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR
: P . RO . s ‘ ) - LA iy, ‘ GRADO DE HUMEDAD QUE EL OPTIMO, ANTES DE INICIAR LA
ot - A . o 7 | - B3 , i e e & ool g COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUKMEDAD EXCEDENTE, SEGUN
; : S - : . ‘ ‘ EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR.
: ' POZO DE VISITA 13.- SERA RESPONSABLE DEL CONTRATISTA ASEGURAR UN CONTE-
s i : - i Tt NIDO DE HUMEDAD QUE GARANTICE EL GRADO COMPACTACION
¥6 [T6Z 1267 PEIBL 19EL WAI-) EXIGIDO £\ TODAS LAS CAPAS DEL CUERDO DEL TERRAPLEN.
14 LADENSIDAD DE LA SUBRASANTE COMPACTADA SE DEF! INIRA
] L i = e R | | | SOBRE UN MINIMO DE SEIS (6) DETERMINACIONES, EN SITIOS
. ELEGIDOS AL AZAR CON UNA FRECUENCIA DE (1) GADA 250 m.
- 15.- LA COMPACTACION DE LOS MATERIALES DEBERA REALIZARSE EN
| CAPAS DE ACUERDO REGLAMENTADO EN EL PROYECTO A UN
| | MAXIMO DE 20 cm.
== =5 16.- EL MATERIAL DE BASE SERA DE 0.20 m.
> 17.- CONCRETO HIDRAULICO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,
E E E ? _'C? E i / L REVENIMIENTO DE 10 CM.
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GUARNICION PECHO PALOMA

7,00

JUNTA DE CONTROL "ZIP CAP" O PREMOLDEADA
DE P.V.C. DE 1/3" DEL ESPESOR DE LA LOSA

CONCRETO
fc=150 Kg./Cm2
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e TIPO HIDRAULICA
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NOTAS GENERALES

.~ ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

.- SISTEMA DE COORDENADAS GEQGRAFICAS Y UTM GWS-84
.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIO REALIZADO CON G.P.S. L1 12

LOS MATERIALES DE ADICION DEBERAN PRESENTAR UNA
DAD TAL QUE LA CAPA MEJORADA CUMPLA CON LO!
REQUIS]TOS EXIGIDOS PARA LA CORONA DEL TERRAPLEN.

5.- SE REALIZARA LA EXGAVACION Y REI'I DE LA CAPA VEGETAL Y
DE OTROS MATERIALES BLAN ICOS Y OBJETABLES,
DONDE SE HALLAN DE REALEZAR I.AS EXCAVACIONES EN CAJA.

6.- EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS HORIZONTALES.

7.- LOS MATERIALES PROVENIENTES DEL CORTE QUE PRESENTEN
BUENAS CARACTERISTICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
TERRACERIA, SEI RESERVADOS PARA SU USO EN LA OBRA

8.- LOS MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR SERAN
Eﬁ;%&m EL AREA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL

: EE MATER]ALES ADICIONALES SE EXTRAEN DE ZONAS DE
P STAMO APROBADAS POR EL SUPERVISOR Y DEB
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES.

10.- NO SE EXTENDERA NINGUNA CAPA, MIENTRAS NO SE HAYA
COMPROBADO QUE LA SUBYACENTE CUMPLE LAS CONDICIONES
DE COMPACTACION EXIGIDAS,

11.- LA CALIDAD DEL AGUA UTILIZADA DEBERA SER LIMPIA LIBRE DE
GRASAS.

]

12.- CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR
GRADO DE HUMEDAD QUE EL OPTIMO, ANTES DE INICIAR LA
COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE, SEGUN
EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR.

13- SERA RESPDNSABLE DEL CONTRATISTA ASEGURAR UN CONTE
NIDO DE HUMEDAD QUE GARANTICE EL GRADO COMPACTACION
EXIGIDO EN TODAS LAS CAPAS DEL CUERPO DEL TERRAPLE!

14.- LA DENSIDAD DE LA SUBRASANTE COMPACTADA SE DEFINIRA
SOBRE UN MINIMO DE SEIS (6) DETERMINACIONES, EN SITIOS
ELEGIDOS AL AZAR CON UNA FRECUENCIA DE (1) GADA 250 m.

15.- LA COMPACTACION DE LOS MATERIALES DEBERA REALIZARSE EN
CAPAS DE ACUERDO REGLAMENTADO EN EL PROYECTO A UN
MAXIMO DE 20 cm.

16.- EL MATERIAL DE BASE SERA DE 0.20 m.

17.- CONCRETO HIDRAULICO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,
REVENIMIENTO DE 10 CM.
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SIMBOLOGIA
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NOTAS GENERALES ™
1.- ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
2.- SISTEMA DE COCRDENADAS GEOGRAFICAS Y UTM GWS-84
3.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIO REALIZADO CON G.P.S. L1112

4.~ LOS MATERIALES DE ADICION DEBERAN PRESENTAR UNA
CALIDAD TAL QUE LA CAPA MEJORADA CUMPLA CON L|
REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CORONA DEL TERRAPLEN.

5.- SE REALIZARA LA EXCAVACION Y RETIROQ DE LA CAPA VEGETAL Y
DE OTROS MATERIALES BLANDOS, ORGANICOS Y OBJETABLES,
DONDE SE HALLAN DE REALIZAR LAS EXCAVACIONES EN CAJA.

6.- EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS HORIZONTALES.

7.- LOS MATERIALES PROVENIENTES DEL CORTE QUE PRESENTEN
BUENAS WCTEENSTICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA
TERRACERIA, SE RESERVADOS PARA SU USO EN LA OBRA

8- LOS MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR SERAN
EEPEF%?‘J[')I(S)(%RDEL AREA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL

9.- LOS MATERIALES ADICIONALES SE EXTRAEN DE ZONAS DE
PRESTAMO APROBADAS POR EL SUPERVISOR Y DEBI
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES.
10.- NO SE EXTENDERA NINGUNA CAPA, MIENTRAS NO SE HAYA
COMPROBADO QUE LA SUBYACENTE CUMPLE LAS COND[CIONES
DE COMPACTACION EXIGIDAS.

11.- LA CALIDAD DEL AGUA UTILIZADA DEBERA SER LIMPIA LIBRE DE
GRASAS.

12- CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOH.
GRADO DE HUMEDAD QUE EL OPTIMO, ANTES DE INICIAR
COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE. SEGUN
EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR.

13.- SERA RESPONSABLE DEL CONTRATISTA ASEGURAR UN CONTE-
NIDO DE HUMEDAD QUE GARANTICE EL GRADO CDMPACTACION
EXIGIDO EN TODAS LAS CAPAS DEL CUERPO DEL TERRAPLE

14.- LA DENSIDAD DE LA SUBRASANTE COMPACTADA SE DEFIN]RA
SOBRE UN MINIMO DE SEISN&LREI'ERMINACIDNES EN SITIOS
ELEGIDOS AL AZAR CON U ECUENCIA DE (1) CADA 250 m.

15.- LA COMPACTACION DE LOS MATERIALES DEBERA REALIZARSE
CAPAS DE ACUERDO REGLAMENTADO EN EL PROYECTC A UN
MAXIMO DE 20 cm.

16.- EL MATERIAL DE BASE SERA DE 0.20 m.
17.- CONCRETO HIDRAULICO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,
REVENIMIENTO DE 10 CM.
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- NOTAS GENERALES

1.- ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
2. SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS Y UTM GWS-84
3. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIO REALIZADO CON G.P.S. L1 L2
4- Los MATERIALES DE ADICION DEBERAN PRESENTAR UNA
e | AL QUE LA CAPA MEJORADA CUMPLA CON L
= | sl REQUISITDS EXIGIDOS PARA LA CORONA DEL TERRAPLEN.
[ ;‘ 5.- SE REALIZARA LA EXCAVACION Y RETIR DELACAPA VEGETAL Y
a2k e DE OTROS MATERIALES BLANDOS, ORGANICOS Y OBJETABLES,
4l DONDE SE HALLAN DE REALIZAR [AS EXCAVACIONES EN CAJA.
_ 6.~ EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS HORIZONTALES.
sf i e 7.- LOS MATERIALES PROVENIENTES DEL CORTE QUE PRESENTEN
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= + 4 RETIRADOS DEL AREA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL
ESTACION 0+143.47 R
e |
9.- L MATER[ALESADICIONALES SE EXTRAEN DE ZONAS DE
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' 14 LA DENSIDAD DE LA SUBRASANTE COMPAGTADA SE DEFINIRA
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1.- ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
2.- SISTEMA DE COORDENADAS GEQOGRAFICAS Y UTM GWS-84
3.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIO REALIZADO CON G.P.S, L1 12

4.- LOS MATERIALES DE ADICION DEBERAN PRESENTAR UNA
CALIDAD TAL QUE LA CAPA MEJORADA CUMPLA CON LO;
REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CORONA DEL TERRAPLEN.

5.- SE REALIZARA LA EXCAVACION Y RETIRO DE LA CAPA VEGETAL Y
DE OTROS MATERIALES BLANDOS, ORGANICOS Y OBJETABLES,
DONDE SE HALLAN DE REALIZAR LAS EXCAVACIONES EN CAJA.

6.- EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS HORIZONTALES.
7.~ LOS MATERIALES P| DVENIENTES DEL CORTE QUE RESENTEN
BUENAS CARACTERISTICAS

RA LA CONSTRUCCION
TERRACERIA, SE

al NOTAS GENERALES w

RESERVADOS PARA SUUSOEN LA DBRA

8.- LOS MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR SERAN
gLE"_EIEﬁQVDI(SJgFI{DEL AREA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL

9.- LO§ MATERIALES ADICIONALES SE EXTRAEN DE ZONAS DE
PRESTAMO APROBADAS POR EL SUPERVISOR Y DEBE
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES.,
10.- NO SE EXTENDERA NINGUNA CAPA, MIENTRAS NO SE HAYA
COMPROBADO QUE LA SUBYACENTE CUMPLE LAS CONDICIONES
DE COMPACTACION EXIGIDAS.

11.- LA CALIDAD DEL AGUA UTILIZADA DEBERA SER LIMPIA LIBRE DE
GRASAS.

12.- CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR
GRADO DE HUMEDAD QUE EL OPTIMO, ANTES DE INICIAR LA
COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE, SEGUN
EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR.

13.- SERA RESPONSABLE DEL CONTRATISTA ASEGURAR UN CONTE-
NIDO DE HUMEDAD QUE GARANTICE EL GRADO COMPACTACION
EXIGIDO EN TODAS LAS CAPAS DEL CUERPO DEL TERRAPLEN.

14.- LA DENSIDAD DE LA SUBRASANTE COMPACTADA SE DEFINIRA
SOBRE UN MINIMO DE SEIS B)F ETERMINACIONES, EN SITIOS
ELEGIDOS AL AZAR CON UNA FRECUENCIA DE (1) CADA 250 m.

15.- LA COMPACTAGION DE LOS MATERIALES DEBERA REALIZARSE EN
CAPAS DI DO REGLAMENTADO EN EL PROYECTO A UN
MAXIMO DE r.fn

16.- EL MATERIAL DE BASE SERA DE 0.20 m.

17.- CONCRETO HIDRAULICO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,
REVENIMIENTO DE 10 CM.
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a NOTAS GENERALES w

1.- ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2.- SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS Y UTM GWS-84
3.~ LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIO REALIZADO CON G.P.S. L1 L2
4. LOS MATER[ALES DE ADICFON DEBERAN IE'J}HIAESENTAR UNA

AD TAL QUE LA CAPA PLA CON E
REQU]SITDS EXIGIDOS PARA LA CDRDNA DEL TERRAPLEN.

5.- SE REALIZARA LA EXCAVACION Y RETIR DE LA CAPA VEGETAL Y
DE OTROS MATERIALES BLANDOS, ORI S Y OBJETABLES
DONDE SE HALLAN DE REALIZAR LAS EXCAVAC]ONES EN CAJA.

6.- EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS HORIZONTALES.
7~ LOS MATER DVENIENTES DEL CORTE QUE PRESENTEN

CONSTRUCCION DE LA
TERRAGERIA SE| RESERVADOS PARA SU USO EN LA OBRA

8- LOS MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR SERAN
RETIRADOS DEL AREA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL
SUPERVI SGR

9.- LOS MATERIALES ADICIONALES SE EXTRAEN DE ZONAS DE
PRESTAMO APROBADAS POR EL SUPERVISOR Y DEBE
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES.

10.- NO SE EXTENDERA NINGUNA CAPA, MIENTRAS NO SE

COMPROBADO QUE LA SUBYACENTE CUMPLE LAS CONDICIDNES

DE COMPACTACION EXIGIDAS.

11.- LA CALIDAD DEL AGUA UTILIZADA DEBERA SER LIMPIA LIBRE DE
GRASAS.

12.- CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR
GRADO DE HUMEDAD QUE EL OPTIMO, ANTES DE INICIAR LA
COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE, SEGUN
EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR.

13.- SERA RESPONSABLE DEL CONTRATISTA ASEGURAR LIN C
NIDO DE HUMEDAD QUE GARANTICE EL GRADO OOMPACTAC!ON
EXIGIDO EN TODAS LAS GAPAS DEL CUERPO DEL TERRAPLE

.- LADENSIDAD DE LA SUBRASANTE COMPACTADA SE D DEF]NIRA

OBRE LN MINIMO DE SEIS () DETERMINACIONES, EN SITIOS
ELECIDOS ALAZAR GON UNA FRECUENCIA DE (1) GADA 356 m.

15.- LA COMPACTACIGN DE LOS MATERIALES DEBERA REALIZARSE EN
CAPAS DE ACUERDO REGLAMENTADO EN EL PROYECTO A UN
MAXIMO DE 20 cm.

16.- EL MATERIAL DE BASE SERA DE 0.20 m.

17.- CONCRETO HIDRAULICO MR=42 KG/CM2, TMA 19 MM,
REVENIMIENTO DE 10 CM.
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e ) NOTAS GENERALES ™
1.- ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
A B A "'%,) 2.- SISTEMA DE COCRDENADAS GEOGRAFICAS Y UTM GWS-84
B 7 IS 3.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIO REALIZADO CONG.P.S. L1 L2
¥

‘&,
SERALAMIENTD DE NOMENCLATURA-—T. 30— ; S 4.- LOS MATERIALES DE ADICION DEBERAN PRESENTAR UNA
SERALAMIENTD DE CRULE DE PEATON

CALIDAD TAL QUE LA CAPA MEJORADA CUMPLA CON LO|
MG e e T REGUISTTOS EXIGIDOS PARA LA CORONA DEL TERRAPLEN.
et e =] % | g X06M

BLANCO REFLEJANTE 7 s 5.- SE REALIZARA LA EXCAVACION b REI'IR DE LA CAPA VEGETAL Y
— | — DE OTROS MATERIALES BLANDOS, O 0S Y OBJETABLES,
POSTE PTR GALVANIZADD DE 7" POSTE PTR GALVANIZADD DE 2"

DONDE SE HALLAN DE REALIZAR LAS D(CAVACIONES EN CAJA.
Xz — Xz —

SERALAMIENTO VERTICAL
DE ALTO SR-E, CON LAMINA
BALVANIZADA CALIBRE 16
OEMXOBM — 7

6.- EL TERRAPLEN SE CONSTRUIRA EN CAPAS HORIZONTALES.
7.- LOS MATERIALES PROVENIENTES DEL CORTE QUE PRESENTEN

BUENAS CARACTERISTICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA

TERRACERIA, SE| RESERVADOS PARA SU USO EN LA OBRA

8.- LOS MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR SERAN
gEEERA\%(S}gF\?EL AREA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL

9. LOS MATERIALES ADICIONALES SE EXTRAEN DE ZONAS DE
PRESTAMO APROBADAS POR EL SUPERVISOR Y DEBE]
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES.

10.- NO SE EXTENDERA NINGUNA CAPA, MIENTRAS NO SE HAYA

ERL1 88W,120/277v . COMPROBADO QUE LA SUBYACENTE CUMPLE LAS CONDICIONES

con Fotoceldo { / DE commcmmon EXIGIDAS.

T 8,500 lumenes oo 4 (BrEEe de 24 i ‘ 11.- LA CALIDAD DEL AGUA UTILIZADA DEBERA SER LIMPIA LIBRE DE

e Temperatura —40°C a 50'C | x 2" fondeado | GRASAS.

‘ M i Anticorrosivo 12- CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR

HIE = ‘ = GRADO DE HUMEDAD QUE EL OPTIMO, ANTES DE INICIAR LA
T L HF COMPACTACION SE ELIMINARA LA HUMEDAD EXCEDENTE, SEGUN
} ‘ SF 32 1 EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISCR.
SENALAMIENTO S"'E SEﬂALAMIENTI] e N 13.- SERA RESPONSABLE DEL CONTRATISTA ASEGURAR UN CONTE-

R B SR R S LU S P TR T = NIDO DE HUMEDAD QUE GARANTICE EL GRADO COMPACTACION
EXIGIDO EN TODAS LAS CAPAS DEL CUERPO DEL TERRAPLEN.

14.- LA DENSIDAD DE LA SUBRASANTE COMPACTADA SE DEFINIRA

SOBRE UN MINIMO DE SEIS (6) DETERMINACIONES, EN SITIOS

ELEGIDOS AL AZAR CON UNA FRECUENCIA DE (1) CADA 250 m.

16.- LA COMPACTACION DE LOS MATERIALES DEBERA REALIZARSE EN

CAPAS DE ACUERDO REGLAMENTADO EN EL PROYECTO A UN

MAXIMO DE 20 cm.

16.- EL MATERIAL DE BASE SERA DE 0.20 m.

17.- CONCRETO HIDRAULICO MR=42 KG/CM2, TMA 18 MM,
REVENIMIENTO DE 10 CM,
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