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Columna de Concreto

Armado 6 Vars de 

1

2

"Ø,

estribos de 

3

8

" @ 20 cm.

Zapata aislada de Concreto

1.00 x 1.00 Armado con Vars

de 

1

2

" en ambos sentidos

@20 cm.

Concreto

f´c=250 kg/cm2

Plantilla f´c= 100 kg/cm2

Firme de Concreto esp.10

cm.armado con malla

electrosoldada

Zapata Corrida de Concreto Armado

con 5 Vars de 

1

2

" longitudinales,

bastones  de 

1

2

"Ø @20 cm.

Dala de Concreto Armado

con 4 vars 

1

2

"Ø, con estribos

de 

1

4

"Ø@ 20cm.

Cerramiento de Concreto

Armado con 4 vars 

1

2

"Ø, con

estribos de 

1

4

"Ø@ 20cm.

6 Vars # 4

E # 2@20 cm.

Murete de Enrace , block hueco

15-20-40.asentado con mortero

Muro de Block Hueco

15-20-40

Viga de Concreto Armado

con 6 Vars de 

1

2

"Ø, Est. de

1

4

"Ø @ 20 cm. y 2 vars de

refuerzo de

5

8

"Ø.

Columna 30 x30 cm.

Losa solida Armada con

doble Parrilla con Vars de

1

2

"Ø @ 20 cm, en ambos

sentidos.

Concreto

f´c=250 kg/cm2

D-1

D-1

D-1

Columna 30 x30

Concreto

f´c=250 kg/cm2

Plantilla f´c= 100 kg/cm2

Concreto

f´c=250 kg/cm2

A B C D

PLANTA DE INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS

ARMADO DE LOSA
PLANTA CIMENTACION

1

2

Losa solida Armada con

doble Parrilla con Vars de

1

2

"Ø @ 20 cm, en ambos

sentidos.

VISTA FRONTAL

Base armada de Concreto

para transformador 500kva.

Murete de Enrace , block hueco

15-20-40.asentado con mortero

Columna de Concreto

Armado 6 Vars de 

1

2

"Ø,

estribos de 

3

8

" @ 20 cm.

Zapata Corrida de Concreto Armado

con 5 Vars de 

1

2

" longitudinales,

bastones  de 

1

2

"Ø @20 cm.

Zapata aislada de Concreto

1.00 x 1.00 Armado con Vars

de 

1

2

" en ambos sentidos

@20 cm.

Dala de Concreto Armado

con 4 vars 

1

2

"Ø, con estribos

de 

1

4

"Ø@ 20cm.

Losa solida Armada con

doble Parrilla con Vars de

1

2

"Ø @ 20 cm, en ambos

sentidos.

A B C D

Muro de Block Hueco

15-20-40

Transformador Electrico de

500 kva

Base de concreto armada

con  parilla Vars de 

3

8

"Ø@15

cm ambos sentidos

Hueco en losa para conexion

de cableado al Tablero de

Transferencia.

A B C D

Pretil de

block hueco

Base de concreto para

soporte de Transformador

Transformador 500 kva

1

2

22.65
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T.N
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N.Z
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19.50

N.P.T

22.65

N.L.T

19.10

T.N

19.10

T.N

19.50

N.P.T

19.50

N.P.T

VISTA LATERAL

PLANTA DE CONJUNTO

CORTE ESTRUCTURAL

CORTE ESTRUCTURAL ZAPATA CORRIDA

ZAPATA AISLADA Z-1

COLUMNA

VIGA V-1

V-1 V-1 V-1 V-1

Ventana tipo perciana

fabricada en herreria
Puerta principal

fabriada en herreria

eje

Columna de Concreto

Armado 6 Vars de 

1

2

"Ø,

estribos de 

3

8

" @ 20 cm.

2 vars # 4

2 vars # 5 2 vars # 4

Transformador

Electrico de 500 kva

Viga V-1

D-1

Z-2
Z-2

Z-2

Z-1

Z-1
Z-1

Z-1 Z-1
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D-1

D-1
D-1

Base de concreto Armado

Doble Parrilla, vars de 

3

8

"Ø

@20 cm en ambos sentidos

 Concreto f´c= 200 kg/cm2

Firme de Concreto Armado

con malla Electrosoldada

0.
35

3.40

Base de concreto Armado

Doble Parrilla, vars de 

3

8

"Ø

@20 cm en ambos sentidos

3.40

1.
80

 Concreto f´c= 200 kg/cm2

BASE DE CONCRETO ARMADO

PARA PLANTA DE EMERGENCIA

V-2

V-3

V-2

T. Transferencia

Base de Planta

de Emergencia

N.P.T  21.80

Muro block con

integral 

3

8

"Ø

Charolas para

Cableado

Muro de Block

Losa

Muro de Concreto

para Base de T.T.

0.
40

0.
70

0.
35

0.
500.70

Parrilla de 

3

8

"Ø

@ 15 cm en base

de muro a nivel

de Trinchera.

0.15

Armex15-15-4

Muro de Block hueco

con Integral Vars de

3

8

"Ø @15 cm

ahogadas en

concreto.

Muro de Block

hueco con Integral

Vars de 

3

8

"Ø

@15 cm ahogadas

en concreto.

0.70

0.
60

BASE DE CONCRETO PARA TABLERO DE

TRANSFERENCIA Y TRINCHERA

0.
85

0.70
0.40

Firme de

concreto

Tableros de Control

de Bombas

Integral de 

3

8

"Ø @0.60 m

Block Hueco

15-20-40

Firme de concreto F'c= 200

kg/cm2 Armado con vars de

3

8

"Ø  15cm a lo largo de la

trinchera, bastones de

3

8

"@20 cm. espesor 10 cm.

Armex15-15-4

0.
15

Trinchera

0.
40

Armex15-15-4

0.
60

1.
00

0.
10

Firme de concreto F'c= 200

kg/cm2 Armado con vars de

3

8

"Ø  15cm a lo largo de la

trinchera, bastones de

3

8

"@20 cm. espesor 10 cm.

0.
85

REHABILITACION GENERAL DE

ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS

RESIDUALES NO. 22

 BULEVAR PUERTA DEL SOL ENTRE CALLES

PUNTA EL POTOSI Y LATERAL SUR DEL DREN

EL ANHELO EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL
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