00+0——

— 0000

-

CUADBO

DE CONSTRUCCION DE EJE

LADO COORDENADAS
RUMBO DISTANCIA V
EST PV X Y
PST=0+000.00 569,112.8552 2,885,276.2178

PST=0+000.00 PI=0+148.12 N 8259'29.87" E 148.128 PI=0+148.12 569,259.8764 2,885,294.2916

PI=0+148.12 PI=0+183.42 S 0306°47.41" W 55.298 PI=0+183.42 569,257.9594 2,885,259.0453
A = 1007°17.54" der

PI=0+183.42 PI=0+195.09 S 0607°13.59” W 11.668 PI=0+195.09 569,256.7154 2,883,247.4439
A = 3026.18" der

PI=0+195.09 PI=0+292.21 S 8254°03.85" W 97.116 PI=0+292.21 569,160.5436 2,885,235.4419
A = 76°46°50.26" der

PI=0+292.21 PI=0+306.98 N 0550’39.35" W 14.778 PI=0+306.98 569,158.8388 2,883,250.1430
A =911516.80" der

PI=0+306.98 PI=0+324.85 N 07°49'23.59" W 17.871 PI=0+324.85 569,156.4065 2,885,267.8478
A = 1"5844.24" izq

PI=0+324.85 PST=0+333.13 N 07°01°06.87" W 8.280 PST=0+333.13 569,155.5945 2,885,276.0655
A =04816.72" der

LONGITUD =

333.139m
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NOTAS GENERALES

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. LAEXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA
LLEGAR A LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL
PROYECTO.

3. LABASE HIDRAULICA DEBERA CONSTRUIRSE UTILIZANDO
MATERIAL CON GRANULOMETRIA DE 1 1/2" AFINOS, DEBERA DE
COMPACTARSE AL 100% DE SU PVSM DETERMINADO POR LA
PRUEBA AASHTO MODIFICADA.

4. EL CONCRETO A UTILIZAR EN BANQUETAS SERA DEL TIPO

PREMEZCLADO CON UNA F'C=150 KG/CM2, REVENIMIENTO SERA
DE 10 CM.

5. LAMEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS

Y FICHAS PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y
DOBLECES.

6. LAMALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 SERA COLOCADAEN
TODA EL AREA QUE MARCA EL PROYECTO.

7. ELRIEGO DE LIGA SERA APLICADO SOBRE LA BASE HIDRAULICA,
PREVIO AL TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA, DEBE DE
HACERSE CON EMULSION ASFALTICA ARAZON DE 0.50 LTS/M2 Y
NO DEBERA DE ESTAR EXPUESTO POR MAS DE 10 HRS NI
MENOS DE 30 MIN.

8. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA
ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 19.5 MM (%), EL
CEMENTO ASFALTICO SERA DEL N°6 Y DEBERA CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS DE CALIDAD RESPECTIVOS.

9. LACARPETA ASFALTICA DEBERA TENER UN ESPESOR DE 5 CM.
INDICADO POR EL PROYECTO Y DEBERA COMPACTARSE A UN
GRADO DE 100 % MINIMO DEL PESO VOLUMETRICO OBTENIDO

DE PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA AREA DETERMINADA
TENGA VALORES INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACION
ESPECIFICADO CON UNA TOLERANCIA DE -2%, SIEMPRE Y

CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR O IGUAL AL
ESPECIFICADO.

10. LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A
UNA TEMPERATURA NO MENOR DE 70°Y ESTA NO DEBERA

— TENDERSE CUANDO LA BASE HIDRAULICA SE ENCUENTRE

HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.
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NOTAS GENERALES
55

ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. LAEXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA
LLEGAR A LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL

54 PROYECTO.

3. LABASE HIDRAULICA DEBERA CONSTRUIRSE UTILIZANDO

MATERIAL CON GRANULOMETRIA DE 112" A FINOS, DEBERA DE

53 COMPACTARSE AL 100% DE SU PVSM DETERMINADO POR LA
PRUEBA AASHTO MODIFICADA.
4. EL CONCRETO A UTILIZAR EN BANQUETAS SERA DEL TIPO
PREMEZCLADO CON UNA F'C=150 KG/CM2, REVENIMIENTO SERA
52 DE 10 CM.

5. LAMEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARA MEDIANTE CLAVOS
Y FICHAS PARA EVITAR LA FORMACION DE PLIEGUES Y

51 DOBLECES.
6. LAMALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 SERA COLOCADAEN
B ~03331 1% on |3 TODA EL AREA QUE MARCA EL PROYECTO. '
50 e e N S— 012214 % en 148.13m +0.2491 % en 146.05m e — —p=o0 (% en 139.00m 7. ELRIEGO DE LIGA SERA APLICADO SOBRE LA BASE HIDRAULICA,

PREVIO AL TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA, DEBE DE
HACERSE CON EMULSION ASFALTICA ARAZON DE 0.50 LTS/M2 Y

49 NO DEBERA DE ESTAR EXPUESTO POR MAS DE 10 HRS NI
MENOS DE 30 MIN.
8. EL MATERIAL PETREO QUE SE EMPLEE PARA LA CARPETA
48 ASFALTICA TENDRA UN TAMANO MAXIMO DE 19.5 MM (%), EL

CEMENTO ASFALTICO SERA DEL N°6 Y DEBERA CUMPLIR CON

LOS REQUISITOS DE CALIDAD RESPECTIVOS.

9. LACARPETA ASFALTICA DEBERA TENER UN ESPESOR DE 5 CM.

47 INDICADO POR EL PROYECTO Y DEBERA COMPACTARSE A UN

GRADO DE 100 % MINIMO DEL PESO VOLUMETRICO OBTENIDO

EN LA PRUEBA MARSHALL, SE ACEPTA QUE NO MAS DEL 20 %

46 DE PRUEBAS DE COMPACTACION, EN UNA AREA DETERMINADA

TENGA VALORES INFERIORES AL GRADO DE COMPACTACION

ESPECIFICADO CON UNA TOLERANCIA DE -2%, SIEMPRE Y

45 CUANDO EL PROMEDIO DE PRUEBAS SEA MAYOR O IGUAL AL
ESPECIFICADO.

10. LA COMPACTACION DE LA CARPETA DEBERA TERMINARSE A
UNA TEMPERATURA NO MENOR DE 70°Y ESTA NO DEBERA
TENDERSE CUANDO LA BASE HIDRAULICA SE ENCUENTRE
HUMEDA, ENCHARCADA O CUANDO ESTE LLOVIENDO.
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[ [ % 5 £é 5:. k4 1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
52 |- & L £ 51 s @ ‘ﬁ s 2. LAEXCAVACION SE REALIZARA A CIELO ABIERTO HASTA
L s Qla L] [ Sl (= Sle
819 g M Eid iz 5id LLEGAR A LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE QUE MARQUE EL
51 18 3 W2 50 | ££0.00% 24 4 £0.00%) PROYECTO.
F Sl e |E coolz® F ' ! 3. LABASE HIDRAULICA DEBERA CONSTRUIRSE UTILIZANDO
50 - = L —034% 024% = 49 F MATERIAL CON GRANULOMETRIA DE 1 1/2" AFINOS, DEBERA DE
=i
5 5 BANQUETA = 0.17m2 COMPACTARSE AL 100% DE SU PVSM DETERMINADO POR LA
55 49 - 48 |- ARPETA = 0.42m PRUEBA AASHTO MODIFICADA.
E o by f BANQUETA = 0.16m3 F BASE — 1.68m2 4. EL CONCRETO A UTILIZAR EN BANQUETAS SERA DEL TIPO
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NOTAS GENERALES
1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. EL SENALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTARALOS

USUARIOS EN LA UBICACION DE SITIO QUE SE TRATE DENTRO
DE LA CIUDAD.

3. DEBEN DE SER RECTANGULARES CON SU MAYOR DIMENSION
EN HORIZONTAL.
4. LOS TABLEROS DE LAS SENALES DE NOMENCLATURA DEBEN DE

ESTAR FORMADOS POR DOS PLACAS DE 20X90 CM COLOCADAS
EN FORMA DE CRUZ.

5. SEDEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA

BANQUETA EN EL LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS
VIALIDADES URBANAS.

6. EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERA SER GRADO DE
INGENIERIA.

7. NO SE PERMITIRAEL COLADO DE BANQUETAS, SIANTES NO SE
HA COLOCADO EL POSTE DE SENALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE
COLOQUEN EN LOS ACCESOS PARA DISCAPACITADOS.

8. DEBERAN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LANORMA

MEXICANA NOM-034-SCT2-2011 SENALAMIENTO HORIZONTAL Y

VERTICAL DE CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS.

EL PINTADO DE RAYAS, SIMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO

DEBERA DE EECTUARSE CON PINTURA TERMOPLASTICA.

10. LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO
ESTA AUN ESTE HUMEDA SE INCORPORARA EL MATERIAL
REFLEJANTE CUMPLA CON EL COEFICIENTE DE RETROFLEXION

9.

INDICADO EN LA NORMA N.CMT.5.01.001/13.
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SENALAMIENTD VERTICAL
DE ALTD SR-6, CON LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16
OBMXOBM 7

POSTE PTR GALVANIZADD DE 2"
X2"

SE RECOMIENDA ESTA UBICACION
PARA COLOCACION DE SENALIZACION

:

2.00
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CALZADA \
— = "
— —
[TTT1T TTTTT TTT1T 1111
T —
SENALAMIENTD SR'E

SENALAMIENTO DE NOMENCLATURA < 1.30—"

CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE
1B, 0.90M X.20M FONDO COLOR
BLANCO REFLEJANTE

POSTE PTR GALVANIZADD DE 2"
X2"

SE RECOMIENDA ESTA UBICACION
PARA COLOCACION DE SENALIZACION

2.0

SENALAMIENTD DE CRLCE DE PEATON
CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16,
0.51M X0.6IM

POSTE PTR GALVANIZADD DE 2"
X2"

SE RECOMIENDA ESTA UBICACION
PARA COLOCACION DE SENALIZACION

2.00

BANQUETA| BANQUETA|
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NOTAS GENERALES

NOTAS GENERALES:

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRAFICAS Y UTM GWS-84.
3. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO CONGP.S.L1L2
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CONECTAR APOSTE DE CFE
EXISTENTE PARA ELECTRIFICAR LAS
LUMINARIAS PROPUESTAS |
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NOTAS GENERALES

ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
LA INSTALACION DEL POSTE, DEBERA HACERSE CON GRUA

X | -

I
2 iR _PH ™ ’r’
= o / SIE
o |
= o i /
o o (\
© 0+170.00— ||

| |
1
o 4,,\%777 |
Vi T
v/ |
v/
/11 |
171 |
V) |
il '
| |
|

0+180.00-2— ||

|
|
VA
|
\

N
= |
S |
2 |
V| |
| | !
7l |
— Ul &

N

PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRA POR
MEDIO DE TIRFORS

3 LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA DE HACERSE CON
GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS

4 EL ARBOTANTE DEBERA DE SER FONDEADO CON UNA CAPA DE
PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN
COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIO.

5. EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS
LUMINARIAS, SE PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO
TRAPEZOIDALES CON F'C=200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA
CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA
SECCION DE DESPLANTE DE 65X65 CM Y ALTURA DE 1.00 M

6 EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL DEBERA ESTAR A 20
CM POR ENCIMA DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA

7 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE
HA COLOCADO EL PEDESTAL Y EL REGISTRO ELECTICO

8. UNA VEZ LOCALIZADOS LOS POSTES DE LUMINARIAS EN EL
LUGAR DEL TERRENO, SE PROCEDERA A INSTALAR LOS
CONDUCTORES ELECTRICOS DE ACUERDO A PROYECTO

9. CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS O DUCTOS
DONDE SEAN VISIBLES, DEBERAN AGRUPARSE CON COLLARINES
SUJETA A CABLES POR GRUPOS DECIRCUITOS O POR TIPO DE
INSTALACION

10 COLOCAR REGISTRO ELECTRICO NIVELADO A LA MISMA DE LA
RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS
CANALIZACIONES EN AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL
REGISTRO.

11 PARA LA COLOCACION DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU
INSTALACION DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO AL PLANO

12 LAS ACOMETIDAS SE DEBERAN DE SUJETAR EN EL CABLE
MENSAJERO Y NO DE LA ABRAZADERA DEL POSTEDE LA REDDE
DISTRIBUCION DE CFE
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ANCLA DE 3/4" EXTREMO
'ROSCADO L=70CM+10

-0.19-
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Y EST 3/8" @20

0.19
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PLACA BASE DEL POSTE
(VERIFICAR CON EL PROVEEDOR DEL

POSTE DIMENCIONES DE LA PLACAY
SEPARACION DE LOS BARRENOS.)

[aYo]

PLACA
TUERCA BASE DE
NIVELACION 280x190x13 mm
ANCLA DE 3/4", GROUT 40 mm
EXTREMO
ROSCADO
L=70

ESPECIFICADO

| |
DETALLE BASES DE POSTES

TAPA DE CONCRETO POLIMERICO

D
w
D

REGISTRO ELECTRICO CILINDRICO

PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y
TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, DOBLE
TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE DIAMETRO
DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM.

DETALLE REGISTRO ELECTRICO

ARBOTANTE
CONICO CIRCULAR

N

[ ACOMETIDA

A REGRISTRO
CFE

DETALLE ACOMETIDA

Arbotante de luminaria
LED Roadway Luminaire
ERLT 88W,120/277v
con Fotocelda

8,500 lumenes

Temperatura —40°C a 50°C

CALZ

4

Brazo de 2.40 m‘i“
x 2" fondeado |
Anticarrosivo /

Poste metalico conico
Circular de 9.00m

Pedestal trapezoidal de

concreto f¢ 200kg/cm?

GUARNICION PROPUESTA

9.00

vy

I RECOMIENDA ESTA

BICACION PARA COLOCACION
£ ALUMBRADO

g C

10
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I
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* LUMINARIAS

NOTAS GENERALES

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2 LA INSTALACION DEL POSTE, DEBERA HACERSE CON GRUA
PARA EVITAR DANARLO, NO SE PERMITIRA ESTA MANIOBRA POR
MEDIO DE TIRFORS

3 LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS, DEBERA DE HACERSE CON
GRUA EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DANARLAS

4 EL ARBOTANTE DEBERA DE SER FONDEADO CON UNA CAPA DE
PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN
COLOR A DEFINIR POR SUPERVISIO.

5. EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACION DE LAS
LUMINARIAS, SE PROCEDERA A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO
TRAPEZOIDALES CON F'C=200 KG/CM2, CON CIMBRA DE MADERA
CON ACABADO OCHAVADO EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA
SECCION DE DESPLANTE DE 65X65 CM Y ALTURA DE 1.00 M

6 EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL DEBERA ESTAR A 20
CM POR ENCIMA DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA

7 NO SE PERMITIRA EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE
HA COLOCADO EL PEDESTAL Y EL REGISTRO ELECTICO

8. UNA VEZ LOCALIZADOS LOS POSTES DE LUMINARIAS EN EL
LUGAR DEL TERRENO, SE PROCEDERA A INSTALAR LOS
CONDUCTORES ELECTRICOS DE ACUERDO A PROYECTO

9. CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS O DUCTOS
DONDE SEAN VISIBLES, DEBERAN AGRUPARSE CON COLLARINES
SUJETA A CABLES POR GRUPOS DECIRCUITOS O POR TIPO DE
INSTALACION

10 COLOCAR REGISTRO ELECTRICO NIVELADO A LA MISMA DE LA
RASANTE DE LA BANQUETA, SE DEBERA INTRODUCIR LAS
CANALIZACIONES EN AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL
REGISTRO.

11 PARA LA COLOCACION DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERA A SU
INSTALACION DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO AL PLANO

12 LAS ACOMETIDAS SE DEBERAN DE SUJETAR EN EL CABLE
MENSAJERO Y NO DE LA ABRAZADERA DEL POSTEDE LA REDDE
DISTRIBUCION DE CFE

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

ADMINISTRACION 2021 - 2024 Y
~

R.AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

RA: PLANO: FECHA:
PAVIMENTACION ASFALTICA DE
-LUM- ENE/2022
CALLE CIRCUITO JAMAICA 010-LUM-02
PLANO: Esc: UBICACION:
51400 ENTRE AV.MOZART Y CALLE
DET. LUM ’ INGLATERRA , COL. LA CANADA

CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y
CONSTRUCCION

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO
DIRECCION DE PROYECTOS N

ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD PROYECTO

ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ ING. EDUARDO GARCIA




