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6.94 | 347 | 4.90 I 7.64

ASIENTO DE DOBLE ANGULO

DOBLE ANGULO DE 5" X 115" - -
DE'g" X 115"

15 PIEZAS 9 PIEZAS 9 PIEZAS

5.70 | 4.34 | 4.15
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DOBLE ANGULO DE 4" X 115" ANGULO DE J3" X 175" DETALLE 1
Seccién de Largueros Existentes
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Detalle 1 Conexion Larguero a viga existente

Viga de Polin Montén 6 PTR de 2" a 8"
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< Resaques en Polin Montén de Tacones de madera de 3" x 4" en

5 acuerdo a cubierta existente Viga Polin Montén @ 3.00 m
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x - Cubierta existente

< Varilla roscada de %" Varilla roscada de %" /

DISTANCIA APROXIMADA 52 CMS
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Solera Galvanizada de %" x %" x 3"
inferior y de J&" x 34" x 2"- 3" superior
con tuerca y arandela de %"

Solera Galvanizada de %" x %" x 3"
inferior y de %" x %" x 2"- 3" superior
con tuerca y arandela de %"

Fijacién de vigas a largueros
ESC.1:10

Doble angulo de %" X 1 %"

Asiento de doble angulo die %" X 14"
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Angulu en diagonal de Y%" X 1 5" con extremos reducidos
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e Doble angulo de %" X 1"

Viga V1 de IPR W14X8 de 63.98 kg/ml

Detalle 1 Conexién Larguero a viga existente
ESC.1:10

Viga de Polin Montén de 2" - 3" de
anchoy peralte variable de 2" a 8"

Cubierta Multytecho Marca Multipanel, cal. 26-2 6 de 2" de

Tacones de madera de 4"x 4" en espesor de 12.00 X 1.067 m de ancho

Viga de Polin con Calza de
de)i"a %" @3.00m

Varila roscada de %"

Doble angulo de 4 X 14"
Solera de acero de /' x %' x 3"

inferior y de J4" x %" x 2'- 3" superio; Anguio en diagonal de /X 1 /4" con extremos reducidos
con tuerca y arandela de %"

Doble ngulo de /4" X 145"

Fijacion de Vigas de Pdin Montén a Largueros con Calza
ESC.1:10

Viga de Polin Montén de 2° - 3* do
anchoy peralte variable de 2" a 8"

Cubierta Multytecho Marca Multipanel, cal. 26-26 de 2* de
Tacones de madera de 4" x 4" en espesor de 12.00 X 1.067 m de ancho

Viga de Polin @ 3.00m

Cubierta existente

I Varilla roscada de %" I

. Doble angulo de J4* X 14"
Solera de acero de " x %" x 3
inferior y de J* x %" x 2~ 3" superior
con tuerca y arandelade %"

Angulo en diagonal de %" X 1J," con extremos reducidos

Doble angulo de J4* X 1"

Fijacion de Vigas de Polin Montén a Largueros
ESC.1:10

UBICACION @\

Estructura nueva
Estructura existente

Limite de Cubierta
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UBICACION:

CALLE MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y
JUAREZ EN LA ZONA CENTRO , DEL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
CONSTRUCCION
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DIRECCION DE PROYECTOS
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JEFE DE INFRAESTRUCTURA'Y VIALIDAD PROYECTO

ING. E. DAVID ROMERO MTZ.
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