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Tabla de Elementos de Cubierta

Clave

C1 1- I.P.R. de 12" X 8" 

Elemento

Columna

Perfil

(59.52 Kg/m)

V1 1- I.P.R. de 12" X 8" Viga

(59.52 Kg/m)

V2 1- I.P.R. de 14" X 8" Viga

(63.98 Kg/m)

L1 5 - Angulos de 1/8" Larguero

X 1 1/2" (9.15 Kg/m)

NOTAS:

1. La información gráfica contenida

en este proyecto es de carácter

esquemático en lo que a ubicación

y elevaciones de estructura se

refiere; Lo anterior significa que la

ubicación idónea y precisa de los

elementos antes mencionados se

debe dar en la obra como resultado

de la coordinación entre contratista

y supervisor con la finalidad de

evitar interferencias entre los

elementos de las diferentes

disciplinas y de garantizar la

pendiente mínima del 5%

recomendada por el fabricante de

Multytecho.

2. Toda información de índole

técnico contenida en este plano

deberá ser respetada e instalada

fielmente en la obra a menos que

la supervisión de la obra indique

modificaciones.

3. Todo plano con fecha enterior

queda obsoleto.

4. Las Vigas de Madera Tratada

seran de 3" de ancho y su peralte

será variable a fin de garantizar la

pendiente en la cubierta.

Especificaciones Generales

P

Ss

L

Si

E

T

En "V"

Acampanada

De bisel

En "J"

En "U"

Símbolo superior del tipo de soldadura. Indica

Símbolo inferior del tipo de soldadura. Indica

Indica distancia entre centros de la soldadura (paso)

Símbolos del tipo

de soldadura (Ss ó Si)

De cabeza

Cuadrada

De corte

De filete

Espesor de la soldadura expresada en milímetros.

Indica longitud de la soldadura.

Especificación de la soldadura (E70XX Metal A36)

Indica soldadura de campo.

Indica a todo alrededor.

L - P

L - P

E Si

T

SsE

solcadura al otro lado de la flecha.

soldadura en el lado de la flecha.

ESPECIFICACIONES

DE SOLDADURA

6  EP  14

Nomenclatura

Perfil

Peralte

pulgadas

Calibre

Descripción

Perfil Estructural

PROLAMSA

ESPECIFICACIONES

ACERO ESTRUCTURAL

El Supervisor de Obra deberá de recibir la Fabricación de la Estructura previa

certificación del Perito Verificador. Una vez recibida, se puede proseguir con el

Montaje, que solo será recibido por el Supervisor de Obra si el Perito Verificador

lo certifica.

La fabricación en taller deberá ser inspeccionada por el Perito Verificador quién

certificará los tipos de perfiles y sus calibres, la soldadura y las dimensiones en

general.

El fabricante deberá de hacer los planos de Taller, con el objeto de que todos los

elementos estructurales, estén fabricados de acuerdo al Proyecto Estructural

El Perito Verificador certificará que todos los elementos estructurales, estén fabricados

con los tipos de perfiles, el tipo de metal y el Esfuerzo de Fluencia requerido

La nomenclatura usada está de acuerdo al "Manual de Construcción en Acero" del

Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, A.C.

IV )..- MONTAJE Y RECEPCION DE LA ESTRUCTURA

1 ).-

III ).- FABRICACION

2 ).-

1 ).-

Por lo que la Supervisión del Proyecto deberá contratar un Perito Verificador

El Perito Verificador certificarà, tanto en Campo como en Taller:

"La soldadura solo deben ejecutarlas personas calificadas conforme el tipo

de soldadura requerida" , pasando las pruebas señaladas en el "Còdigo para

Soldadura en Construcciòn de Edificios" la Norma AWS D1.0-69 de la

Sociedad Americana de la Soldadura

1 ).- Electrodos E-70 XX

2 ).- Metal Base A-36

II ).- ACEROS

B ).- TIPO

1 ).- Establecer buenos procedimientos de soldadura

A ).- INSPECCION

Emplear inspectores calificados.

2 ).- Usar soldadores calificados

LA NORMA 1.1.7.1 DEL AISC DICE:

3 ).-

I ).- SOLDADURA

OR

LI

PLACA

IR

OS

TIPO

Perfil Estuctural Prolamsa

(Canal Formado en Frío)

a ).-Calidad del Soldador

b ).- Metal base de soldadura

c ).- Electrodos requeridos

d ).- Tipo de soldadura

e ).- Pintura Anticorrosiva Pemex RP2 Sherwin Williams o similar y

       Acabada con Esmalte Alquidálico norma Pemex RA-20 Línea F91

       Sherwin Williams

A36

A36

A36

A36

A36

2533 KG/CM2

2533 KG/CM2

2533 KG/CM2

2533 KG/CM2

2533 KG/CM2

FYMETAL

Resistencia a la Tensión   5,000 Kg/cm2

Límite de Fluencia              3,500 Kg/cm2

Alargamiento en 5.1 cm        22%
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