-
UBICACION )
Canaleta pluvial. "
(2) () (=) o) (70)
o @ @ @ © © 0 ® © @ @
) )
® ®
/ / / / /
l/ l/ l/ l/ l/
. Remate entre recubrimiento
Remate entre recubrimiento existente y lamina nueva
existente y lamina nueva. ' p
SIMBOLOGIA )
Anclaje de cubiérta en cerjtro de estfuctura
@ segufl lo indicado por fabficante. @
G G Sentido de colocacion de valles y
E .
\ crestas de lamina.
@ AV / @ je adici
A\ / Anclaje adicional en borde de
/ / cubierta, segun indicaciones de
fabricante.
ya y 2 y 2 ya y 2
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ Cabdllete sobre parteagu@s.
@ Parteaguas W @
45-NIV. INF. - NIV. SUPERIOR DE|ESTRUCUTURA. plilg 45 NIV. INFERIO
\_ J
\\ N\ \ N\ N\ \ - ~
\ \ \ \ \ \ \
\\ \\ \\ \\ \\
Anclaje de cubierta en g 2
borde de estructura GOBIERNO MUNICIPAL DE
\ segun lo indicado por
REYNOSA
ADMINISTRACION 2021 - 2024
© o B — © > .
~ }LLW ~ (" R AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMPS, )
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
@ — @ URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
Canaleta pluvial. Iy OBRA: No. PLANO FECHA
}\_, REEMPLAZO DE CUBIERTA METALICA
001-E-01 ABRIL 2022
DEL EDIFICIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL.
Canaleta pluvial. UBICACION: PLANO:
AVENIDA VISTA HERMOSA ENTRE BLVD. HIDALGO Y AVE. DEL PARQUE  PLANTA DE INSTALACION DE
\ \ \ \ \ FRACC. DE VISTA HERMOSA. DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMPS. CUBIERTA METALICA.
Anclaje de cubierta en borde \ \ \ \ \ SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
de estructura segun lo DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
indicado por fabricante. \ \ \ \ \
\ \ \ \ N
©® — 16,
ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
. SUBSECRETARIO DE OBRAS
Canaleta pluvial. PUBLICAS Y CONSTRUCCION
() () (=) o) (70
10} @ 16} @ © © 10 ® O, @) 20
PLANTA DE INSTALACION DE CUBIERTA METALICA \ ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO J
ESC. 1:300 ( A

ESPECIFICACIONES:

1. Lainformacion gréfica contenida en este proyecto es de cardcter esquemdtico en cuanto a ubicacion de elementos estructurales
y acomodo de I[dmina, por lo que la ubicacién real deberd adaptarse a las condiciones actuales de la estructura existente con la

coordinacion del contratista y supervision.

2. Se deberd garantizar la correcta instalaciéon y hermeticidad de la Iédmina, segun las indicaciones de proyecto, y en caso de requerir

modificaciones, se realizardn las indicadas por supervision.
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