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BERIA PVC SANITARIA DE 200 MM (8" @)

PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM. DE ESPESOR

RELLENO
COMPACTADDO
Al 907 DE
PROCTOR  CON
MATERTAL  DE
PRODUCTO  DE
BANCO

E BASE HIDARULICA COMPACTADA AL
4l 100% DE P.V.SM

.| TUBERIA DE PVC SISTEMA METRICO
SERIE-20 DE 200 MM <8"> DE DIAMETRO

|

DIAMETRO

0.20M (B3

PLANTILLA A BASE CAMA DE ARENA

PLANTILLA A BASE DE PILANCON
(CANTO RODADO O TRITURADO)

075 M

ANCHOD ZANJA

DIAVETRO A PROFMINH (& E
(M) (M) (M) (M) ()
0.20 0.20 1.20 1z0 | 10
025 025 120 | 120 | 180
0.30 0.30 1.30 120 1.80
0.38 0.38 140 | 1z | 180
0.45 0.45 1.45 1.20 1.80
0.61 051 1.65 1.20 1.80

PAVIMENTO

VARIABLE

APLAMADO COM WORTERD
DE_CEVENTO 1:3 COY—
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ESCALONES DE
POUPRQPILEND CON
ALMA DE ACERD

40 CM DE ANCHO

MURO DE TARIOUE
DE 28 Cu
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MORTERD 1:3

_I]_l

FRsoly ot

—1
§ MEDIA CATA | |

E_
POZ0O DE VISITA COMUN

T = ‘]
;;7 Flé‘ig%.ﬂkgiﬁggﬂcl?ﬂo MED

PLANTA

Pozo de visita comun

NOTAS

1.- Acalaclones y elevaciones en metros, exceplo donds se Indique obra unidad.
2.- No tomar medidas a esedla

con junla de espigay campana, ulilizando el lubricanla indicada por el fabricanta.

4 - Para la colacacion da la plantilla se utifizera material de plancon.

§.- Pravio ala colocacion del relleno, se verificara la hermeticidad da la ubera y da.
los prapios pozos d vislla, asi mismo sa realizera un acostifamiento da las fubsrias
para aviler el movimiento y el desacope.

6.- El rallano a utilizar en zanjas sera con material producto ds la excavacion y con
malerial sana producto da bancos, se compactara al 90% da la prusba proclor
westandar on capas da 20 cm coma maximo, $é considerera un minlma deé dos
pruebas da laboralorio por cada 100 m de zanja a fin da verificar el grado da
compeclacion requerida.

3.- La tuberia utilizada pera este proyeclo sera de Palidoruro de vinilo, bpa sanilario,

CORDON DE BANQUETA

TAPON REGISTRO

PARAMENTO DEL MURO
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PIEZA ESPECIAL DE PVC PARA
CONEXION EN ATARJEA
AR

A
PN

CODO DE 45°"

ATARJEA GENERAL DE a'y

DESCARGA DOMICILIARIA SENCILLA

ALBANAL EXTERIOR TUBO DE P.V.C.DE 4" @
REDUGCCION DE P.V.C. DE 6" X 4"

YEEDEPV.C.DEG"X 4"
TUBODEP.V.C.DE6"

ALBANAL INTERIOR TUBO
DEPVC.DE4"@

JUNTA HERMETICA

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

1
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ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REVNOSU

CROQUIS DE LOCALIZACION

[ NOTAS RELEVANTES:

GERENCIA GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. HUGH LIFyCHAVEZ HERRERA

COORDINACION D& INGENIERIA Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNIGIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEW MUNICIPIO DE REYNOSA

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION\DE DRENAJE
SANITARIO DE 8" (200 MM) DE
DIAMETRO

UBICACION:

CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES NAYARIT Y
QUERETARO, EN LA COLONIA RODRIGUEZ, DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

HUWERD DE FLARO.
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ESCALA GRAFICA

NOMBRE DEL PLANO:

ALCANTARILLADO SANITARIO

FECHA
11 FEB. 2022

RESPONSABLE DE PROYECTO:
ING. CARLOS A. IBARRA RICO

DIGITALIZO: ; "
TEC. JUANJESUS HERNAND
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