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CONECTAR A POSTE DE CFE

EXISTENTE PARA ELECTRIFICAR 

LAS LUMINARIAS PROPUESTAS

M-1.3 M-1.3 M-1.3

M

-

7

.

1

M
-
6

M
-
7
.
1

M
-
6

N

35,00 35,00

PLANO:OBRA:

ESC S/E

. 

SEÑALAMIENTO 

FECHA:

UBICACION:

GUADALQUIVIR

COLONIA: LAS FUENTES SEECION LOMAS  

CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS

PAVIMENTOS  ASFALTICA 

EN CALLE 

004-SEÑ-001

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA

PLANO: ESC:

ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

PROYECTÓ

ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ

RIO PURIFICACION 

Y VIALIDAD

ENTRE TRES PICOS Y 

EJE DE PROYECTO

POSTE DE C.F.E.

x  x  x

CARPETA ASFALTICA PROPUESTA

CORDON EXISTENTE

TERRENO NATURAL

SIMBOLOGIA

ENE / 2022

M-7.1

RAYA PARA CRUCE DE PEATONES

(VIALIDADES PRIMARIAS)

LINEAS PARA CRUCE DE PEATONES EL

ANCHO DE LINEA DE 0.40 M CON UNA

LONGITUD VARIABLE, Y SEPARACION

DE 0.40 M CON PINTURA TRAFICO

DESARROLLADA COLOR AMARILLO.

RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS

DE CIRCULACION

LINEA CONTINUA SENCILLA PARA

SEPARACION DE SENTIDOS CON ARROYO

VIAL MAYOR A 6.50M CON 10 CM DE ANCHO

CON PINTURA TRAFICO DESARROLLADA

COLOR AMARILLO .

SIMBOLOGIA

RAYA DE ALTO

M-6 LINEA DE ALTO CON UNA LONGITUD

VARIABLE, EL ANCHO DE LINEA DE

0.40 M CON PINTURA TRAFICO

DESARROLLADA COLOR BLANCO .

M-1.3

C A L L E

C O L O N I A CP:XXXXX

 C A L L E

GUARNICION DE PROYECTO

CORDON EXISTENTE

BANQUETA DE PROYECTO

BANQUETA DE PROYECTO

PAVIMENTO EXISTENTE ASFALTICO

Y ALUMBRADO


