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COMISION MUNICIPAL DE AGUA FOTABLE ¥ ALCANTARILADO DEC NUNIGNO DE REFNDSA

PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM. DE ESPESOR

2| BASE HIDARULICA COMPACTADA AL
8| 1007 DE P.V.SM

RELLENO
COMPACTADO
AL 90% DE
PROCTOR CON
MATERIAL DE
PRODUCTO DE
BANCO

TUBERIA DE PVC SISTEMA METRICO
+| SERIE-20 DE 200 MM (8") DE
+| DIAMETRO

DIAMETRO

0.20M

PLANTILLA A BASE CAMA DE ARENA

PLANTILLA A BASE DE PILANCON
(CANTO RODADO O TRITURADD)
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l 0756 M
ANGHO ZANJA
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CROQUIS DE LOCA

NOTAS RELEVANTES:

NOTAS

1.- Acolaciones y elevaciones en metros, excepto donde se indique otra unidad.

2.- No tomar medidas a escala.

3.- Latuberia ulilizada para este proyecto sera de Policloruro de vinllo, tipo sanitario,
con junta de espiga y campana, ulilizando ¢! lubricante indicado por el fabricante.
4.- Para la colocacion de la plantilla se ulilizara material de pilancon.

5.- Previo ala colocaclon del relleno, se verificara la hermeticidad de la uberia y de
los propios pozos de visita, asi mismo se realizara un acostillamiento de las tuberias
para evitar el movimiento y el desacople.

6.- El relleno a ulllizar en zanjas sera con material producto de la excavacion y con
material sano producto de bancos, se compactara al 90% de la prueba practor
estandar en capas de 20 cm como maximo, se considerara un minimo de dos
prugbas de laboratorio por cada 100 m de zanja a fin de verificar el grado de

compaclacion requerido.

GERENTE GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE REYNOSA

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPI0O DE REYNOSA

ING. HUGO FEMTE CliAVEZ HERRERA

COORDINACION DE ‘ﬁ\lGENIER[A Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO D

MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. ERICK MOJICA CASTRO

[NOMBRE DEL PROYECTO :
REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO DE 8" (20 MM) DE
DIAMETRO

TBICACION:

CALLE SAN JOSE ENTRE CALLES RIO MANTE Y RIO
ALAMO, EN LA COLONIA LONGORIA, DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.
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