
VARS. 18 mm @ 300 mm
AMBOS SENTIDOS
AMBOS LECHOS

2750
DIÁMETRO DEL TANQUE

3 VARS. Ø 25 mm

3 VARS. Ø 25 mm

VER DETALLE DE TRASLAPE
PARA VARILLAS

PLANTA; CONTRATRABE (ANILLO) PERIMETRAL Y LOSA DE CONCRETO
ESC. 1:75

VER ESTRIBOS
EN DETALLE DE ELEVACION

2805
DIAMETRO EXTERIOR

1000 mm; Ø 25 mm
750 mm; Ø 18 mm

TRASLAPE
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BAYONETA Ø 12 mm
@ 150 mm 3 VARS. Ø 25 mm

CADA CARA

EST. Ø 12 mm
@ 150 mm

PL. 300 x 100 x 25 mm
ANCLAS
REDONDO SOLIDO
Ø 18 mm
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DIAMETRO TANQUE

2
1

ELEVACION; DETALLE ANILLO (CONTRATRABE)
Y LOSA DE CONCRETO

ESC. 1:25

300

200

2 VARS. Ø 25 mm
VARILLA CIRCUNFERENCIAL

 DE ANCLAJE

100

250

1 VAR Ø 25 mm
CIRCUNFERENCIAL

ARMADO Y ANCLAJE: EL RECUBRIMIENTO LIBRE AL REFUERZO PRINCPAL
DE LOS ELEMENTOS SERA IGUAL AL DIAMETRO DE LAS VARILLAS
PERO NO MENOR A 2.5 cm.

CON EL FIN DE GARANTIZAR UN BUEN COLADO, SE DEBERA DEJAR ESPACIO
SUFICIENTE ENTRE LAS VARILLAS EN PAQUETES DE DOS, AL AGOTAR
LA CAPACIDAD DE PRIMER LECHO SE FORMARA EL SEGUNDO Y ASI SUCESIVAMENTE
DEJANDO ENTRE LECHO Y LECHO UN SEPARADOR DEL MISMO DIAMETRO QUE
EL REFUERZO PERPENDICULAR

LAS VARILLAS TERMINADAS EN SUS EXTREMOS EN ESCUADRA (          )
SE ANCLARAN LA LONGITUD "A+B" DADA EN LA TALBA DE ANCLAJE DE  VARILLAS.

LAS VARILLAS TERMINADAS CON PUNTO (           ) SE ANCLARA LA LONGITUD "A+B"
DADA EN LA TABLA DE ANCLAJE DE VARILLAS.

ACERO DE REFUERZO: TODO EL ACERO DE REFUERZO QUE SE ESPECIFICA DEBERA
SER DE ALTA RESISTENCIA CON ESFUERZO DE FLUENCIA fy=4200 Kg/cm²
EXCEPTO EN DIAMETRO No.2 QUE PUEDE SER GRADO ESTRUCTURAL

TRASLAPE DE VARILLAS

1210 16 18

755040 65

DIAMETRO

TRASLAPE LT

*   PARA PAQUETES DE VARILLAS DE MAS DE DOS BARRAS O CUANDO LA
    SEPARACION ENTRE VARILLAS SEA MENOR A 2Ø DE LA VARILLA USAR 1.33 LT
** CONECTOR O SOLDADURA

CONCRETO: TODO EL CONCRETO QUE SE ESPECIFICA DEBERA TENER:

f'c= 25 MPa  (250 kg/cm²)LOSA
f'c= 25 MPa  (250 kg/cm²)CONTRATRABE

RADIO
cm

DIMENSION B
250 300

DIM A
200

cmcm

CONCRETO f'c (Kg/cm2)

DIAMETRO VARILLAS
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5/8"
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1/2"
3/8"
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