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REYNOSA

MAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTAS RELEVANTES:

GERENCIA GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO IO DE REYNOSA

ING. HUCiyELIPE CHAVEZ HERRERA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUHICIPIO DE REYNOSA
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ING. ERICK MOJIEA CASTRO
NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE ESTACION DE

REBOMBEO DE AGUA POTABLE NUEVO
MEXICO INCLUYE PERFORACION DE POZO
PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION..

UBICACION:
AV. FLOR DE ALHELI Y AV. TAMAULIPAS, EN LA

COLONIA NUEVO MEXICO DEL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS

NOMBRE DEL PLANO: “WER;:FL::
e
CONSTRUCCION DE CASETA DE  [escatkeramex

CONTROL DE MOTORES Y BANO =
11 JUNIO 2022

RESPONSABLE DE PROYECTO:

DIGITALIZO:

CLAVEPLAND.




