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Acotocicnes en melros y elevaciones en metros, excepto las indicadas e ofra unided.

No se podrén hocer modificociones o proyecto estructural s la cuterizocifn por escrite del Directer
Responschle de Obra.

Antes de proceder o conslruir deberén verificorse O'stoncios a ejes y elevaciones €n planos crquitectaicos,
funcicndles, mecénicos, elfctricos y en ebra.

Los dujos estén @ escala o excepcitn de los cetalles, pero rigen los colos.

Pera la localizacién y fones de ductos e i diversas que debon queder embebidos, se
coasultorén los plenos correspondientes.

El tomofio méximo cel ogregado ser6 de 19 mm (3/47)8.

Cepacidod de corga del terreno se considero de q = fo1/m2 o m de profunddad

€l desplonte de lo cimentocibn deber6 hecerse a los eevaciones indicadas.

Bl refleno seré con molerial producto de excovocibn (Arcia fimo crenoss) compoctada of 95% del peso
volumétrico seco méxmo (Ver informe del Estudio de Mectnica de Suelos).

Lo excavecién ser6 con te'ud o 60° hosta lo eevocién 30.00 m y de chi hosta el despionte indicads
o la e'svacitn 2800 m serd verticd, odemés se considera un scbreancho de 50 om 1 tedo el

tro de la cimentacitn (ver informe dal Estudio de Mectnica de Sulos).

En juntes e construccién se deber§ escorificer I superficie y Impior con cepiio de démbre y agua o
presi6n, agregondo un aditivo poro unir concrelo visjo con ruevo cates del nuevo coloda
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El concreto debers ser de f'c = 250 kg/cm2, vidrodo ol clocerio con impermeasiizete integrol
dosificado segdn lo indique e fobriconte.

Al terminer lo excovacién se colocars una plontilo de concreto e f'c = 100 Kg/em2 y 5 em de espesor.
El ccero de refuerzo ser6 redondo corrugedo ce fy = 4,200 kg/cm?2, exceplo e voriles de 6.35 mm
(1/47)2. que =26 veria lisa de fy = 2,530 kg/em2.

El cemento pore eloborar ef concrelo ser6 del tipo DURAVAX TIPO V e CEMEY, resistente o fos sulfatos.
Lo bonda de PVC en los juntos de construccitn ser§ del tipo Ska 0-22/5A 6 smior, de 22.9 cm (67)
x 0.94 cm con bulbo central.

En los extremos de lo jnta de construccién se colocer6 un sefcdor estico no endurecle o
impermeable de 2x2cm morca Skaflex o smior.

El ccero estructurcl ser6 del tipo ASTM-A-36.
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Se tendré especial cuidodo en la limpieza del ocero de refuerzo pera evitor Gue tenga 6xido
suelto ontes ce cepositar el concreto.

Recubrimizntos Ibres mfnimos en elementos que esten en contacto con cgua seré de 3° (7.6 ¢m) y en
contocto con el terreno sers de 2° (5.1 cm) pora el muro perimetrol y losa 2 feade, en mompores de
3 cm, trobes de 2 em y losa de cublerto de 1.5 cm.

Los troziopes serbn de 40 veces el diémetro de lo voria.

Lo seporocién indicada entre varitas es de centro o centro.

Los estribos en trobes y columnas se empezarbn o distribur o 5 cm del pafio ¢l opoyo, segln

s indica en los cetolles.

Los troslapes, ganchos, escuadras, etc. que no lleven ocoteciones se ajustorén a lo incicado en los
feblos de “Detele de refuerzo” para f'c = 250 Kg/em2. Las varifes se remotcrén rectes cuondo no

se ind'que escucdra 6 goncho.

No se traslopar6 ni scidar6 més del 30X del refuerzo en una misma seccibn excepto donde se indique
lo centrerio, todos los estrivos serén como se indica o continuccibn:
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:IED:
Los estribos serén de des romoes, solvo indicocibn contreria.
Los dobleces de los varilos se harén en frfo sobre un perno de @bmetro minmo igucl @ B veces e
diémetro de la vorita (Ver figura A).
En todos los dobleces para anclaje o comblo e direcci®n en vorilos deberd colccerse un pasador
edicicncl de diémelro igual o mayor que el de lo vorila (Ver figura B).
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FIGURA B

FIGURA A

NOTAS DEL CIMBRADO:

1.—  En coros exteriores ocultos emplear cimbra acobodo comun.
2 En coros exteriores visbles empleor cimbra occbado cporente.
3~ En coros interiores empleor cimbra acebodo cparente.
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PLANTA DE ARMADO DE CIMENTACION
ESTRUCTURA DE RETENCION DE SOLIDOS
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