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— VARILLAS #4 @15 CM
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1.90 MAMPARA DE CONCRETO ARMADO,
BASTONES #5 @20 CM VER DETALLE DE ARMADO EN PLANO 12
(CORTE TRANSVERSAL Y DETALLES DE
VARILLAS #4 @20 CM —— ARMADO EN CARCAMO)

L VARILLA#4 @15 CM

REFUERZO EN LECHO SUPERIOR

m PLANTA ARMADO DE LOSA DE FONDO

ESC S/E

ACOT.:M

REFUERZO EN LECHO INFERIOR ———————
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REFUERZO CONGRETO fo= 150 Kg/em2 | CONGRETO fe = 200 Kg/om2  CONGRETO fo = 350 Kg/em2
@ _® o b c d a b c d a b c d
2 e ] 13 32 15 5 12 32 13 4 10 32 12
25 s/ 9 19 40 20 8 17 w0 19 7 16 40 17
5 s oMo 40 2 10 21 “0 23 9 20 40 2
+ w15 3 4 32 13 28 46 30 12 2% 46 29
s s 18 3 58 39 6 3 58 37 1 31 58 35
6 34 2 4 7 47 19 4 69 “ 17 38 69 42
8 = 28 60 5 54 23 51
0 114 7T 32 68 28 62
12 11/ o 38 81 34 75

NO SE_ADMITIRAN TRASLAPES EN VARLLAS DEL 8

O MAYORES, EN ESTOS CASOS LAS VARILLAS SE NOTAS:

SOLDARAN DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE:

45 En una seccién no debe un!

irse con
=== 03 LAMINA DE 0.3 cm. scldadura més del 33X del refuerzo.
0.3 DE ESPESOR

Los secciones de uni6n distarén entre si
no mencs da veints vaces el dimetro de
lo vorfia més gruesa que se une.

No se odmitirén estrbos de vorflas de

10 em LAMINA DE RESPALDO DE | 1°® o mayores.
0.3 cm. DE ESPESOR
= Sl en una seccidn se empaima mas del
| s, s } 33% del refuerzo, los longltudes de

SOLDADURA
EL ELECTRODO SERA E-70 DE BAJO CONTENIDO DE HDROGENO

trosiope cumentorén 50%

NOTAS GENERALES

1. Acotaciones y elevaciones en metros, excepto las indicadas en otra unidad.

2. No se podran hacer modificaciones al proyecto estructural sin la autorizacién por escrito del Director Responsable
de Obra.

3. Antes de proceder a construir deberan veril
funcit i éctricos y en obra.

4. Los dibujos estan a escala a excepcion de los detalles, pero rigen las cotas.

5. Para la localizacion y dimensiones de ductos e instalaciones diversas que deban quedar embebidos, se consultaran
los planos correspondientes.

6. El tamafo maximo del agregado sera de 19 mm (3/4") @.

7. El desplante de la cimentacion debera hacerse a las elevaciones indicadas.

8. La excavacion sera con talud a 45° hasta la elevacion 30.59 m y de ahi hasta el desplante indicado a la elevacion
25.05 m sera vertical, ademas se considera un sobreancho de 50 cm en todo el perimetro de la cimentacién.

9. En juntas de construccién se debera escarificar la superficie y limpiar con cepillo de alambre y agua a presién,
agregando un aditivo para unir concreto viejo con nuevo antes del nuevo colado.

MATERIALES

10. El concreto debera ser de fc = 350 kg/cm2, vibrado al cols con i il integral
indique el fabricante.

11. Al terminar la excavacion se colocara una plantilla de concreto de f'c = 100 Kg/cm2 y 5 cm de espesor.
12. El acero de refuerzo sera redondo corrugado de fy = 4,200 kg/cm2, excepto en varillas de 6.35 mm (1/4")@. que
sera varilla lisa de fy = 2,530 kg/cm2.

13. El cemento para elaborar el concreto sera del tipo DURAMAX TIPO V de CEMEX, resistente a los sulfatos.

14. La banda de PVC en Ias juntas de construccion sera del tipo Sika 0-22/5A 6 similar, de 22.9 cm (6") x 0.94 cm con
bulbo central.

15. En los extremos de la junta de construccion se colocara un sellador eldstico no endurecible e impermeable de
2x2cm marca Sikaflex o similar.

16. El acero estructural sera del tipo ASTM-A-36.

REFUERZO

17. Se tendra especial cuidado en la limpieza del acero de refuerzo para evitar que tenga oxido suelto antes de
depositar el concreto.

aejes y en planos itectonicos,

segun lo

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

REYNOSA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTAS RELEVANTES:

GERENCIA GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

18. Recubrimientos libres minimos en elementos que esten en contacto con agua sera de 3" (7.6 cm) y en
con el terreno sera de 2" (5.1 cm) para el muro perimetral y losa de fondo, en mamparas de 3 cm, trabes de 2 cm y
losa de cubierta de 1.5 cm.

19. Los traslapes seran de 40 veces el diametro de la varilla.

20. La separacion indicada entre varillas es de centro a centro.

21. Los estribos en trabes y columnas se empezaran a distribuir a 5 cm del pafio del apoyo, segun se indica en los
detalles.

22. Los traslapes, ganchos, escuadras, etc. que no lleven i se 3 a lo indi en las tablas de
"Detalle de refuerzo” para fc = 350 Kg/cm2. Las varillas se remataran rectas cuando no se indique escuadra 6 gancho.
23. No se traslapara ni soldara mas del 30% del refuerzo en una misma seccion excepto donde se indique lo contrario,
todos los estribos seran como se indica a continuacién:

4 e
77 EO“

24. Los estribos seran de dos ramas, salvo indicacion contraria.

25. Los dobleces de las varillas se haran en frio sobre un perno de diametro minimo igual a 8 veces el diametro de la
varilla (Ver figura A).

26. En todos los dobleces para anclaje o cambio de direccion en varillas debera colocarse un pasador adicional de
digmetro igual o mayor que el de la varilla (Ver figura B).
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FIGURA A FIGURA B

1. En caras exteriores ocultas emplear cimbra acabado comun.
2. En caras exleriores visibles emplear cimbra acabado aparente.
3. Encaras interiores emplear cimbra acabado aparente.
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