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563,950.0301

LADO

6.000

82°29'24.46"

>

270°0'0.00"

2,879,758.8522

563,955.9786

AB

N 82°29'24.46" E

6.000

82°29'24.46"

180°0'0.00"

2,879,759.6364

563,961.9271

B-C

N 82°29'24.46" E

6.000

82°29'24.46"

180°0'0.00"

2,879,760.4206

563,967.8757

C-D

N 82°29'24.46" E

6.000

82°29'24.46"

180°0'0.00"

2,879,761.2048

563,973.8242

D-E

N 82°29'24.46" E

6.000

82°29'24.46"

180°0'0.00"

2,879,761.9890

563,979.7727

EF

N 82°29'24.46" E

12.000

172°29'24.46"

270°0'0.00"

2,879,762.7732

563,981.3411

F-G

$07°30'35.54"E

6.000

262°29'24.46"

270°0'0.00"

2,879,750.8761

563,975.3926

G-H

S 82°29'24.46" W

180°0'0.00"

2,879,750.0919
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NOTAS GENERALES
ACOTACIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
BISTEMA DESCOORDENADASGEQGRARICAS WTM WGS-84.R ASA, ACEITE

 “'NOTAS DE MAMPOSTERIA

ADHERENC DIFICULTE sSU COLOCACION.

EL APAREJO SERA CUATRAPEADO.
FL MORTERO NO DEBERA FABRICARSE EN CONTACTO DIRECTO

CON EL SUELO O SIN CONTROL DE DOSIFICACION.
LAS JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES ESTEN TOTALMENTE

RELLENAS DE MORTERO.
EL DESPLOMO DEL MURO NO DEBE DE EXCEDER 0.004H NI 1.5

CM

EL REFUERZO LONGITUDINAL DE CASTILLOS O AL INTERIOR DEL
MURO DEBE DE ESTAR LIBRE DE POLVO, GRASA O CUALQUIER
OTRA SUSTANCIA QUE AFECTE LA ADHERENCIA, Y QUE SU
POSICION DE DISENO ESTE ASEGURADA DURANTE EL COLADO

DEL CONCRETO.
TODOS LOS DOBLECES SE HARAN EN FRIO.

EL GRADO DEL ACERO DE REFUERZO SERA DE fy=4200 kg/cm’.
EL GRADO PARA EL ACERO DE LOS ESTRIBOS SERA DE fy=2800

kg/cm?.

NOTAS DE CONCRETO ESTRUCTURAL

SE UTILIZARA CONCRETO fc=200 kg/cm?® PARA CASTILLOS Y

DALAS.

SE UTILIZARA CONCRETO fc=250 kg/cm’ PARA ZAPATAS

CORRIDAS.
FL T.M.A SERA DE 3/4"(£19 MM).
DE NINGUNA MANERA SE PERMITIRA LA COLOCACION DE

CONCRETO CONTAMINADO CON MATERIA ORGANICA.
FL CONCRETO A UTILIZAR DEBERA SER EL INDICADO Y NO
DEBERA SER MODIFICADO POR UN MATERIAL DE MENOR CALIDAD

O MENOR RESISTENCIA.
EL RECUBRIMIENTO LIBRE PARA EL ACERO EN ELEMENTOS EN

CONTACTO CON EL SUELO SERA DE 4.00 CM.
EL RECUBRIMIENTO LIBRE PARA EL ACERO EN ELEMENTOS QUE

NO ESTEN SUJETOS A EXPOSICION SEVERA SERA MINIMO DE Z.OU
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LAS PIEZAS DEBEN DE ESTAR LIBRES DE POLVO, GRASA, ACEITE O CUALQUIER OTRA SUSTACIA O ELEMENTO QUE REDUZCA LA ADHERENCIA O DIFICULTE SU COLOCACIÓN. EL APAREJO SERÁ CUATRAPEADO. EL MORTERO NO DEBERÁ FABRICARSE EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO O SIN CONTROL DE DOSIFICACIÓN. LAS JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES ESTEN TOTALMENTE RELLENAS DE MORTERO. EL DESPLOMO DEL MURO NO DEBE DE EXCEDER 0.004H NI 1.5 CM EL REFUERZO LONGITUDINAL DE CASTILLOS O AL INTERIOR DEL MURO DEBE DE ESTAR LIBRE DE POLVO, GRASA O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE AFECTE LA ADHERENCIA, Y QUE SU POSICIÓN DE DISEÑO ESTE ASEGURADA DURANTE EL COLADO DEL CONCRETO. TODOS LOS DOBLECES SE HARAN EN FRÍO.    EL GRADO DEL ACERO DE REFUERZO SERÁ DE fy=4200 kg/cm². EL GRADO PARA EL ACERO DE LOS ESTRIBOS SERÁ DE fy=2800 kg/cm². SE UTILIZARÁ CONCRETO  f'c=200 kg/cm² PARA CASTILLOS Y  f'c=200 kg/cm² PARA CASTILLOS Y DALAS. SE UTILIZARÁ CONCRETO  f'c=250 kg/cm² PARA ZAPATAS  f'c=250 kg/cm² PARA ZAPATAS CORRIDAS. EL T.M.A SERÁ DE 3/4"(±19 MM). DE NINGUNA MANERA SE PERMITIRÁ LA COLOCACIÓN DE CONCRETO CONTAMINADO CON MATERIA ORGÁNICA. EL CONCRETO A UTILIZAR DEBERÁ SER EL INDICADO  Y NO DEBERÁ SER MODIFICADO POR UN MATERIAL DE MENOR CALIDAD O MENOR RESISTENCIA. EL RECUBRIMIENTO LIBRE PARA EL ACERO EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL SUELO SERÁ DE 4.00 CM. EL RECUBRIMIENTO LIBRE PARA EL ACERO EN ELEMENTOS QUE NO ESTEN SUJETOS A EXPOSICIÓN SEVERA SERÁ MÍNIMO DE 2.00 CM.
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NOTA: EN CASO DE SER NECESARIO AJUSTAR LAS DIMENSIONES, LA EJECUCIÓN DEBERÁ SER TAL QUE SE PROCURE LA RECONSTRUCCIÓN DEL VOLUMEN DEMOLIDO, GARANTIZANDO EL CORRECTO ANCLAJE ENTRE LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE Y LA QUE SE DEBA REPONER. 
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calibre 18 RESPECTO AL EJE TEORICO, NO ES MAYOR DE 25 MM HACIA FUERA DEL
TM'W EDIFICIO, NI 50 MM HACIA DENTRO.
- e NO SE COLOCARAN REMACHES, PERNOS NI SOLDADURA PERMANENTE, HASTA
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SE UTILIZARÁ CONCRETO  f'c=250 kg/cm² PARA ZAPATAS AISLADAS. EL T.M.A SERÁ DE 3/4"(±19 MM). DE NINGUNA MANERA SE PERMITIRÁ LA COLOCACIÓN DE CONCRETO CONTAMINADO CON MATERIA ORGÁNICA. EL CONCRETO A UTILIZAR DEBERÁ SER EL INDICADO  Y NO DEBERÁ SER MODIFICADO POR UN MATERIAL DE MENOR CALIDAD O MENOR RESISTENCIA. EL RECUBRIMIENTO LIBRE PARA EL ACERO EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL SUELO SERÁ DE 4.00 CM PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ENTRE LOS ANCLAJES Y EL PEDESTAL DE CIMENTACIÓN SERÁ NECESARIO QUE LAS ANCLAS Y EL ACERO DE REFUERZO DEL PEDESTAL SE EMPALMEN  LA LONGITUD DE DESARROLLO PARA EL ACERO CORRUGADO. SE DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS EN EL PEDESTAL TENGAN LA SEPARACIÓN MÍNIMA PARA QUE EL CONCRETO PUEDA OCUPAR TODO EL VOLUMEN DE LA SECCIÓN.
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