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ÁREA DE FORO

EXISTENTE

1.20

1.12

1.12

1.20

+0.00

+0.80

RECONSTRUCCIÓN DE MURO

RECONSTRUCCIÓN DE MURO

RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERA

RECONSTRUCCIÓN DE MURO

RECONSTRUCCIÓN DE MURO

RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERA

1.76

2.00

1.28

0.99

0.99

1.73

1.75

2.00

ÁREA DE FORO

EXISTENTE

A B C
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A A
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6.26 1.61

1.77

1.12

1.32

1.12

2.10 2.951.20

1.80

2.41

0.99

2.00

2.00

2.24

1.22 2.10 2.94

1.44

0.81

0.56

1.37

K1

K1K1

K1K1

K1

K1

K1

K1 K1 K1

K1 K1

K1

K1

DC1

K1

KN1KN1

KN1

KN1

KN1

K1

DC1DC1

DC1

DC1

D
C

1
D

C
1

D
C

1
D

C
1

ZC-1ZC-1

ZC-1

ZC-1

X
X

X
X

X
X

X

0.92

K2

K2
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0.80

0.80
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ZAPATA CORRIDA ZC-1

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armado transversal con 4 vs de Ø

3

8

"

Armado longitudinal con vs Ø

3

8

" @25cm

CERRAMIENTO

f'c=200 kg/cm² de 15x20cm, armado

con 4 Vs #3 y estribos #2 @20cm

MURO DE BLOCK

15x20x40 asentado con mortero

cemento arena 1:3
PISO DE CONCRETO

10 cm de espesor, armado con malla electrosolada

6x6-10/10 concreto f'c=150 kg/cm²

PLANTILLA

de 5cm de espesor, concreto f'c=100 kg/cm²

MURO DE ENRASE

en cimentación de block hueco de

concreto de 15x20x40cm de 15cm

de espesor

CADENA

f'c=200 kg/cm² de 15x20 cm,

armada con 4 vs #3 y estribos del

#2 @15cm, concreto

RELLENO PARA PLAZAS CÍVICAS

con material  producto de banco compactado al 90%

RELLENO PARA CIMENTACIÓN

con material  producto de excavacion

compactado al 90%

CASTILLO

f'c=200 kg/cm² de 15x15cm, armado

con 4 vs #3 y estribos #2@15cm

A B C

0.80 0.80

CADENA

CADENA

ZC-1

-1.25

+0.00

+0.80

+3.00

-1.25

+0.00

+0.80

+3.00

K1

K1 K1 K1 K1

K1

KN1

DC1 DC1

DC1DC1 DC1DC1

6 5 4 3 2 1

Superficie de

foro existente

1.120.40 1.32 9.85 1.77 1.12 0.40

KN1 KN1

K1K1K1K1

A B C

-1.25

+0.00

+0.80

Ahogar columna metálica la

altura requerida para llegar al

nivel de piso de foro

DC1DC1

0.40 6.26
1.61 0.84

1.20 2.10 3.75 1.70

DC1 DC1

KN1

KN1

K1 K1 K1

-1.25

+0.00

+0.80

A B C

DC1

Realizar anclaje entre cimentaciones contiguas

6.26 1.61 0.85

2.101.21

0.40

DC1

-1.25

+0.00

+0.80

+3.00

6

5 4 3

12

K1

K1 K1 K1

K1K2 K2 K2 K2

Incremento de sección de castillo a tipo K2

Anclar a columna metálica como se indica en detalle

Extensión de concreto en pedestal

para ahogar columna metálica

DC1 DC1

DC1 DC1 DC1 DC1

DC1 DC1

Anclar con la longitud de

desarrollo requerida en los

cambios de sección

K1 K1

K1 K1 K1 K1K1

Nivel de muro existente

1.12 1.32 9.85 1.77 1.120.40 0.40

1.370.92 2.00 2.00

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

A-B N 82°29'24.46" E 6.000 82°29'24.46" A 270°0'0.00" 563,950.03012,879,758.8522

B-C N 82°29'24.46" E 6.000 82°29'24.46" B 180°0'0.00" 563,955.97862,879,759.6364

C-D N 82°29'24.46" E 6.000 82°29'24.46" C 180°0'0.00" 563,961.92712,879,760.4206

D-E N 82°29'24.46" E 6.000 82°29'24.46" D 180°0'0.00" 563,967.87572,879,761.2048

E-F N 82°29'24.46" E 6.000 82°29'24.46" E 180°0'0.00" 563,973.82422,879,761.9890

F-G S 07°30'35.54" E 12.000 172°29'24.46" F 270°0'0.00" 563,979.77272,879,762.7732

G-H S 82°29'24.46" W 6.000 262°29'24.46" G 270°0'0.00" 563,981.34112,879,750.8761

H-I S 82°29'24.46" W 6.000 262°29'24.46" H 180°0'0.00" 563,975.39262,879,750.0919

I-J S 82°29'24.46" W 6.000 262°29'24.46" I 180°0'0.00" 563,969.44402,879,749.3077

J-K S 82°29'24.46" W 6.000 262°29'24.46" J 180°0'0.00" 563,963.49552,879,748.5235

K-L S 82°29'24.46" W 6.000 262°29'24.46" K 180°0'0.00" 563,957.54702,879,747.7394

1.20

0.30

0.80

ESCALERAS DE MAMPOSTERÍA

con block hueco 10x20x40cm asentado

con mortero cemento arena 1:3

0.20

RELLENO PARA PLAZAS CÍVICAS

con material  producto de banco

compactado al 90%

Área de foro

reconstruida

Block hueco 10x20x40cm asentado

con mortero cemento arena 1:3

Acabado aplanado con

mortero

0.15

K1

f'c=200 kg/cm²

Armado con 4 vs #3

Estribos #2@15cm

0.15

0.15 0.15

KN1

Relleno con concreto

f'c=200 kg/cm²

Armado con 1 var #5

0.30

0.15

0.15

0.20

DC1

f'c=200 kg/cm²

Armado con 4 vs #3

Estribos #2@15cm

K2

f'c=200 kg/cm²

Armado con 6 vs #4

Estribos #2@15cm

ÁRBOL EXISTENTE

LÍNEA ELÉCTRICA

REGISTRO ELÉCTRICO

ÁREA DE EXPLANADA

FORO EXISTENTE

ANDADOR

RAMPA

RECONSTRUCCIÓN DE FORO

DEMOLICIÓN DE FORO

R.E.

ADOQUÍN EXISTENTE

CORTE CON DISCO

PROYECCIÓN  DE TECHUMBRE

X X

BARDA PERIMETRAL

PROYECIÓN DE EDIFICIOS

SIMBOLOGÍA

UBICACIÓN

N

Vo. Bo.

REVISÓ PROYECTÓ

CONTRATO: FECHA:

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ

PLANO:OBRA:

INDICADAS

UBICACIÓN:PLANO: ESC:

001-TOP-01

NOTAS GENERALES

PLANTA TOPOGRÁFICA / UBICACIÓN

ESC. 1:150

ING. MAURICIO ESTRADA JIMENEZ

NOV / 2022

C.P. ALEJANDRINA CANO MARTÍNEZ

ING. JESÚS GUILLERMO ACEBO SALMAN

SOP-REY-FIP-131-2022-LP

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA

JARDÍN DE NIÑOS EMMA VÁZQUEZ GARCÍA

EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS

COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA

SUR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,

TAMAULIPAS.

TOPOGRÁFICO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y
CONSTRUCCIÓN

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1. ACOTACIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

2. SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM WGS-84.

PLANTA DE CONTRUCCIÓN FINALIZADA

ESC. 1:150

PLANTA DE RECONSTRUCCIÓN DE FORO

ESC. 1:75

PLANTA ESTRUCTURAL DE FORO

ESC. 1:75

CORTE A-A

ESC. 1:100

ELEVACIONES ESTRUCTURALES DE FORO

ESC. 1:00

ELEVACIÓN EJE C 1-6

ELEVACIÓN EJE B 1-6 ELEVACIÓN EJE 5 A-C

ELEVACIÓN EJE 2 A-C

ESCALERAS DE FORO

ESC. 1:75ESC. 1:10

SECCIONES DE

CONCRETO

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

NOTAS DE MAMPOSTERIA

NOTAS DE CONCRETO ESTRUCTURAL

·

AutoCAD SHX Text
CUADRO DE CONSTRUCCION PARA UBICACION DE EJES DE TECHUMBRE

AutoCAD SHX Text
LAS PIEZAS DEBEN DE ESTAR LIBRES DE POLVO, GRASA, ACEITE O CUALQUIER OTRA SUSTACIA O ELEMENTO QUE REDUZCA LA ADHERENCIA O DIFICULTE SU COLOCACIÓN. EL APAREJO SERÁ CUATRAPEADO. EL MORTERO NO DEBERÁ FABRICARSE EN CONTACTO DIRECTO CON EL SUELO O SIN CONTROL DE DOSIFICACIÓN. LAS JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES ESTEN TOTALMENTE RELLENAS DE MORTERO. EL DESPLOMO DEL MURO NO DEBE DE EXCEDER 0.004H NI 1.5 CM EL REFUERZO LONGITUDINAL DE CASTILLOS O AL INTERIOR DEL MURO DEBE DE ESTAR LIBRE DE POLVO, GRASA O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA QUE AFECTE LA ADHERENCIA, Y QUE SU POSICIÓN DE DISEÑO ESTE ASEGURADA DURANTE EL COLADO DEL CONCRETO. TODOS LOS DOBLECES SE HARAN EN FRÍO.    EL GRADO DEL ACERO DE REFUERZO SERÁ DE fy=4200 kg/cm². EL GRADO PARA EL ACERO DE LOS ESTRIBOS SERÁ DE fy=2800 kg/cm². SE UTILIZARÁ CONCRETO  f'c=200 kg/cm² PARA CASTILLOS Y  f'c=200 kg/cm² PARA CASTILLOS Y DALAS. SE UTILIZARÁ CONCRETO  f'c=250 kg/cm² PARA ZAPATAS  f'c=250 kg/cm² PARA ZAPATAS CORRIDAS. EL T.M.A SERÁ DE 3/4"(±19 MM). DE NINGUNA MANERA SE PERMITIRÁ LA COLOCACIÓN DE CONCRETO CONTAMINADO CON MATERIA ORGÁNICA. EL CONCRETO A UTILIZAR DEBERÁ SER EL INDICADO  Y NO DEBERÁ SER MODIFICADO POR UN MATERIAL DE MENOR CALIDAD O MENOR RESISTENCIA. EL RECUBRIMIENTO LIBRE PARA EL ACERO EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL SUELO SERÁ DE 4.00 CM. EL RECUBRIMIENTO LIBRE PARA EL ACERO EN ELEMENTOS QUE NO ESTEN SUJETOS A EXPOSICIÓN SEVERA SERÁ MÍNIMO DE 2.00 CM.

AutoCAD SHX Text
NOTA: EN CASO DE SER NECESARIO AJUSTAR LAS DIMENSIONES, LA EJECUCIÓN DEBERÁ SER TAL QUE SE PROCURE LA RECONSTRUCCIÓN DEL VOLUMEN DEMOLIDO, GARANTIZANDO EL CORRECTO ANCLAJE ENTRE LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE Y LA QUE SE DEBA REPONER. 
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1.00

1.00
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1.00

1.00
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1.03

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.92

39.7

152.9

250.0

200.0

250.0

Placa de asiento  para

canalón  

1

4

" A36

100x50mm

E60XX

3

A

12.00

6.00 6.00 2.00

B
A'

B'

Columna

L1

L2 L2

2.00

Zapata aislada

Trabe

Plantilla

Lámina galvanizada

troquelada calibre 24

+0.00

+3.10

-1.25

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

Placa base

R1

R1

CX-5 o CX-6

Según sección de columna

R1

R1

Trabe

L1

Cumbrera

Conexión

trabe-columna

Columna

Placa base

Conexión

trabe-columna

CX-5 o CX-6

Según sección de columna

Tapa

Zapata aislada

Plantilla

6.00

1
5
%

1
5
%

+6.25

+6.45

+7.65

Larguero L1

Larguero L1

Separador S1

Tuerca y

contratuerca

4

E70XX

Ángulo 4"x4"x

1

4

"

Lámina galvanizada

troquelada calibre 24

Pija autoperforante

Trabe

L1 o L2

S

E

C

C

I
Ó

N

 
D

E

 
T

R

A

B

E

Ángulo 4"x4"x

1

4

"

4

E70XX

Ángulo 4"x4"x

1

4

"

CV2

TRABE

TRABE

4

E70XX

Canalón de lámina galvanizada

calibre 18

Columna metálica

Abrazadera galvanizada

para tubo de 6" @1.50m

Bajante pluvial de PVC

sanitario 6"

0.26

2.66

3.82

0.24

SP1

50.0 50.032.5 32.5

70.0

100.0

70.0

100.0

165.0

340.0

E70XX

5

Empate con 2 SP1

100.0

100.0

E70XX

5

6 Tornillos Ø

5

8

"

ASTM A325

E70XX

5

E70XX

5

W

1

2

X

2

2
W

1

2

X

2

2

SP1

9.52mm ASTM A36

SP1

Empate con 2 SP2

100.0

100.0

E70XX

5

SP2

6 tornillos Ø

3

4

" ASTM A325

37.5 50.0 50.0 37.5

70.0

100.0

70.0

100.0

340.0

175.0

E70XX

5

E70XX

5

E70XX

5

W

1

2

X

2

6
W

1

2

X

2

6

SP2

12.7mm ASTM A36

SP2

W12X26
W12X22

102.0

313.0

165.0

310.0

4

TP2

6.35mm ASTM A36

TP1

6.35mm ASTM A36

4

E60XX E60XX

E70XX

5

E70XX

5

E70XX

5

47.7

291.4

SP3

W

1

2

X

2

2

W12X22

W12X22

SP3

SP3

SP3

9.52mm ASTM A36

SP3SP3

E70XX

5

E70XX

5

E70XX

5

79.6

290.6

SP4

W

1

2

X

2

6

W12X26

W12X26

SP4

SP4

SP4

9.52mm ASTM A36

SP4SP4
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PLANO ESTRUCTURAL 1

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y
CONSTRUCCIÓN

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1. ACOTACIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

· LAS CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS Y DE SUS PARTES,

CUMPLIRÁN CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

· LAS SUPERFICIES POR SOLDAR ESTARÁN LIBRES DE ESCAMAS SUELTAS,

ESCORIA, ÓXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO,

PARA PRODUCIR SUPERFICIES TERSAS, UNIFORMES, LIBRES DE REBABAS, SIN

DESGARRADURAS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN DISMINUIR LA

EFICIENCIA DE LA JUNTA.

· ANTES DE COLOCAR LOS REMACHES O TORNILLOS SE REVISARÁN LA

POSICIÓN, ALINEAMIENTO Y DIÁMETRO DE LOS AGUJEROS, Y

POSTERIORMENTE SE COMPROBARÁ QUE SUS CABEZAS ESTÉN FORMADAS

CORRECTAMENTE Y SE REVISARÁN POR MEDIOS ACÚSTICOS Y, EN EL CASO DE

TORNILLOS, SE VERIFICARÁ QUE LAS TUERCAS ESTÉN CORRECTAMENTE

APRETADAS Y QUE SE HAYAN COLOCADO LAS ROLDANAS, CUANDO SE HAYA

ESPECIFICADO SU USO. LA ROSCA DEL TORNILLO DEBE SOBRESALIR DE LA

TUERCA NO MENOS DE 3 MM.

· LAS SUPERFICIES QUE SEAN INACCESIBLES DESPUÉS DEL ARMADO DE LAS

PIEZAS DEBEN PINTARSE ANTES.

· TODAS LAS SUPERFICIES QUE SE ENCUENTREN A NO MÁS DE 50 MM DE

DISTANCIA DE LAS ZONAS EN QUE SE DEPOSITARÁN SOLDADURAS DE TALLER

O DE CAMPO DEBEN ESTAR LIBRES DE MATERIALES QUE DIFICULTEN LA

OBTENCIÓN DE SOLDADURAS SANAS O QUE PRODUZCAN HUMOS

PERJUDICIALES.

· CUANDO UN ELEMENTO ESTRUCTURAL ESTÉ EXPUESTO A LOS AGENTES

ATMOSFÉRICOS, TODAS LAS PARTES QUE LO COMPONEN DEBEN SER

ACCESIBLES DE MANERA QUE PUEDAN LIMPIARSE Y PINTARSE.

· ANTES DE INICIAR EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SE REVISARÁ LA POSICIÓN

DE LAS ANCLAS, QUE HABRÁN SIDO COLOCADAS PREVIAMENTE, Y EN CASO DE

QUE HAYA DISCREPANCIAS, EN PLANTA O EN ELEVACIÓN, CON RESPECTO A

LAS POSICIONES MOSTRADAS EN PLANOS, SE TOMARÁN LAS PROVIDENCIAS

NECESARIAS PARA CORREGIRLAS O COMPENSARLAS.

· EL MONTAJE DEBE EFECTUARSE CON EQUIPO APROPIADO, QUE OFREZCA LA

MAYOR SEGURIDAD POSIBLE. DURANTE LA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA

DEL MATERIAL, Y DURANTE EL MONTAJE, SE ADOPTARÁN LAS PRECAUCIONES

NECESARIAS PARA NO PRODUCIR DEFORMACIONES NI ESFUERZOS

EXCESIVOS. SI A PESAR DE ELLO ALGUNAS DE LAS PIEZAS SE MALTRATAN Y

DEFORMAN, DEBEN SER ENDEREZADAS O REPUESTAS, SEGÚN EL CASO,

ANTES DE MONTARLAS,

· EL DESPLAZAMIENTO DEL EJE DE COLUMNAS EXTERIORES, MEDIDO CON

RESPECTO AL EJE TEÓRICO, NO ES MAYOR DE 25 MM HACIA FUERA DEL

EDIFICIO, NI 50 MM HACIA DENTRO.

· NO SE COLOCARÁN REMACHES, PERNOS NI SOLDADURA PERMANENTE, HASTA

QUE LA PARTE DE LA ESTRUCTURA QUE QUEDE RIGIDIZADA POR ELLOS ESTÉ

ALINEADA Y PLOMEADA.

DETALLE DE CANALÓN

ESC. 1:10

NOTAS DE ACERO ESTRUCTURAL

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ELEVACIÓN ESTRUCTURAL DE MARCO

ESC. 1:75

N - L

Flecha apunta a junta

Indicador de soldadura

de campo

Espesor de garganta de

soldadura en mm.

Longitud de soldadura

Linea de referencia

Cola de notas

Tipo de electrodo

Indicador de tipo de

soldadura

Indicador de tipo de

soldadura al rededor

SIMBOLOGÍA DE SOLDADURA

Soldadura de canto Soldadura de bisel Soldadura a tope Soldadura de filete

ELEMENTOS DE ESTRUCTURA

ELEMENTO PERFIL MATERIAL

PESO (KG/M)

C1 W12X22 ASTM A36

32.70

C2 W12X26 ASTM A36 38.70

T1 W12X22 ASTM A36 32.70

T2 W12X26 ASTM A36 38.70

L1 6EP10 ASTM A513 7.30

L2 2-6EP10 ASTM A513 14.60

R1

PTR 4"X4" CAL.14 ASTM A500B 6.19

CV1

PTR 2"X2"X

1

4

"

ASTM A500B 8.04

CV2 PTR 2"X2" CAL. 10 ASTMA500B 4.86

CV3

OS Ø

5

8

"

ASTM A36 1.55

S1 OS Ø

5

8

"

ASTM A36

1.55

ESC. 1:10

ESC. 1:10

SUJECIÓN DE SEPARADORES

ESC. 1:10

SUJECIÓN DE LARGUEROS

BAJANTE PLUVIAL

ESC. 1:50

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-1

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:10

TAPAS DE PERFILES

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-2

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-3

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-4

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

SUJECIÓN DE CONTRAVIENTOS

EN CUBIERTA

NOTA: EL CANALÓN SE INSTALARÁ CON PENDIENTE

TAL QUE SE GARANTICE QUE EL ESCURRIMIENTO

LLEGUE HACIA LAS BAJADAS PLUVALES INDICADAS

EN LA PLANTA DE CUBIERTA.

LA PENDIENTE MAXIMA SERÁ DEL 2%.

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA

JARDÍN DE NIÑOS EMMA VÁZQUEZ GARCÍA

EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS

COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA

SUR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,

TAMAULIPAS.

VISTA FRONTAL

ELEVACIÓN

ELEVACIÓN
VISTA FRONTAL

ELEVACIÓN
VISTA FRONTAL

ELEVACIÓN
VISTA FRONTAL

ELEVACIÓN
VISTA FRONTAL

VISTA EN PLANTA
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Z2
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2.10

2.10

3.904.10

12.00

Z2 Z2 Z2

Z3

1.70

2.00

PC-1

PC-2

4

PC-1

PC-2 PC-2 PC-2

PC-1

PC-2

PC-1

PC-2 PC-2 PC-2

A

B

1 2 3 5 6

Z1

Z2 Z2 Z2 Z2

Z3

40.0
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70.0 70.0

190.0

190.0

110.0

600.0 450.0

65.065.0

75.0

75.0

350.0

220.065.0 65.0

E70XX

5

450.0

600.0

380.0 110.0110.0

25.4

Grout de 1"

PB1

PC1

313.0

600.0

350.0

410.0

6 anclas Ø

3

4

" ASTM A307

W12X22

Arandela cuadrada soldada

50x50mm de 

1

2

" espesor

ASTM A36

Acero longitudinal

del pedestal

Proyeccion de

arandelas de anclaje

PEDESTAL PC-1

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armado con 12 vs #5

Estribos #3@20cm

Recubrimiento libre de 4cm

PB-1

19.05mm ASTM A36

40.0

E70XX

5

5
E70XX

5

E70XX

5

E70XX

5

65.0 70.0 70.0 65.0

400.0

65.0 65.0

270.065.0 65.0

600.0

110.0

190.0

110.0

190.0

75.0

450.0

75.0

450.0

600.0

380.0 110.0110.0

25.4

310.0

600.0

400.0

410.0

W12X26

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armado con 16 vs #5

Estribos #3@20cm

Recubrimiento libre de 4cm

PEDESTAL PC-2

PB-2

19.05mm ASTM A36

E70XX

5

E70XX

5

E70XX

5

Arandela cuadrada soldada

50x50mm de 

1

2

" espesor

ASTM A36

E70XX

5

PB2

PC2

E70XX

5

Grout de 1"

6 anclas Ø

3

4

" ASTM A307

Acero longitudinal

del pedestal

Gancho estándar al

final del refuerzo del

pedestal

1.70

1.70

0.20

ZAPATA AISLADA Z1

1.70

Pedestal de concreto PC1

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armado con 12 varillas #5

 Estribos #3@20cm

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armada con vs#4@25cm en

ambos sentidos

Recubrimiento libre 4.00cm

Plantilla de concreto

f'c=100 kg/cm²

0.60

0.55

1.10

SP1

165.0

340.0

32.5

32.5

50.0

50.0

70.070.0 100.0100.0

100.0 100.0

E70XX

5

6 tornillos Ø

1

2

"

ASTM A325

Empate con 2 SP1

5

E70XX

E70XX

5

W12X22

W12X22

SP1

9.52mm ASTM A36

165.0

340.0

100.0

32.5

32.5

50.0

100.0

50.0

70.070.0 100.0100.0

SP1

5

E70XX

E70XX

5

6 Tornillos Ø

5

8

"

ASTM A325

Empate con 2 SP1

E70XX

5

W12X26

W12X26

SP1

9.52mm ASTM A36

0.30

2.10

2.10

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armada con vs#5@25cm en

ambos sentidos

Recubrimiento libre 4.00cm

ZAPATA AISLADA Z2

0.60

Pedestal de concreto PC2

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armado con 16 varillas #5

 Estribos #3@20cm

Gancho estándar al

final del refuerzo del

pedestal

Plantilla de concreto

f'c=100 kg/cm²

2.10

0.75

1.00

0.20

2.00

1.70

0.60

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armada con vs#4@25cm en

ambos sentidos

Recubrimiento libre 4.00cm

ZAPATA AISLADA Z3

0.85 0.55

Gancho estándar al

final del refuerzo del

pedestal

Pedestal de concreto PC1

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armado con 12 varillas #5

 Estribos #3@20cm

2.00

Plantilla de concreto

f'c=100 kg/cm²

1.10

Placa de anclaje @50cm

E60XX

4

Castillo K2

SECCIÓN DE

COLUMNA

75.0

50.0

50.0

Placa de anclaje a castillo

6.35mm ASTM A36

40.0

40.0

SP5

4

E70XX

SP7

SP6

SECCIÓN DE

COLUMNA

SP-5

6.35mm ASTM A36

90.0

60.0

50.0

101.6

SP-6

6.35mm ASTM A36

60.8

60.8

SP-7

6.35mm ASTM A36

4

E70XX

4

E70XX

E70XX

4

E70XX

4

4

E70XX

4

E70XX

E70XX

4

Placa de soporte para

montaje 6"X4"X

1

4

" A36

E70XX

4

SECCIÓN DE

COLUMNA

152.4
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N
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PLANTA DE CIMENTACIÓN

ESC. 1:100

≥
4

d
b

Ld

Ld

2

R

.

R

.

≥12db

Sección crítica

LONGITUDES DE ANCLAJE DE VARILLAS PARA CONCRETO CON RESISTENCIA

f´c=250 kg/cm²

DESIGNACIÓN

DE VARILLA

RECUBRIMIENTO

SOBRE VARILLA

LONGITUD DE

DESARROLLO (Ld)

RADIO DE

DOBLEZ

LONGITUD MÍNIMA

DE DOBLEZ A 90°

LONGITUD MINÍMA

DE DOBLEZ A 180°

#3 (

3

8

")

3 cm 23 cm

5 cm

12 cm 4 cm

#4 (

1

2

")

3 cm 30 cm 6.5 cm 16 cm 6 cm

#5 (

5

8

")

3 cm 47 cm 8 cm 20 cm 7 cm

#6 (

3

4

")

3 cm 68 cm 10 cm 23 cm 8 cm
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PLANO ESTRUCTURAL 2

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y
CONSTRUCCIÓN

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1. ACOTACIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

·

·

·

·

·

·

·

NOTAS DE CONCRETO ESTRUCTURAL

DETALLE DE ZAPATAS AISLADAS

ESC. 1:50

PLACA BASE PB-1

ESC. 1:10

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-5

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-6

ANCLAJE DE COLUMNA METÁLICA Y CASTILLO

SIN ESCALA

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

PLACA BASE PB-2

ESC. 1:10

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

CONEXIÓN CX-8

ESC. 1:10

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

CONEXIÓN CX-7

ESC. 1:10ACOTACIONES EN MILÍMETROS

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA

JARDÍN DE NIÑOS EMMA VÁZQUEZ GARCÍA

EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS

COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA

SUR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,

TAMAULIPAS.

ELEVACIÓN
VISTA EN PLANTA

ELEVACIÓN
VISTA EN PLANTA

ELEVACIÓN VISTA FRONTAL VISTA ISOMÉTRICA

ELEVACIÓNVISTA EN PLANTA

ELEVACIÓNVISTA EN PLANTA

ELEVACIÓN

ELEVACIÓN

AutoCAD SHX Text
SE UTILIZARÁ CONCRETO  f'c=250 kg/cm² PARA ZAPATAS AISLADAS. EL T.M.A SERÁ DE 3/4"(±19 MM). DE NINGUNA MANERA SE PERMITIRÁ LA COLOCACIÓN DE CONCRETO CONTAMINADO CON MATERIA ORGÁNICA. EL CONCRETO A UTILIZAR DEBERÁ SER EL INDICADO  Y NO DEBERÁ SER MODIFICADO POR UN MATERIAL DE MENOR CALIDAD O MENOR RESISTENCIA. EL RECUBRIMIENTO LIBRE PARA EL ACERO EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL SUELO SERÁ DE 4.00 CM PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ENTRE LOS ANCLAJES Y EL PEDESTAL DE CIMENTACIÓN SERÁ NECESARIO QUE LAS ANCLAS Y EL ACERO DE REFUERZO DEL PEDESTAL SE EMPALMEN  LA LONGITUD DE DESARROLLO PARA EL ACERO CORRUGADO. SE DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS EN EL PEDESTAL TENGAN LA SEPARACIÓN MÍNIMA PARA QUE EL CONCRETO PUEDA OCUPAR TODO EL VOLUMEN DE LA SECCIÓN.
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CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA

JARDÍN DE NIÑOS EMMA VÁZQUEZ GARCÍA

EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS

COLONIA LOMAS DEL REAL DE JARACHINA

SUR, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,

TAMAULIPAS.
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 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y
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R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1. ACOTACIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

2. SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM WGS-84.
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