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DEMOLICIÓN DE MODULOS
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PRINCIPAL
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AULA EXISTENTE

FORO
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FORO EXISTENTE

ANDADOR

RAMPA

RECONSTRUCCIÓN DE FORO

DEMOLICIÓN DE FORO

R.E.

ADOQUÍN EXISTENTE

CORTE CON DISCO

PROYECCIÓN  DE TECHUMBRE

X X

BARDA PERIMETRAL

PROYECIÓN DE EDIFICIOS

SIMBOLOGÍA

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

TERRENO NATURAL

FORO NUEVO

B
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3

2

1
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B

3

2

1

A
B

C
D

E
F

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

N

ACCESO

PRINCIPAL

DIRECCIÓN AULA EXISTENTE

AULA EXISTENTE
AULA EXISTENTE

R
.E

CANALIZACIÓN ELECTRICA

DE LUMINARIAS EN

TECHUMBRE

A-B S 13°23'56.35" W 13.000 193°23'56.35" A 66°34'17.90" 572,070.39632,886,689.0243 X

B-C N 38°10'28.10" E 14.318 38°10'28.10" B 24°46'31.75" 572,067.38382,886,676.3783 X

C-D S 13°23'56.35" W 13.000 193°23'56.35" C 335°13'28.25" 572,076.23302,886,687.6339 X

D-E N 38°10'28.10" E 14.318 38°10'28.10" D 24°46'31.75" 572,073.22052,886,674.9879 X

E-F S 13°23'56.35" W 13.000 193°23'56.35" E 335°13'28.25" 572,082.06972,886,686.2435 X

F-G N 38°10'28.10" E 14.318 38°10'28.10" F 24°46'31.75" 572,079.05722,886,673.5976 X

G-H S 13°23'56.35" W 13.000 193°23'56.35" G 335°13'28.25" 572,087.90632,886,684.8531 X

H-I N 38°10'28.10" E 14.318 38°10'28.10" H 24°46'31.75" 572,084.89392,886,672.2072 X

I-J S 13°23'56.35" W 13.000 193°23'56.35" I 335°13'28.25" 572,093.74302,886,683.4627 X

J-K N 38°10'28.10" E 14.318 38°10'28.10" J 24°46'31.75" 572,090.73062,886,670.8168 X

K-L S 13°23'56.35" W 13.000 193°23'56.35" K 335°13'28.25" 572,099.57972,886,682.0723 X

A-B S 76°58'43.39" E 5.850 103°1'16.61" A 56°49'48.41" 572,066.51972,886,678.6936 X

B-C N 39°33'51.39" W 7.365 320°26'8.61" B 37°24'52.00" 572,072.21922,886,677.3755 X

C-D S 76°58'43.39" E 5.850 103°1'16.61" C 322°35'8.00" 572,067.52792,886,683.0536 X

D-E N 39°33'51.39" W 7.365 320°26'8.61" D 37°24'52.00" 572,073.22752,886,681.7355 X

E-F S 76°58'43.39" E 5.850 103°1'16.61" E 322°35'8.00" 572,068.53622,886,687.4135 X
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Acabado aplanado con

mortero de 2.5cm

1.20

0.30

0.80

ESCALERAS DE MAMPOSTERÍA

con block hueco 10x20x40cm asentado

con mortero cemento arena 1:3

0.20

RELLENO PARA PLAZAS CÍVICAS

con material  producto de banco

compactado al 90%

Área de foro

reconstruida

Block hueco 10x20x40cm asentado
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K1

f'c=200 kg/cm²

Armado con 4 vs #3
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con material  producto de banco
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CONTRATO: FECHA:

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

ING. LEOPOLDO RODRÍGUEZ SARMIENTO

ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ

PLANO:OBRA:

INDICADAS

UBICACIÓN:PLANO: ESC:

001-TOP-01

NOTAS GENERALES

PLANTA TOPOGRÁFICA / UBICACIÓN

ESC. 1:150

ING. MAURICIO ESTRADA JIMENEZ

DIC / 2022

C.P. ALEJANDRINA CANO MARTÍNEZ

ING. JESÚS GUILLERMO ACEBO SALMAN

SOP-REY-FIP-131-2022-LP

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA

PRIMARIA LEONARDO G. DE LA CRUZ.

EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN ZONA

CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,

TAMAULIPAS

TOPOGRÁFICO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y
CONSTRUCCIÓN

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1. Acotaciones en metros a menos que se indique lo contrario.

2. Sistema de coordenadas geográficas UTM WGS-84.

PLANTA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

ESC. 1:150

N

PLANTA DE RECONSTRUCCIÓN DE FORO

ESC. 1:75

PLANTA ESTRUCTURAL DE FORO NUEVO

ESC. 1:75

ELEVACIÓN EJE B

ESC. 1:100

ESCALERAS DE FORO

ESC. 1:75

ESC. 1:10

SECCIONES DE CONCRETO

CORTE A-A

ESC. 1:100

CUADRO DE CARGAS

CIRCUITO UBICACION
LUMINARIA

(75 W)

CARGA
(W)

VOLTAJE
(V)

FASE 1
(W)

FASE 2
(W)

CORRIENTE
(A)

INT.

C1 TECHUMBRE 450 450.00 110.00 450.00 5.45 1PX15A

Nota: La luminaria deberá estar conectada a una fotocelda como interruptor por cada 4 luminarias orientandose de acuerdo a las

recomendaciones de provedor.

PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ESC. 1:125

C W

A

CARGA

INTERRUPTOR

CIRCUITO

ID

TIPO

DE

LUMINARIA

1. LUMINARIA LED  TIPO COLGANTE DE Ø 27.5 CM DE 75W DE CONSUMO,

TECNOLOGIA LED CON UNA LUMINICENCIA DE 12674 LM  C/U. MOD.

CAUSAR COD. IN8031-N-BN-A MCA. CONSTRULITA

SIMBOLOGIA EN LUMINARIA

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1. LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO

REQUERIDO EN LA NORMA NOM-001-SEDE-2012

2. EL CONDUCTOR ES CON AISLAMIENTO THW-LS 90°C ANTIFLAMA DE

BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y BAJA TOXICIDAD.

3. LA INFORMACIÓN GRÁFICA CONTENIDA EN ESTE PLANO ES DE

CARÁCTER ESQUEMÁTICO EN LO QUE A UBICACIÓN Y TRAYECTORIAS DE

TUBERÍAS, DUCTOS, CANALIZACIONES Y EQUIPOS SE REFIERE; LO ANTERIOR

SIGNIFICA QUE LA UBICACIÓN IDÓNEA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS

ANTES MENCIONADOS SE DEBE DAR EN LA OBRA COMO RESULTADO DE LA

COORDINACIÓN Y/O SUPERVISIÓN ENTRE CONTRATISTAS CON LA FINALIDAD

DE EVITAR INTERFERENCIAS ENTRE LOS ELEMENTOS DE LAS DIFERENTES

DISCIPLINAS.

4. TODA INFORMACIÓN DE ÍNDOLE TÉCNICO CONTENIDA EN ESTE

PLANO DEBERÁ SER RESPETADA E INSTALADA FIELMENTE EN LA OBRA A

MENOS QUE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA INDIQUE MODIFICACIONES.

5. LA TUBERÍA SE DEBERÁ SOPORTAR COMO MÍNIMO CADA 1.5 M.

6. LAS PARTES EXPUESTAS Y NO-CONDUCTORAS DE CORRIENTE

ELÉCTRICA DEL EQUIPO FIJO QUE NO ESTEN DESTINADAS A TRANSPORTAR

CORRIENTE, DEBEN PONERSE A TIERRA COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS

250-36 Y 250-50, CONFORME A LA NOM-001-SEDE-2012.

7. LAS CONEXIONES DE LA INSTALACIÓN DEBEN CUMPLIR CON EL

ARTÍCULO 110-14 Y 110-6 DEBEN ESTAR FIRMES Y SEGURAS BIEN

ENCINTADAS, SIN FALSOS CONTACTOS SOBRE TODO EN LOS

INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN PARA EVITAR POSIBLES FALLAS O

CALENTAMIENTOS. EL ESPACIO ENTRE LOS EQUIPOS DEBEN PERMITIR EL

ACCESO Y MANTENIMIENTO RÁPIDO Y SEGURO DEL PERSONAL.

8. LAS CANALIZACIONES DEBEN CUMPLIR CON LOS ARTÍCULOS 344 Y

358 DE LA NOM-001-SEDE-2012, TUBERÍA TIPO PESADO Y TIPO LIGERO

REFERENTE A LOS LUGARES Y USOS DONDE SE PUEDEN UTILIZAR.

Cedula

SIMBOLOGIA DE

CEDULA EN CABLEADO

N
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PLANO ESTRUCTURAL 1

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y
CONSTRUCCIÓN

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1. ACOTACIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

· LAS CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS Y DE SUS PARTES,

CUMPLIRÁN CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO.

· LAS SUPERFICIES POR SOLDAR ESTARÁN LIBRES DE ESCAMAS SUELTAS,

ESCORIA, ÓXIDO, GRASA, HUMEDAD O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO,

PARA PRODUCIR SUPERFICIES TERSAS, UNIFORMES, LIBRES DE REBABAS, SIN

DESGARRADURAS, GRIETAS U OTROS DEFECTOS QUE PUEDAN DISMINUIR LA

EFICIENCIA DE LA JUNTA.

· ANTES DE COLOCAR LOS REMACHES O TORNILLOS SE REVISARÁN LA

POSICIÓN, ALINEAMIENTO Y DIÁMETRO DE LOS AGUJEROS, Y

POSTERIORMENTE SE COMPROBARÁ QUE SUS CABEZAS ESTÉN FORMADAS

CORRECTAMENTE Y SE REVISARÁN POR MEDIOS ACÚSTICOS Y, EN EL CASO DE

TORNILLOS, SE VERIFICARÁ QUE LAS TUERCAS ESTÉN CORRECTAMENTE

APRETADAS Y QUE SE HAYAN COLOCADO LAS ROLDANAS, CUANDO SE HAYA

ESPECIFICADO SU USO. LA ROSCA DEL TORNILLO DEBE SOBRESALIR DE LA

TUERCA NO MENOS DE 3 MM.

· LAS SUPERFICIES QUE SEAN INACCESIBLES DESPUÉS DEL ARMADO DE LAS

PIEZAS DEBEN PINTARSE ANTES.

· TODAS LAS SUPERFICIES QUE SE ENCUENTREN A NO MÁS DE 50 MM DE

DISTANCIA DE LAS ZONAS EN QUE SE DEPOSITARÁN SOLDADURAS DE TALLER

O DE CAMPO DEBEN ESTAR LIBRES DE MATERIALES QUE DIFICULTEN LA

OBTENCIÓN DE SOLDADURAS SANAS O QUE PRODUZCAN HUMOS

PERJUDICIALES.

· CUANDO UN ELEMENTO ESTRUCTURAL ESTÉ EXPUESTO A LOS AGENTES

ATMOSFÉRICOS, TODAS LAS PARTES QUE LO COMPONEN DEBEN SER

ACCESIBLES DE MANERA QUE PUEDAN LIMPIARSE Y PINTARSE.

· ANTES DE INICIAR EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SE REVISARÁ LA POSICIÓN

DE LAS ANCLAS, QUE HABRÁN SIDO COLOCADAS PREVIAMENTE, Y EN CASO DE

QUE HAYA DISCREPANCIAS, EN PLANTA O EN ELEVACIÓN, CON RESPECTO A

LAS POSICIONES MOSTRADAS EN PLANOS, SE TOMARÁN LAS PROVIDENCIAS

NECESARIAS PARA CORREGIRLAS O COMPENSARLAS.

· EL MONTAJE DEBE EFECTUARSE CON EQUIPO APROPIADO, QUE OFREZCA LA

MAYOR SEGURIDAD POSIBLE. DURANTE LA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA

DEL MATERIAL, Y DURANTE EL MONTAJE, SE ADOPTARÁN LAS PRECAUCIONES

NECESARIAS PARA NO PRODUCIR DEFORMACIONES NI ESFUERZOS

EXCESIVOS. SI A PESAR DE ELLO ALGUNAS DE LAS PIEZAS SE MALTRATAN Y

DEFORMAN, DEBEN SER ENDEREZADAS O REPUESTAS, SEGÚN EL CASO,

ANTES DE MONTARLAS,

· EL DESPLAZAMIENTO DEL EJE DE COLUMNAS EXTERIORES, MEDIDO CON

RESPECTO AL EJE TEÓRICO, NO ES MAYOR DE 25 MM HACIA FUERA DEL

EDIFICIO, NI 50 MM HACIA DENTRO.

· NO SE COLOCARÁN REMACHES, PERNOS NI SOLDADURA PERMANENTE, HASTA

QUE LA PARTE DE LA ESTRUCTURA QUE QUEDE RIGIDIZADA POR ELLOS ESTÉ

ALINEADA Y PLOMEADA.

NOTAS DE ACERO ESTRUCTURAL

N - L

Flecha apunta a junta

Indicador de soldadura

de campo

Espesor de garganta de

soldadura en mm.

Longitud de soldadura

Linea de referencia

Cola de notas

Tipo de electrodo

Indicador de tipo de

soldadura

Indicador de tipo de

soldadura al rededor

SIMBOLOGÍA DE SOLDADURA

Soldadura de canto Soldadura de bisel Soldadura a tope Soldadura de filete

ELEMENTOS DE ESTRUCTURA

ELEMENTO PERFIL MATERIAL

PESO (KG/M)

C1 W12X22 ASTM A36

32.70

C2 W12X26 ASTM A36 38.70

T1 W12X22 ASTM A36 32.70

T2 W12X26 ASTM A36 38.70

L1 6EP12 ASTM A513 5.86

L2 2-6EP14 ASTM A513 8.38

R1

PTR 4"X4" CAL.14 ASTM A500B 6.19

CV1

OS Ø

5

8

"

ASTM A500B 1.55

CV2

OS Ø

5

8

"

ASTMA500B 1.55

S1 OS Ø

1

2

"

ASTM A36

1.00

ESC. 1:10

ESC. 1:10

SUJECIÓN DE

SEPARADORES

ESC. 1:10

SUJECIÓN DE LARGUEROS

SUJECIÓN DE CONTRAVIENTOS

UBICACIÓN:
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PLANTA DE CUBIERTA

ESC. 1:125

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA

PRIMARIA LEONARDO G. DE LA CRUZ.

EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN ZONA

CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,

TAMAULIPAS

N

PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA

ESC. 1:125

ELEVACIÓN LATERAL DE TECUMBRE

ESC. 1:125

BAJANTE PLUVIAL

ESC. 1:75

DETALLE DE CANALÓN

ESC. 1:10ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:10

TAPAS DE PERFILES

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-1

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-2

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-4

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-3

ACOTACIONES EN MILÍMETROS
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ZAPATA AISLADA Z1

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armada con 10 vs#4@20cm

en ambos sentidos

Recubrimiento libre 4.00cm

1.85

1.85

0.25

1.85

0.60

0.63

1.90

Pedestal de concreto PC1

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armado con 12 varillas #5

 Estribos #3@20cm

Gancho estándar al

final del refuerzo del

pedestal

Plantilla de concreto

f'c=100 kg/cm²

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armada con 11 vs#5@20cm

en ambos sentidos

Recubrimiento libre 4.00cm

ZAPATA AISLADA Z2

2.20

2.20

0.30

2.20

0.60

0.80

1.85

Pedestal de concreto PC2

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armado con 16 varillas #5

 Estribos #3@20cm

Gancho estándar al

final del refuerzo del

pedestal

Plantilla de concreto

f'c=100 kg/cm²

600.0

400.0

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armado con 16 vs #5

Estribos #3@20cm

Recubrimiento libre de 4cm

PEDESTAL PC-2

600.0

350.0

PEDESTAL PC-1

Concreto f'c=250 kg/cm²

Armado con 12 vs #5

Estribos #3@20cm

Recubrimiento libre de 4cm
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PLANO ESTRUCTURAL 2

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y
CONSTRUCCIÓN

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1. ACOTACIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

UBICACIÓN:

DIC / 2022

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA

PRIMARIA LEONARDO G. DE LA CRUZ.

EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN ZONA

CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,

TAMAULIPAS

N

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-5

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

CONEXIÓN CX-7

ESC. 1:5ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ESC. 1:5

CONEXIÓN CX-6

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

ELEVACIÓN ESTRUCTURAL DE MARCO

ESC. 1:75

N - L

Flecha apunta a junta

Indicador de soldadura

de campo

Espesor de garganta de

soldadura en mm.

Longitud de soldadura

Linea de referencia

Cola de notas

Tipo de electrodo

Indicador de tipo de

soldadura

Indicador de tipo de

soldadura al rededor

SIMBOLOGÍA DE SOLDADURA

Soldadura de canto Soldadura de bisel Soldadura a tope Soldadura de filete

ELEMENTOS DE ESTRUCTURA

ELEMENTO PERFIL MATERIAL

PESO (KG/M)

C1 W12X22 ASTM A36

32.70

C2 W12X26 ASTM A36 38.70

T1 W12X22 ASTM A36 32.70

T2 W12X26 ASTM A36 38.70

L1 6EP12 ASTM A513 5.86

L2 2-6EP14 ASTM A513 8.38

R1

PTR 4"X4" CAL.14 ASTM A500B 6.19

CV1

OS Ø

5

8

"

ASTM A500B 1.55

CV2

OS Ø

5

8

"

ASTMA500B 1.55

S1 OS Ø

1

2

"

ASTM A36

1.00

PLANTA DE CIMENTACIÓN

ESC. 1:125

ESC. 1:10

PLACA BASE PB-2

ESC. 1:10

ACOTACIONES EN MILÍMETROS
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.
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.

≥12db

Sección crítica

LONGITUDES DE ANCLAJE DE VARILLAS PARA CONCRETO CON RESISTENCIA

f´c=250 kg/cm²

DESIGNACIÓN

DE VARILLA

RECUBRIMIENTO

SOBRE VARILLA

LONGITUD DE

DESARROLLO (Ld)

RADIO DE

DOBLEZ

LONGITUD MÍNIMA

DE DOBLEZ A 90°

LONGITUD MINÍMA

DE DOBLEZ A 180°

#3 (

3

8

")

3 cm 23 cm

5 cm

12 cm 4 cm

#4 (

1

2

")

3 cm 30 cm 6.5 cm 16 cm 6 cm

#5 (

5

8

")

3 cm 47 cm 8 cm 20 cm 7 cm

#6 (

3

4

")

3 cm 68 cm 10 cm 23 cm 8 cm

DETALLE DE ZAPATAS AISLADAS

ESC. 1:50

EJE 2 Y 7, B-D EJE 3 Y 6, B-D

PLACA BASE PB-1

ACOTACIONES EN MILÍMETROS

·

·

·

·

·

·

·

NOTAS DE CONCRETO ESTRUCTURAL

AutoCAD SHX Text
SE UTILIZARÁ CONCRETO  f'c=250 kg/cm² PARA ZAPATAS AISLADAS. EL T.M.A SERÁ DE 3/4"(±19 MM). DE NINGUNA MANERA SE PERMITIRÁ LA COLOCACIÓN DE CONCRETO CONTAMINADO CON MATERIA ORGÁNICA. EL CONCRETO A UTILIZAR DEBERÁ SER EL INDICADO  Y NO DEBERÁ SER MODIFICADO POR UN MATERIAL DE MENOR CALIDAD O MENOR RESISTENCIA. EL RECUBRIMIENTO LIBRE PARA EL ACERO EN ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL SUELO SERÁ DE 4.00 CM PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ENTRE LOS ANCLAJES Y EL PEDESTAL DE CIMENTACIÓN SERÁ NECESARIO QUE LAS ANCLAS Y EL ACERO DE REFUERZO DEL PEDESTAL SE EMPALMEN  LA LONGITUD DE DESARROLLO PARA EL ACERO CORRUGADO. SE DEBERÁ GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS EN EL PEDESTAL TENGAN LA SEPARACIÓN MÍNIMA PARA QUE EL CONCRETO PUEDA OCUPAR TODO EL VOLUMEN DE LA SECCIÓN.
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PLANO TOPOGRÁFICO

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y
CONSTRUCCIÓN

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1. ACOTACIONES EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

2. SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM WGS-84.

PLANO TOPOGRÁFICO

ESC. 1:200

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA

PRIMARIA LEONARDO G. DE LA CRUZ.

EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN ZONA

CENTRO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA,

TAMAULIPAS

PLANO TOPOGRÁFICO
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