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REPOSICION DE BORDO
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DETALLE DE BACHEO 

CARPETA DE 5 CMS.

BASE DE 20 CMS.

(MATERIAL DE BANCO

O, CUANDO SE PUEDA

REUTILIZAR)

SUBBASE DE 20 CMS.

(MATERIAL DE BANCO

O, CUANDO SE PUEDA

REUTILIZAR)

SUBRASANTE DE 30 cm

O MAS (MATERIAL DE

BANCO O CUANDO SE

PUEDA REUTILIZAR)

RETIRO DE CARPETA

DAÑADA

ZONA DAÑADA

CUIDAR DE GENERAR

CORTE DE FORMA

VERTICAL

NOMENCLATURA DE CALLE

SII-6

DETALLE DE REHABILITACION 
PAVIMENTO ASFALTICO

GUARNICION 

CARPETA  ASFALTICA

DE 2.5 CM DE ESPESOR

FRESADO DE

CARPETA

FRESAR ESPESOR NECESARIO PARA 

REMATAR AL INICIO DE PATIN DE GUARNICION 

DETALLE DE GUARNICIÓN

PECHO PALOMA

BANQUETA 8 Cm.

f'c=150 Kg./Cm2

ASFÁLTICA

TIPO HIDRÁULICA

MATERIAL PRODUCTO

DE CORTE

TERRENO NATURAL

CONCRETO

f'c=150 Kg./Cm2

CARPETA

BASE CON MATERIAL 

SIN / ESC.SECCIÓN 

DETALLE DE GUARNICIÓN PECHO

PALOMA SECCIÓN 

SIN / ESC.SECCIÓN
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