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1

1

B

A

Construcción
existente

15.20 15.20

3.00 3.00 3.003.00 3.00 3.00 2.973.003.003.003.003.00

K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1K-1

Dala de desplante de 15x20 cm armada con
4 vr. de 38 ''@20 cm concreto f'c=150kg/cm2

Junta constructiva
a centro de barda

Junta constructiva
a centro de barda

Dala de desplante de 15x20 cm armada con
4 vr. de 38 ''@20 cm concreto f'c=150kg/cm2

A

1
Z-1

33,61

3.07

A

1
Z-2 Z-1 Z-1 Z-1 Z-2 Z-2 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-2 Z-2 Z-2

Castillo de 15x20, 4 vrs. de 3
8 '', anillos de 1

4 '' @
20 cms., concreto f'c=200 kg/cm2

Block hueco de 15x20x40
cms.

Dala de desplante de 15 x 20 cms
armada con 4 vrs. de 3

8 , anillo de 1
4

@ 20 cms, concreto f'c=150 kg/cm2

Plantilla de concreto
f'c=100 kg/cm2

Castillo de 15x20, 4 vrs. de 3
8 '', anillos de 1

4 '' @
15 cms., concreto f'c=150  kg/cm2

Cerramiento de 15x20 cm armado con 4
vrs. de #3 y anillos de  #2 @ 15 cm.
Concreto f'c= 150 kg/ cm2

Zapata aislada  Z-2 de 70 x 70 x
20 cms., armada con 5vrs. de 3

8 @
15 cms, en ambos sentidos con

concreto f'c=200 kg/cm2

Junta Constructiva Con Una Doble Junta De
Expansión Fexpan (13+13= 26 mm) Mca. Fester
O Similar En Calidad (Se Colocara segun
especificaciones y Asesoria del Fabricante)

Plantilla de concreto
f'c=100 kg/cm2

Zapata aislada
Z-1 de 70 x 70 x 15 cms., armada
con 5vrs. de 3

8 @ 15 cms, en
ambos sentidos con concreto

f'c=200 kg/cm2

Castillo, 4 vrs. de #3, anillos de #2 @ 15
cm, concreto f'c=150 kg/cm2

Block hueco de 15 x
20 x 40

Cerramiento de 15x20 cm armado con 4 vrs.
de #3 y anillos de  #2 @ 15 cm. Concreto f'c=
150 kg/ cm2

N.T.N.
Dala de desplante de 15 x 20 cms
armada con 4 vrs. de 38 , anillo de 14
@ 20 cms, concreto f'c=150 kg/cm2

Anclaje con dobles a 90° (L)
medidas según tabla

K-1 K-1

Dala de desplante de 15x20 cms armada con 4
vrs. de #3 @ 20 cms, concreto f'c=150 kg/cm2

Junta constructiva a centro
de barda

Z-2 Z-2
Cerramiento, 4 vrs. #3, anillos de
#2 @ 15 cm
concreto f'c=150 kg/cm2

Castillo, 4 vrs. de #3, anillos de
#2 @ 15 cm, concreto f'c=150
kg/cm2

K-1
Dala de desplante, 4 vrs. de #3,
anillos de #2 @ 20 cm, concreto
f'c=150 kg/cm2

Recubrimientos del refuerzo principal

Longitudes de anclaje de varillas para concreto con resistencia f´c=200 kg/cm²

Designación de
varilla

Recubrimiento

sobre varilla

Longitud de desarrollo

(Ld)

Radio de doblez Longitud mínima de
doblez a 90°

longitud mínima de
doblez a180°

#3 (3 8") 5 cm 25cm 5 cm 12 cm 4 cm

#4 (12") 5 cm 34 cm 6.5 cm 16 cm 6 cm

#5 (5 8") 5 cm 42 cm 8 cm 20 cm 7 cm

#6 (3 4") 5 cm 50 cm 10 cm 23 cm 8 cm

Castillo, 4 vrs. de #3, anillos de
#2 @ 15 cm, concreto f'c=150
kg/cm2

Z-2
Zapata aislada de 0.70 x 0.70 x 0.20 m,
armada con 5vr. de #3 @ 15 cm en ambos
sentidos y concreto f'c= 200 kg/cm2

Desarrollo, anclaje
y traslape

Castillo, 4 vrs. de #3, anillos de
#2 @ 15 cm, concreto f'c=150
kg/cm2

Z-1
Zapata aislada de 0.70 x 0.70 x 0.15 m,
armada con 5vr. de #3 @ 15 cm en ambos
sentidos y concreto f'c= 200 kg/cm2

Desarrollo, anclaje
y traslape

Z-1
Zapata aislada de 0.70 x 0.70 x 0.15 m,
armada con 5vr. de #3 @ 15 cm en ambos
sentidos y concreto f'c= 200 kg/cm2

Z-2
Zapata aislada de 0.70 x 0.70 x 0.20 m,

armada con 5vr. de #3 @ 15 cm en ambos
sentidos y concreto f'c= 200 kg/cm2

≥4db

Ld

Ld

2

R

.

R.

≥12db

Seccion critica
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