SIMBOLOGIA
Finlangjg

Barda existente

Demolicién de barda

Barda por construir

BN-1
BN-2
X=565213.376 | |
—_ . / /
Y=2892027.557 7246932

7=46.947 Banco de nivel

Banqueta existente

Construccion
existente

Fosa séptica

|/ |Construccion

/| Construccion /' /[ existente

/ /] existente

Aula
existente

Aula
existente

Aula
existente

Aula
existente

N/
\

Planta topografica

Planta Esc.: 1:250

Planta de conjunto

Planta Esc.: 1:250

GOBIERNO MUNICIPAL DE

REYNOSA

\_ ADMINISTRACION 2021 - 2024 -

/R AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

SUB SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
Y CONSTRUCCION

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO

Nota: medida de barda existente 2.80 mts A
@ 13 hiladas de block hueco del #6 y cerramiento @ DIRECCION DE PROYECTOS
33,61
Malla ciclénica 7Demolicién% / K ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ /
/ Vo. Bo. \
26,33 7,28
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7X,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,X,i,i,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,Xi,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7X,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7X,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,\7,7,7,7,7,7,7,7, ,7,7,4K‘|\H C.P. ALEJANDRINA CANO MARTINEZ
\.'/ REVISO PROYECTO

ING. JESUS GUILLERMO ACEBO SALMAN ARQ. JESUS RIVERA CORTEZ
@NTRATO: SOP-REY-FIP-131-2022-LP FECHA:  DIC /2022 /
ﬁBRA: PLANO: \
Planta de estado actual CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
Planta Esc.: 1:50 ESCUELA PRIMARIA ART. 27 CONSTITUCIONAL JUAN B. AC-01
TIJERINA 1DE2
PLANO: ESC: UBICACION:
CONJUNTO Y
INDICADA EN EJIDO LOS CAVAZOS DEL
K TOPOGRAFIA MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS/



AutoCAD SHX Text
46.40

AutoCAD SHX Text
46.50

AutoCAD SHX Text
46.60

AutoCAD SHX Text
46.70

AutoCAD SHX Text
46.80

AutoCAD SHX Text
46.80

AutoCAD SHX Text
46.90

AutoCAD SHX Text
47.00

AutoCAD SHX Text
47.10

AutoCAD SHX Text
47.20

AutoCAD SHX Text
47.10

AutoCAD SHX Text
47.10

AutoCAD SHX Text
47.00

AutoCAD SHX Text
47.00

AutoCAD SHX Text
47.20

AutoCAD SHX Text
47.30

AutoCAD SHX Text
47.40

AutoCAD SHX Text
47.40

AutoCAD SHX Text
47.50

AutoCAD SHX Text
46.70

AutoCAD SHX Text
46.80

AutoCAD SHX Text
47.00

AutoCAD SHX Text
46.80

AutoCAD SHX Text
46.90

AutoCAD SHX Text
47.10

AutoCAD SHX Text
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

AutoCAD SHX Text
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

AutoCAD SHX Text
URBANO Y MEDIO AMBIENTE

AutoCAD SHX Text
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

AutoCAD SHX Text
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

AutoCAD SHX Text
SUB SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

AutoCAD SHX Text
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

AutoCAD SHX Text
Y CONSTRUCCIÓN


0.02

2.40

0.20

Cerramiento de 15x20 cm armado con 4
S vrs. de #3 y anillos de #2 @ 15 cm.

2.20

Concreto f'c= 150 kg/ cm2

Castillo de 15x20, 4 vrs. de % " anillos de } " @
20 cms., concreto fc=200 kg/cm2

] | Block hueco de 15x20x40
. cms.

= Junta Constructiva Con Una Doble Junta De

O Similar En Calidad (Se Colocara segun
especificaciones y Asesoria del Fabricante)

Expansién Fexpan (13+13= 26 mm) Mca. Fester

Cerramiento de 15x20 cm armado con 4 vrs.
de #3 y anillos de #2 @ 15 cm. Concreto f'c=

150 kg/ cm2

Dala de desplante de 15 x 20 cms

Block hueco de 15 x
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Dala de desplante de 15 x 20 cms
armada con 4 vrs. de 3, anillo de §

1.50
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@ 20 cms, concreto fc=150 kg/cm2

1.05

Castillo de 15x20, 4 vrs. de 3 ", anillos de § " @
15 cms., concreto fc=150 kg/cm2

Zapata aislada Z-2 de 70 x 70 x
20 cms., armada con 5vrs. de § @
15 cms, en ambos sentidos con

concreto f'c=200 kg/cm2

0.20

Plantilla de concreto

f'c=100 kg/cm2

0.70 0.70

Detalle de junta

armada con 4 vrs. de 3 , anillo de
@ 20 cms, concreto f'c=150 kg/cm2

Castillo, 4 vrs. de #3, anillos de #2 @ 15
cm, concreto fc=150 kg/cm2

Anclaje con dobles a 90° (L)
medidas segln tabla

Zapata aislada
Z-1 de 70 x 70 x 15 cms., armada
con 5wrs. de 3 @ 15 cms, en
ambos sentidos con concreto
f'c=200 kg/cm2

Plantilla de concreto

fc=100 kg/cm2
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Z-1

Zapata aislada de 0.70 x 0.70 x 0.15 m,
armada con 5vr. de #3 @ 15 cm en ambos

sentidos y concreto fic= 200 kg/cm?2

/
/
/
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Castillo, 4 vrs. de #3, anillos de

#2 @ 15 cm, concreto f'c=150

kg/cm2

= Desarrollo, anclaje
025 y traslape

) 0.70 )

Z-1
Zapata aislada de 0.70 x 0.70 x 0.15 m,
armada con 5vr. de #3 @ 15 ¢cm en ambos
sentidos y concreto f'c= 200 kg/cm2

Armado de zapata Z-1
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Dados — - 5
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/
/
/
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Castillo, 4 vrs. de #3, anillos de
#2 @ 15 cm, concreto f'c=150
: kg/cm2
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Zapata aislada de 0.70 x 0.70 x 0.20 m,

Longitudes de anclaje de varillas para concreto con resistencia f'c=200 kg/cm?
Designacion de Recubrimiento |Longitud de desarrollo Radio de doblez Longitud minima de longitud minima de
sobre varilla (Ld) doblez a 90° doblez a180°
#3 %" 5cm 25cm 5cm 12cm 4cm
#4 (") 5cm 34cm 6.5cm 16 cm 6cm
# (%") 5cm 42cm 8cm 20 cm 7cm
#6 (34") 5cm 50 cm 10cm 23 cm 8cm
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