
MARCOS PARA PUERTAS:

1. Descripción. Sobre los vanos dejados en la mampostería para las puertas, se colocaran

marcos de madera, fabricados en taller con personal especializado de conformidad con las

dimensiones y diseños mostrados y acogiéndose a las siguientes instrucciones.

2. Marcos de madera en tablon. Serán fabricados con madera, dimensiones, acabados y

detalles especificada en los planos. Las maderas serán de primera calidad, bien secas,

inmunizadas y cepilladas.

3. Los marcos se colocarán después de terminados los revoques, tapaporos y pulimento de

los pisos, mediante tornillos de 3" con sus cabezas incrustadas y ocultas, con "damas" o

tarugos de madera. Estarán provistos de tres (3) bisagras de cobre de 3-1/2" con tres

nudos.

PUERTAS:

1. Descripción. Comprende este numeral las actividades necesarias para la fabricación,

suministro, transporte y colocación de puertas elaboradas con materiales de primera

calidad y con personal especializado y de conformidad con las dimensiones, diseños y

detalles mostrados en los planos.

PUERTA DE ENTRADA DE VIDRIO FLOTANTE:

1. Puerta doble en vidrio templado 3/8" liso sin marco. Tamaño 0.85 M x 2.20 M. Tamaño del

hueco, 1.80 M .

2. Cierre de doble acción, herrajes tipo dorma.

3. Ventanas de vidrio templado sin aperturas ni ventanas practicables.

4. El soporte horizontal de las fachadas flotantes sera en perfiles de metal.

PUERTAS DE MADERA;

1. Serán colocadas en los lugares señalados y ejecutadas de acuerdo con los tipos de

materiales y tamaños indicados en los planos respectivos.

2. Se fabricarán sobre armazón o escalera interior de cedro, u otra madera de la región,

elaborada en cuadrículas de ocho (8) centímetros, forradas por ambas caras con lámina de

triplex de primera calidad según lo especificado en los planos, bien lijadas, de superficie

tersa, las cuales se pegarán por ambas caras a la armazón o bastidor. Todo su perímetro

se ribeteará o marqueteará con listón de 1/2 cm. de espesor por el grueso de la hoja,

debidamente acolillado en las esquinas, en los cantos no habrá ajustes ni cuñas.

3. El ala se anclará al marco mediante 3 bisagras cobrizadas de 3-1/2 pulgadas, atornilladas

y de perno removible.

4. Las hojas en sus extremos formarán ángulo recto y deberán quedar perfectamente

aplomadas y sostenerse respecto del marco en cualquier ángulo que se ponga sin

presentar movimientos en ningún sentido. Cada hoja debe tener una holgura máxima en

relación con el vano del marco de 2 mm. en el sentido vertical y en el horizontal, contra la

parte superior. Antes de su colocación se confrontarán sus medidas exactas. El espesor

final será de cuatro (4) centímetros como mínimo

Puertas de aluminio:

1. Cuando los planos así lo indiquen se colocaránpuertas de aluminio de diseño especifico de

conformidad con las dimensiones, tamaños, detalles y en los lugares señalados en los

planos. En su fabricación se utilizarán perfiles de aluminio anodizado o con tratamiento

anticorrosivo tipo "anolok" o similar (según se indique), en secciones comerciales y

variadas que se adapten a los dibujos, cortando y ensamblando los diferentes elementos en

el taller, con personal especializado y preservándolas de ralladuras con una película

especial de material adecuado antes de su transporte a la obra. Los empalmes de las

diferentes piezas y la fijación de las puertas se ejecutarán con tornillería especial para

aluminio, el vidrio o acrílico según el caso, irá fijado con empaquetadura de neopreno.

PUERTA LOUVER:

1. Puerta metálica que permita la ventilación permite el paso de aire al tiempo que limita que

entre agua y polvo.

2. Con marco estructural sólido y perfiles de louver tipo campana.

3. Puerta sencilla.

4. No visión al interior por dentro o por fuera

5. Doble vista (interior y exterior).

6. Ensamble por tornillos.

7. Pintura electrostática esmalte acrílico de secado al horno color Blanco Dover como

estándar.

8. Abatimiento hacia fuera del edificio.

VENTANAS EN PERFIL DE ALUMINIO:

1. En los lugares y con las dimensiones y detallesmostrados en los planos, se colocarán

ventanas de aluminio de diseño especial. Para su fabricación se utilizarán los materiales,

perfiles y demás normas especificadas para las "puertas en perfiles de aluminio"

2. En la fabricación de las ventanas expuestas a laintemperie, se tendrá el cuidado de

escoger la forma y el sistema de colocación de los perfiles inferiores, en relación con la

forma y posición del sillar y el lagrimal para protegerse de las infiltraciones y escurrimiento

de aguas.

ACCESO

PRINCIPAL

PROF. DE AGUA 1.10 cm

PROF. DE AGUA 1.35 cm

Tanque general de Adultos

Baño hombres

NADO CONTRA

CORRIENTE

BARRA SUECA

N.P.T. +0.90 m 

N.P.T.+/-0.00 m 

TRINCHERA

CUARTO DE MAQUINAS

HIDROTERAPIA

Baño Mujeres

FILTRO

TABLEROS

VENTANAS

NOM LARGO ANCHO CANT. PZS
V1 1.80 1.30 5
V2 2.46 1.30 2
V3 2.38 1.30 1
V4 1.08 0.60 1
V5 1.07 0.60 1
V6 2.16 0.60 2
V7 0.88 0.60 2

V8 0.76 0.60 1

V9 1.50 0.60 1

PUERTAS

NOM LARGO ALTO CANT. PZS
P1 1.70 M 2.10 M 1
P2 1.10 M 2.10 M 2
P3 0.90 M 2.10 M 2
P4 0.75 M 2.10 M 1
P5 1.00 M 2.10 M 1
P6 2.40 M 2.10 M 1
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FICHA TECNICA DE LA VENTANA.

Color: Blanco

Tipo de vidrio:Doble Línea

Material: Aluminio

Tipo: Corrediza

Acabado: Mate

Espesor de ventana: 3mm

Ancho de perfil: 2 1/4"

UNICO MODELO DE VENTANA

PUERTA DE MADERA MODELO P2 Y P3.

Material: Madera

Acabado: Semi brillante

Tipo: Tambor interior

Color: Blanco

PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO

DE DOS HOJAS MODELO  P1.

Material: Cristal templado

Montaje: Herrajes de aluminio..

Jaladeras:    Aluminio.

PUERTA TIPO LOUVER MODELO P4.

Material: Aluminio

Acabado:      Mate

Color:   Gris
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ACCESO AL CRI

V1V1V1

V1

V1

Baño Mujeres

Baño hombres

EDIFICIO Y TANQUE TERAPÉUTICO EN CRI

N.P.T.-0.85 m 

MOTOBOMBAS

TANQUE MULTIFUNCIONAL CON DOS ÁREAS

GENERALES PARA PACIENTES PEDIATRICOS Y

ADULTOS:

MEDIDAS EXTERIORES: 6.19 M X 6.02 M.

MEDIDAS INTERIORES: 5.69 M X 5.52 M M

VOLUMEN DE AGUA: 37 M³ (37,009L)

PROFUNDIDAD DE  1.10 M:

MEDIDAS INTERIORES: 2.84 M X 5.52 M.

VOLUMEN DE AGUA: 15.89 M³ (15,886L)

PROFUNDIDAD DE 1.35 M:

MEDIDAS INTERIORES: 2.84 M X5.52 M.

VOLUMEN DE AGUA:21.12 M³ (21,123L)

-PANELES DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE

14 AISI.
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