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CASTILLO
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ELEVACION

SEPARACION MARCADA

EN DETALLE DE CASTILLO

SEPARACION MARCADA EN DETALLE

DE DALA

CORTE F-F

NOTAS

- LOSA NERVADA DE h= 25cm.

- NERVADURA DE 0.10X0.25

- CAPA DE COMPRESION DE 0.05.

- LA CAPA DE COMPRESION LLEVARA AL CENTRO

  UNA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10

- CASETONES 0.40 X 0.40 X 0.25 cm.DE POLIESTIRENO.

Y  DEL CALIBRE SEÑALADO. 

- SE COLOCARA UN BASTON EXTRA DONDE SE INDIQUE

  HACIA EL CENTRO, DEJANDO LOS AJUSTES A LOS

  CENTROS DE LOS CLAROS DONDE SE INDIQUE.

- SE DISTRIBUIRAN LOS CASETONES DE LOS BORDES

CRITERIO DE ARMADO DE LOSA NERVADA
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N O T A S   Y   E S P E C I F I C A C I O N E S

1. CONCRETO CLASE I, f'c= 250 KG/CM2 (Ec= 221,359 KG/CM2) CON

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.

2. TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO GRUESO Nº2 (3/4"d).

3. REVENIMIENTO: MEZCLADO A PIE DE OBRA 10-12 cm; BOMBEADO 14-16 cm.

4. CONCRETO ELABORADO CON CEMENTO CPO, SIN ACELERANTES.

5. ACERO EN VARILLA CORRUGADA fy= 4200 KG/CM2.

6. TRASLPAPES Y ANCLAJES DE VARILLA DE 40 DIAMETROS.

7. ANCLAJE A ESCUADRA DE 12 DIAMETROS, NO TRASLAPAR MAS DEL 50 % DE

ACERO EN UNA MISMA SECCION.

8. CALIBRES DE VARILLA EN NÚMERO DE OCTAVOS DE PULGADA DE

DIÁMETRO.

9. RECUBRIMIENTO LIBRES EN CONTACTO CON:

          AIRE: 2 cm,    PLANTILLA: 3 cm,    SUELO: 5 cm,    AGUA: 5 cm.

10. LA CIMBRA DEBERÁ ESTAR LIMPIA, NIVELADA, PLOMEADA Y LUBRICADA,

ANTES DE COLOCAR EL ARMADO.

11. NO TOMAR MEDIDAS A ESCALA, SOLO COTAS VERIFICADAS EN PLANO

ARQUITECTÓNICO Y EN OBRA.

12. COMPACTAR CONCRETO CON VIBRADOR.

13. CURAR EL CONCRETO A BASE DE MEMBRANA (CURACRETO, CURACONSA O

SIMILAR).

14. EN JUNTAS DE COLADO SE COLOCARA ADITIVO CON BASE EPOXICA PARA

UNIR CONCRETOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES EDADES.

15. COLAR MUROS MONOLÍTICAMENTE CON LOSA DE FONDO, EN CASO DE QUE

POR FUERZA MAYOR SE INTERRUMPA EL COLADO, EL CORTE SE HARÁ EN

MURO COLOCANDO UNA LLA VE CORTANTE Y UNA BANDA DE VINIL PARA

EVITAR FUGAS DE AGUA.

16. LA CIMENTACION SE DESPLANTARÁ SOBRE TERRENO SANO LIBRE DE

MATERIA ORGÁNICA, A LA PROFUNDIDAD INDICADA POR EL ESTUDIO DEL

SUELO, Y SE LE COLOCARÁ UNA PLANTILLA DE CONCRETO DE f'c= 100

KG/CM2, DE 5 cm DE ESPESOR. EL TERRENO ESTÁ MEJORADO Y

COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.

17. MUROS DE BLOCK MACIZO

18. MORTERO TIPO III f´c= 40 kg/cm2

CONCRETO NUEVO

CONCRETO VIEJO

LLAVE DE CORTANTE

BANDA DE VINIL

COLAR MUROS MONOLÍTICAMENTE CON LOSA DE FONDO,

EN CASO DE QUE POR FUERZA MAYOR SE INTERRUMPA EL COLADO,

EL CORTE SE HARÁ EN MURO COLOCANDO UNA LLA VE CORTANTE Y

UNA BANDA DE VINIL PARA EVITAR FUGAS DE AGUA.
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MURO EXISTENTE

MURO NUEVO 

ARMADO DE TRABES

*VER NOTAS PARA RECUBRIMIENTOS
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T-4

LONGITUDES  DE  DESARROLLO , TRASLAPE Y

ANCLAJESEN ELEMENTOS  DE APOYO EXTREMO.

TABLA DE LONGITUDES (EN cms) PARA f'c=250 Kgs/m² y fy=4200Kg/cm²

VAR.# DIAMETRO

3

As Ld(INF) Lt(INF) Ld(SUP) Lt(SUP) Lq La Lb Lr

4

5

6

8

10

12

0.95 0.71 42 56 42 56 19 11 4 5

1.27 1.27 45 60 45 60 26 15 5 6

1.59 1.98 56 75 56 75 32 19 6 8

1.91 2.85 67 90 71 95 38 23 8 9

2.54 5.07 113 126 51 30 10 13

3.18 7.92 176 SOLDAR 198 64 38 13 16

3.81 11.40 254 284 77 46 15 19SOLDAR

SOLDAR

SOLDAR

Lq

L
r

L
a

Lt

SECCION

CRITICA

APOTO

EXTERNO

GANCHO ESTANDAR A 90°

Lb Lr

2
L
r

Lq

SECCION

CRITICA

APOTO

EXTERNO

GANCHO ESTANDAR A 180°

Lt

Lt

SECCION

CRITICA

LONGITUD

DE

TRASLAPE

LONGITUD

DE

TRASLAPE

SIMBOLOGIA

Ld = LONGITUD DE DESARROLLO.

Lt = LONGITUD DE TRASLAPE.

Lq = LONGITUD DE ANCLAJE.

La = LONGITUD DE TRAMO RECTO EN GANCHOS DE 90°.

Lb = LONGITUD DE TRAMO RECTO EN GANCHOS DE 180°.

Lr = LONGITUD DE RADIO PARA CURVATURA.

SOLDAR SOLDAR

             f'c=       Kg/cm2

            f*p=       Kg/cm2

150

40
TAMAÑO MAXIMO DE LOS AGREGADOS

PROPORCIONAMIENTO DEL MORTERO PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS

DE MAMPOSTERIA  (Cemento, Arena)    (      ) f'c=75kg/cm2

REVENIMIENTO

ACERO

BLOCK SOLIDO

SOLDADURA

DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS

(No se podra sustituir por acero fy_> 5600 kg/cm2)

fy = 2530 kg/cm2 (Perfiles laminados tipo A-36)

3/4"

fy = 4200 kg/cm2

EN :

 1 : 3

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES
CONCRETO   

EN :

CONTRATRABES, LOSAS NERVADAS Y TRABES
            f'c=       Kg/cm2 250 LOSA DE CIMENTACION, COLUMNAS, DADOS,

0.25

0.25

C-1

8V#4 2E#3@20
SIN.ESC.

ARMADO DE COLUMNA

*VER NOTAS PARA RECUBRIMIENTOS

25

50

9.69

TANQUE MULTIFUNCIONAL CON DOS ÁREAS

GENERALES PARA PACIENTES PEDIATRICOS Y

ADULTOS:

MEDIDAS EXTERIORES: 6.19 M X 6.02 M.

MEDIDAS INTERIORES: 5.69 M X 5.52 M M

VOLUMEN DE AGUA: 37 M³ (37,009L)

PROFUNDIDAD DE  1.10 M:

MEDIDAS INTERIORES: 2.84 M X 5.52 M.

VOLUMEN DE AGUA: 15.89 M³ (15,886L)

PROFUNDIDAD DE 1.35 M:

MEDIDAS INTERIORES: 2.84 M X5.52 M.

VOLUMEN DE AGUA:21.12 M³ (21,123L)

-PANELES DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE

14 AISI.

ESC-S/E
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