ACABADOS EN TANQUE TERAPEUTICO

DETALLE (1): Se colocara loseta en la escalera exterior.

DETALLE (1A): El remate de la loseta con el tanque se

instalara después de la colocacion del liner.
DETALLE (2): EI N.P.T (Nivel de piso terminado) 0.00 se

considera en planos con loseta instalada.
DETALLE (3): Los drenes de fondo seran instalados por

la empresa TLM antes del colado de las losas del tanque

terapéutico con 2% de pendiente, en el colado de la plantilla
se dejara un hueco de 0.25m x 0.25m para el dren de fondo.

DETALLE (4): El espesor de la losa del tanque sera en-

tre 15y 20 cm, se adicionaran aditivos de acuerdo al cal-
culo estructural,acabado espejo, pendiente del 2%, hacia
el drén de fondo.

DETALLE (5): Los muros del tanque seran de concreto

armado de 30cm, para el anclaje de los paneles de acero
se dejara al menos 5 cm de recubrimiento de concreto
se utilizaran taquetes expansivos Z. Acabado espejo en
las caras interiores de los muros.

DETALLE (6): Los muros de apoyo para armaduras se

fabricaran de concreto armado de 10 cm de espesor,
altura de 65 cms por debajo del N.P.T 0.00.
DETALLE (6A): Los muros de apoyo para armaduras en

la salida a trinchera, seran de de 15cm de altura, y se
dejaran perforaciones con tuberia PCV cédula 40 de 2"
para el paso de instalaciones.

DETALLE (7):Recubrimiento exterior de muro con loseta,

en el remate del muro se colocara de 57 cms x 90 cms. El
espesor de la loseta se le descontara al ancho del muro.
DETALLE (8): Rejilla perimetral de 20cm de ancho de

acero inoxidable o PVC.
DETALLE (9): Tablet, caja cuadrada de 5" con tapa,

alimentacion eléctrica a 120V, A=1.40 m, coka 40 cm.
DETALLE (10): Placa con entrada USB para extractor de

humedad, altura 2.40m.
DETALLE (11): Hueco para extractor de humedad axial

de 63 cms de diametro,39.50 cms por debajo la losa al
centro del muro, instalacion eléctrica a 220V de extractor
a tablero de control en cuarto de maquinas con tuberia
galvanizada pared delgada, la chalupa se ubicara a un
costado de la perforacién en muro exterior, 40 cms coka.
DETALLE (12): Las escaleras interiores al tanque seran

de concreto armado, con acabado espejo (fino pulido).
DETALLE (13). La pendiente en trinchera sera del 2%

hacia el carcamo.
DETALLE (14): La losa (techo) en trinchera se colara

después de la instalacién de la tuberia hidraulica.
DETALLE (15): Camara de reconocimiento facial en muro

a una altura de 1.40 m sobre N.P.T.

DETALLE (16): Contacto de RJ45, nodo que comunica la
camara con el switch POE en cuarto de maquinas a una
altura de 1.40m.

DETALLE (17): Contactos RJ45 para Router a una altura

de 1.90 m sobre N.P.T. Nodo (1) comunica con Switch
POE y nodo (2) comunica con CPU en cuarto de maquinas
0 SAE de ser requerido. Instalaciéon con cable UTP tipo 6
para intemperie.

DETALLE 18: Area sin pendiente.

DETALLE 19: Se fabricara una escalera marina

empotrada en muro para bajar, se deberd pintar con
esmalte anticorrosivo para espacios humedos.
DETALLE 20: La tapa de acceso a trinchera debe ser

de material ligero, herreria esmaltada en color similar
a la loseta debera tener dos jaretas para moverla, al
nivel del piso terminado para que no tropiecen las
personas.

DETALLE 21: Se colocara un mueble para guardar los

quimicos del tanque y los accesorios de limpieza.
DETALLE 22: Carril de paneles 65 cm de ancho.
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ACABADOS EN CUARTO DE MAQUINAS

DETALLE (1): Acometida eléctrica consumo 90

ampers con tierra fisica de acuerdo a norma.
Gabinete con llave para el alimentador principal,
se requiere un interruptor termomagnético tipo
NZMB1 3x90 A, sistema trifasico 4H, 1D,cable tipo
THW 3-3F, 1-4N, 1-4D, 220V, 60 HZ, altura 1.60m
a ras de tablero.

DETALLE (2): Llegada eléctrica a tablero de

control para extractor de humedad, altura 60 cms.
DETALLE (3): Nodo de Swith POE a Router,

contacto RJ45, altura 1.30 m.
DETALLE (3A): Nodo de Swith POE a Camara IP,

contacto RJ45, altura 1.30 m.
DETALLE (3B): Nodo de Swith POE a CPU,

contacto RJ45, altura 1.30 m.
DETALLE (3C): Contacto polarizado con tierra

fisica para alimentacion eléctrica de Swith POE,
altura 40 cms.
DETALLE (3D): Contacto polarizado con tierra

fisica para alimentacion eléctrica de sistema de
reconocimiento facial, altura 40 cms.
DETALLE (3E): Contacto polarizado con tierra

fisica para servicio eléctrico, altura 40 cms.
DETALLE (4): Toma de agua para llenado del tan-

que con tuberia PVC cédula 40 de 2" de diametro
presion 3-4kg, en caso de contar con una presion
mayor en hidroneumatico se colocara un regulador.
Para el sistema de llenado automatico se instalara
una bomba sumergible en cisterna con tuberia y
cableado independiente al tablero de control.
DETALLE (5): Disparo a drenaje con tuberia PVC

cédula 40 de 2", altura 0.90m del N.P.T 0.00
descarga con moto bomba.
DETALLE (6): Disparo al drenaje con tuberia PVC

cédula 40 de 2" con valvula check para evitar el
retorno de olores y aguas negras. La descarga se
realizara con motobomba.

DETALLE (7): Tablero de control.

DETALLE (8): Tablero T-POOL

DETALLE (9): Puerta louver.

DETALLE (10): Ventana louver, altura de piso a

ras de ventana 1.60m como minimo.
DETALLE (11):Base para bomba de calor de

concreto armado con muros de tabique 6 block
con aplanado fino, altura de 1.00m.

por 1.20 de base, altura 1.00m.

DETALLE (11A): Suministro hidraulico de

FILTRO-BOMBA DE CALOR-FILTRO en intemperie
con tuboplus y en interior del suelo 6 losa con PVC
cédula 40.

DETALLE (12): Gabinete para CPU (con teclado y
pantalla) para sistema de reconocimiento facial se
necesita un escritorio para el equipo,el Swith POE
se colocara a una altura de 1.50 N.P.T.

DETALLE (13): Se colocara un escritorio para la

computadora del sistema de reconocimiento facial.
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SIMBOLOGIA

TANQUE MULTIFUNCIONAL CON DOS AREAS
GENERALES PARA PACIENTES PEDIATRICOS Y
ADULTOS:

MEDIDAS EXTERIORES: 6.19 M X 6.02 M.
MEDIDAS INTERIORES: 5.69 M X 5.52 M M
VOLUMEN DE AGUA: 37 M?® (37,009L)
PROFUNDIDAD DE 1.10 M:

MEDIDAS INTERIORES: 2.84 M X 5.52 M.
VOLUMEN DE AGUA: 15.89 M? (15,886L)

PROFUNDIDAD DE 1.35 M:

MEDIDAS INTERIORES: 2.84 M X5.52 M.
VOLUMEN DE AGUA:21.12 M?® (21,123L)

-PANELES DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE
14 AlSI.
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