EXTERIOR

LAMPARAS DE LED PARA PARED DE
247 X18.3 X9 CM GRIS.

FICHA TECNICA:

Alto: 3.1 cm Ancho: 17 cm

Largo: 3.1 cm Color: Blanco
Material: Aluminio Peso: 0.239 kg
Modelo: 9113-0

Garantia proveedor: 1 afio

Luz: Neutra Tipo: Sobreponer

Tipo de foco: Led Potencia: 12

Tipo de corriente: 120  No. de luces 1
Conexiones Alambrica

Acabado: Mate

Accesorios: No Profundidad: 17 cm
Capacidad / tamafio: 60 hz

Incluye foco: Si

Lumenes: 800 Im

Horas de vida: 15,000

No. de piezas: 1 Diametro: 17
Montaje: Si

Tipo de sistema: Led

INTERIOR

Volteck Lait PLA-205L, Plafon redondo,
moderno, 12W, 6500K, LED, blanco

FICHA TECNICA:

Lampara de techo cuerpo de aluminio y
pantalla de poliestireno.

Encendido instantaneo, proporciona el
100% de brillo al encender.

Facil instalacion, para interior.
Consumo 12 W, tiempo de vida 15,000
horas

Amigable con el medio ambiente.
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RESERVA

CUADRO DE CARGAS EDIFICIO Y TANQUE TERAPEUTICO

CIRCUITO

LAMPARAS 100 W

LAMPARAS 100 W

CONTACTOS 200 W
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TOTAL

5200 W
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ACABADOS EN CUARTO DE MAQUINAS

Acometida eléctrica consumo 125 amperios

con tierra fisica de acuerdo a norma.
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ACOMETIDA ELECTRICA

Gabinete con llave para el alimentador principal,
se requiere un interruptor termomagnético tipo
NZMB1 3x150 A, sistema trifadsico 4H, 1D,cable tipo

THW 3-3F, 1-4N, 1-4D, 220V, 60 HZ, altura 1.60m
a ras de tablero.
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CUADRO DE CARGAS TANQUE TERAPEUTICO
CIRCUITO SUMINISTRO ELECTRICO WATTS VOLT AMPERIOS
1 INTETCANBIADOR DE CALOR 6000 220.0000 27.2700
2 BOMBA DE CALOR 4600 220.0000 20.9000
3 HIDROJET 1 1400 220.0000 6.3600
4 HIDROJET 2 1400 220.0000 6.3600
5 NADO CONTRA CORRIENTE 2800 220.0000 12.7200
6 MASAJE 1400 220.0000 6.3600
7 FILTRADO 1400 220.0000 6.3600
8 EXTRACTOR 527 220.0000 2.4000
9 LLENADO 800 120.0000 6.6700
10 PERIFERICA 800 120.0000 6.6700
11 CHARQUERA 800 120.0000 6.6700
12 RESERVA 400 120.0000 3.3700
13 T-POOL 400 120.0000 3.3700
14 TABLET Y ROUTER 400 120.0000 3.3700
15 FUENTES 400 120.0000 3.3700
16 BOBINAS 400 24.0000 3.3700
TOTAL 23,927 125.59
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