
TERRACERÍA

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE BANQUETA

 EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE

GUARNICIÓN EXISTENTE

CORTE CON CORTADORA

DE DISCO

PARAMENTO

POSTE DE C.F.E.

POZO DE VISITA

POSTE DE TELÉFONO

BANCO DE NIVEL

ESTANCAMIENTO DE AGUA

x    x    x

SIMBOLOGÍA

CORDÓN EXISTENTE

PAVIMENTO HIDRÁULICO

EXISTENTE

ESCURRIMIENTO NATURAL

CFE

TEL

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE EJE
LADO DISTANCIARUMBO V

X Y
COORDENADAS

EST PV
PST=0+000.00 574,430.7658 2,876,786.0439

PST=0+000.00 PI=0+081.61 N 07°32'59.92" E 81.614 PI=0+081.61 574,441.4892 2,876,866.9508

PI=0+081.61 PST=0+161.03 N 07°37'37.37" E 79.424 PST=0+161.03 574,452.0308 2,876,945.6724
D = 0°4'37.45" der

LONGITUD = 161.039m
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2 OESTE

0+000.00

0+010.00

0+020.00

0+030.00

0+040.00

0+050.00

0+060.00

0+070.00

0+090.00

0+100.00

0+110.00

0+120.00
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0+081.61

0+161.03
REF 1 (Y=2,876,951.755,
X=574,475.777,
Z=43.389)

REF 2 (Y=2,876,778.592,
X=574,456.284,
Z=43.594)
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TOPOGRÁFICO

001-TOP-01

N

UBICACIÓN

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

PLANO:OBRA:

INDICADA

UBICACIÓN:PLANO: ESC:

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DOS OESTE

PLANTA TOPOGRÁFICA

ESC.: 1:250sec. 0+000 a est. 0+161.03

PLANTA DEMOLICIÓN

ESC.: 1:250sec. 0+000 a est. 0+161.03

DEMOLICIÓN

ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y

LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA

INDEPENDENCIA  DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

N
N

NOTAS GENERALES

1.- SISTEMA DE COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSAL DE

MERCATOR (UTM WGS84/ZONA 14N)

2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO CON EL EQUIPO

G.P.S. DE DOBLE FRECUENCIA
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JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSIÓN @ 30 mts.

CON CARTÓN ASFALTADO DE 1/2" DE ESPESOR

Y VARILLA LISA 3/4" DE 50 cm DE LONGITUD @ 60 cm 

JUNTA LONGITUDINAL

CON VARILLA LISA 1/2"

DE 60 cm DE LONGITUD @ 60 cm

JUNTA DE CONTROL "ZIP CAP" O PREMOLDEADA

DE P.V.C. DE 1/3" DEL ESPESOR DE LA LOSA

@ 3 MTS

GUARNICIÓN PECHO PALOMA

LOSA DE RODAMIENTO

DETALLE DE JUNTAS

SIN / ESC

BANQUETA 8 CM.

F'C=150 KG/CM²
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F'C = 150 KG/CM²
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ACCESO A COCHERA

PENDIENTE 16%

S=0.067m2 CONCRETO
HIDRÁULICO

BASE 
HIDRÁULICA

RELLENO DE
MATERIAL DE BANCO

TERRENO NATURAL
0.

17

0.
020.

01

R0.05BANQUETACONCRETO

VARIABLE

PERFIL

002-GEO-01

NOTAS GENERALES

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.
2. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A CIELO ABIERTO HASTA LLEGAR A LA PROFUNDIDAD DE

DESPLANTE QUE MARQUE EL PROYECTO.
3. EL CONCRETO A UTILIZAR EN BANQUETAS SERÁ DEL TIPO PREMEZCLADO CON UNA

F'C=150 kg/cm², REVENIMIENTO SERÁ DE 10 cm
4. LA MEMBRANA DEL POLIETILENO SE FIJARÁ MEDIANTE CLAVOS Y FICHAS PARA EVITAR

LA FORMACIÓN DE PLIEGUES Y DOBLECES.
5. LA MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 SERÁ COLOCADA EN TODA EL ÁREA QUE MARCA

EL PROYECTO.
6. LOS MATERIALES DE ADICIÓN DEBERÁN PRESENTAR UNA CALIDAD TAL QUE LA CAPA

MEJORADA CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA CORONA DEL TERRAPLÉN.
7. SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN Y RETIRO DE LA CAPA VEGETAL Y DE OTROS

MATERIALES BLANDOS, ORGÁNICOS Y OBJETABLES, DONDE SE HALLAN DE REALIZAR
LAS EXCAVACIONES EN CAJA.

8. EL TERRAPLÉN SE CONSTRUIRÁ EN CAPAS HORIZONTALES.
9. LOS MATERIALES PROVENIENTES DEL CORTE QUE PRESENTEN BUENAS

CARACTERÍSTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERRACERÍA, SERÁN RESERVADOS
PARA SU USO EN LA OBRA.

10. LOS MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON LO ANTERIOR SERÁN RETIRADOS DEL ÁREA DE
ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR.

11. LOS MATERIALES ADICIONALES SE EXTRAEN DE ZONAS DE PRÉSTAMO APROBADAS POR
EL SUPERVISOR Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES.

12. NO SE EXTENDERÁ NINGUNA CAPA, MIENTRAS NO SE HAYA COMPROBADO QUE LA
SUBYACENTE CUMPLE LAS CONDICIONES DE COMPACTACIÓN EXIGIDAS.

13. LA CALIDAD DEL AGUA UTILIZADA DEBERÁ SER LIMPIA LIBRE DE GRASAS.
14. CUANDO EL MATERIAL DE LOS TERRAPLENES CONTENGA MAYOR GRADO DE HUMEDAD

QUE EL ÓPTIMO, ANTES DE INICIAR LA COMPACTACIÓN SE ELIMINARA LA HUMEDAD
EXCEDENTE, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO QUE APRUEBE EL SUPERVISOR.

15. SERÁ RESPONSABLE DEL CONTRATISTA ASEGURAR UN CONTENIDO DE HUMEDAD QUE
GARANTICE EL GRADO COMPACTACIÓN EXIGIDO EN TODAS LAS CAPAS DEL CUERPO DEL
TERRAPLÉN.

16. LA DENSIDAD DE LA SUBRASANTE COMPACTADA SE DEFINIRÁ SOBRE UN MÍNIMO DE SEIS
(6) DETERMINACIONES, EN SITIOS ELEGIDOS AL AZAR CON UNA FRECUENCIA DE (1) CADA
250 m

17. LA COMPACTACIÓN DE LOS MATERIALES DEBERÁ REALIZARSE EN CAPAS DE ACUERDO
REGLAMENTADO EN EL PROYECTO A UN MÁXIMO DE 20 cm

18. EL MATERIAL DE BASE SERÁ DE 0.15 m
19. CONCRETO HIDRÁULICO MR=42 kg/cm², TMA 19 mm, REVENIMIENTO DE 10 cm
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ALTO

30
km/h

RAYA DE ALTO

M-6

LÍNEA DE ALTO CON UNA LONGITUD

VARIABLE, EL ANCHO DE LÍNEA DE

0.40 m CON PINTURA TRAFICO

DESARROLLADA COLOR BLANCO.

SEÑAL DE ALTO

SII-6

SR-6

SEÑAL DE CRUCE DE PEATÓN

SP-32

SEÑAL DE LIMITE DE

VELOCIDAD

ALUMBRADO PROPUESTO

CANALIZACIÓN

SUBTERRÁNEA

REGISTRO ELÉCTRICO

ACOMETIDA ELÉCTRICA

SIMBOLOGÍA SEÑALIZACIÓN

NOMENCLATURA DE CALLE
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M-7.1

RAYA SEPARADORA DE

SENTIDOS DE CIRCULACIÓN

M-1.1

LÍNEA CONTINUA SENCILLA PARA

SEPARACIÓN DE SENTIDOS CON

ARROYO VIAL HASTA 6.50 m CON

10 cm DE ANCHO CON PINTURA

TRAFICO DESARROLLADA COLOR

AMARILLO.

RAYA SEPARADORA DE

SENTIDOS DE CIRCULACIÓN

LÍNEAS PARA CRUCE DE PEATONES

EL ANCHO DE LÍNEA DE 0.40 m CON

UNA LONGITUD VARIABLE, Y

SEPARACIÓN DE 0.40 m CON

PINTURA TRAFICO DESARROLLADA

COLOR BLANCO.

BOLARDO

CP:88730
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PARA COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN

BANQUETA PROPUESTA

GUARNICIÓN PROPUESTA

SEÑALAMIENTO DE

NOMENCLATURA

CON LAMINA GALVANIZADA

CALIBRE 16, 0.90M X 0.20M
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30
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LP

SEÑALAMIENTO SII-6

LP

DE SEÑALAMIENTO

SIN / ESCSECCIÓN

DETALLE UBICACIÓN 

CP:88730

NOMBRE DE LA COLONIA

NOMBRE DE LA CALLE

DETALLE DE TABLEROS

SIN / ESCCOTAS EN CM
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VARIABLE

0.40

0.40

DETALLE CRUCE PEATONAL

SIN / ESCPLANTA

PEDESTAL

TRAPEZOIDAL

DE CONCRETO

F'C 200 KG/CM²

BRAZO VIAL PARA ARBOTANTE

DE 1.20 M DE LARGO X 2" DE Ø

NOMINAL

LUMINARIA LED PARA VIALIDAD

MODELO PROMETEO-70 WATTS,

INYECTADA EN ALUMINIO

CALZADA

GUARNICIÓN

PROPUESTA

ARBOTANTE CÓNICO

CIRCULAR DE ACERO DE

 9.00 M DE ALTURA, ACABADO

GALVANIZADO.

DETALLE DE ALUMBRADO

SIN / ESC

0.
45

0.45

0.
65

0.55

0.55
0.23

0.
70

0.19

0.
10

0.
90

0.
10 0.

40

0.30
GROUT 40 mm

ANCLA DE 3/4",

EXTREMO ROSCADO

L=70CM+10

4VRS 3/8" Y

EST 3/8" @20 CM

POLIDUCTO

32 MM Ø

ESPECIFICADO

ANCLA DE 3/4",

EXTREMO

ROSCADO

L=70CM+10

ANCLA DE 3/4",

EXTREMO

ROSCADO

L=70CM+10

PLACA

BASE

TUERCA

NIVELACIÓN

PLACA BASE DEL POSTE
(VERIFICAR CON EL PROVEEDOR DEL
POSTE DIMENSIONES DE LA PLACA Y
SEPARACIÓN DE LOS BARRENOS.) 

DETALLE BASES DE POSTES 

DETALLE ACOMETIDA

DETALLE REGISTRO ELÉCTRICO 

REGISTRO ELÉCTRICO CILÍNDRICO 

 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON ARO Y 

 TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO, DOBLE 

TORNILLO Y CUERPO DE PVC DE DIÁMETRO 

 DE 30 CM., CON ALTURA DE 40 CM.

 TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO

N.T.P

N.T.P

DETALLE DE ALUMBRADO

SIN / ESC

DETALLE ARMADO PEDESTAL

TUBO DE

CÉDULA 30 

3

16

"

CHAFLÁN DE

0.50 CM

BUÑA DE 2MM

DE PROF.

0
.
3
5

0
.
6
5

6
"

N.P.T.

4 VRS. #3

EST. #2@10 CM

RECUBRIMIENTO

LIBRE DE 5 CM

CONCRETO

F'C=150 KG/CM
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0
.
5
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TAPA A BASE DE

PLACA DE ACERO 
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"

BUÑA DE 2" DE

ANCHO CON

PINTURA

REFLEJANTE SMA

SIN / ESC

DETALLE DE BOLARDO

BOLARDO DE PLACA DE

ACERO ROLADA CON

PINTURA ELECTROSTÁTICA

GRIS OXFORD SMA
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SEÑALIZACIÓN

004-SEÑ-01

ESC.: 1:250sec. 0+000 a est. 0+161.03

ALUMBRADO

PLANTA DE SEÑALIZACIÓN

DEJAR DISTANCIA CONSIDERABLE ENTRE RAMPA Y PEDESTAL DE LUMINARIA

U/O SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA EVITAR LA OBSTACULIZACIÓN DEL

PEATÓN.

NOTAS GENERALES

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. EL SEÑALAMIENTO TIENE POR OBJETO ORIENTAR A LOS USUARIOS EN LA

UBICACIÓN DE SITIO QUE SE TRATE DENTRO DE LA CIUDAD.

3. DEBEN DE SER RECTANGULARES CON SU MAYOR DIMENSIÓN EN

HORIZONTAL.

4. LOS TABLEROS DE LAS SEÑALES DE NOMENCLATURA DEBEN DE ESTAR

FORMADOS POR DOS PLACAS DE 20 cm X 90 cm COLOCADAS EN FORMA

DE CRUZ.

5. SE DEBEN DE FIJAR EN POSTES COLOCADOS SOBRE LA BANQUETA EN EL

LUGAR MAS VISIBLE DE LAS ESQUINAS DE LAS VIALIDADES URBANAS.

6. EL FONDO DE PAPEL REFLEJANTE DEBERÁ SER GRADO DE INGENIERÍA.

7. NO SE PERMITIRÁ EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA

COLOCADO EL POSTE DE SEÑALAMIENTO, NI QUE ESTOS SE COLOQUEN

EN LOS ACCESOS PARA DISCAPACITADOS.

8. DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA MEXICANA

NOM-034-SCT2-2011 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE

CARRETERAS Y VIALIDADES URBANAS.

9. EL PINTADO DE RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS EN EL PAVIMENTO DEBERÁ

DE EFECTUARSE CON PINTURA TERMOPLÁSTICA.

10. LA PINTURA SE APLICARA EN EL ANCHO ESTIPULADO Y CUANDO ESTA

AUN ESTE HÚMEDA SE INCORPORARA EL MATERIAL REFLEJANTE

CUMPLA CON EL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN INDICADO EN LA

NORMA N.CMT.5.01.001/13.

ESC.: 1:250sec. 0+000 a est. 0+161.03

PLANTA DE ALUMBRADO

1. ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LA INDICADA.

2. LA INSTALACIÓN DEL POSTE, DEBERÁ HACERSE CON GRÚA PARA EVITAR

DAÑARLO, NO SE PERMITIRÁ ESTA MANIOBRA POR MEDIO DE TIRFORS.

3. LA INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS, DEBERÁ DE HACERSE CON GRÚA

EQUIPADA CON CANASTILLA PARA EVITAR DAÑARLAS.

4. EL ARBOTANTE DEBERÁ DE SER FONDEADO CON UNA CAPA DE PINTURA

ANTICORROSIVA Y UNA CAPA DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR A

DEFINIR POR SUPERVISIÓN.

5. EN EL LUGAR ESPECIFICADO PARA LA COLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS,

SE PROCEDERÁ A COLOCAR LAS BASES DE CONCRETO TRAPEZOIDALES

CON F'C=200 kg/cm

2

, CON CIMBRA DE MADERA CON ACABADO OCHAVADO

EN LAS ARISTAS, TENIENDO UNA SECCIÓN DE DESPLANTE DE 65X65 cm Y

ALTURA DE 1.00 m

6. EL NIVEL DE LA CORONA DEL PEDESTAL DEBERÁ ESTAR A 20 cm POR

ENCIMA DEL LECHO SUPERIOR DE LA BANQUETA.

7. NO SE PERMITIRÁ EL COLADO DE BANQUETAS, SI ANTES NO SE HA

COLOCADO EL PEDESTAL Y EL REGISTRO ELÉCTRICO.

8. UNA VEZ LOCALIZADOS LOS POSTES DE LUMINARIAS EN EL LUGAR DEL

TERRENO, SE PROCEDERÁ A INSTALAR LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS

DE ACUERDO A PROYECTO.

9. CUANDO SE ALOJEN CONDUCTORES EN CHAROLAS O DUCTOS DONDE

SEAN VISIBLES, DEBERÁN AGRUPARSE CON COLLARINES SUJETA A

CABLES POR GRUPOS DE CIRCUITOS O POR TIPO DE INSTALACIÓN.

10. COLOCAR REGISTRO ELÉCTRICO NIVELADO A LA MISMA DE LA RASANTE

DE LA BANQUETA, SE DEBERÁ INTRODUCIR LAS CANALIZACIONES EN

AMBOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL REGISTRO.

11. PARA LA COLOCACIÓN DE LA ACOMETIDA SE PROCEDERÁ A SU

INSTALACIÓN DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO AL PLANO.

12. LAS ACOMETIDAS SE DEBERÁN DE SUJETAR EN EL CABLE MENSAJERO Y

NO DE LA ABRAZADERA DEL POSTE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE CFE

NOTAS GENERALES

N

UBICACIÓN

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

PLANO:OBRA:

INDICADA

UBICACIÓN:PLANO: ESC:

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DOS OESTE

ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y

LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA

INDEPENDENCIA  DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

N
N
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ANDADOR PROPUESTO

PARAMENTO

CORDÓN PROPUESTO

x    x    x

SIMBOLOGÍA

PUNTO DE TRAZO

RAMPA PROPUESTA

PROYECTO PAVIMENTACIÓN

 HIDRÁULICA

ENCINO ROBLE

ENCINO ROJO

ANACAHUITA

PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXISTENTE

1
.
0
0

Características

Informativas de la especie.

Anacahuita

Cordia boissieri

Altura= 4 a 6 mts

Diámetro de copa= 4 mts.

Es de origen Nativo, tiene un follaje

Perennifolio, sus características

mas especificas es que sus hojas

son aterciopeladas simples con un

color verdes, su flor blanca y fruto

drupa.

GUARNICIÓN PROPUESTA

PROPUESTA 

A

LP

BANQUETA

CEPA DE 1.00x1.00x1.00m

ÁRBOL PROPUESTO EN CATALOGO DE 3" DE

Ø DE TRONCO Y 2.00 A 2.50 MTS DE ALTURA.

ÁRBOL PROPUESTO

ANACAHUITA

(Cordia boissieri)

CAJETE DE

0.80X1.60 M

0
.
2
0

GRAVA DE 3´´

1.00

0.20

GUARNICIÓN PROPUESTA
PROPUESTA 

A

LP

BANQUETA

CEPA DE 1.00x1.00x1.00m

ÁRBOL PROPUESTO EN CATALOGO DE 4"

DE Ø DE TRONCO Y ALTURA DE 4 MTS.

ÁRBOL PROPUESTO

ENCINO ROBLE

(Quercus polymorpha)

1
.
0

0

Características

Informativas de la especie.

Encino Roble

Quercus polymorpha

Altura= 10 a 15 mts.

Diámetro de copa= 8 mts.

Crecimiento relativamente rápido,

longevidad y resistente al medio

ambiente.

CAJETE DE

0.80X1.60 M

1.00

0
.
2

0

GRAVA DE 3´´

0.20

Características

Informativas de la especie.

Encino Rojo

Quercus rubra

Altura= 10 a 15 mts.

Diámetro de copa= 8 mts.

Crecimiento relativamente rápido,

longevidad y resistente al medio

ambiente.

GUARNICIÓN PROPUESTA
PROPUESTA 

A

LP

BANQUETA

1
.
0
0

ÁRBOL PROPUESTO

ENCINO ROJO

(Quercus rubra)

1
.
0
0

CAJETE DE

0.80X1.60 M

1.00

0
.
2
0

GRAVA DE 3´´

0.20

CEPA DE 1.00x1.00x1.00m

ÁRBOL PROPUESTO EN CATALOGO DE 4"

DE Ø DE TRONCO Y ALTURA DE 4 MTS.

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN ESQUINA 1

LADO
DISTANCIARUMBO

EST PV Y X
1 2,876,690.6820 573,956.7296

1 2 S 89°21'59.69" W 1.514 2 2,876,690.6653 573,955.2159

2 4 S 48°25'52.53" W 2.614 4 2,876,688.9309 573,953.2603
CENTRO DE CURVA 3 2,876,688.6655 573,955.2426
DELTA = 81°36'30.32" LONG. CURVA = 2.849
RADIO = 2.000 SUB.TAN.= 1.727

LONGITUD = 4.362 m
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CUADRO DE CONSTRUCCIÓN ESQUINA 2

LADO
DISTANCIARUMBO

EST PV Y X
5 2,876,532.6188 573,932.4367

5 7 S 37°37'14.95" E 2.837 7 2,876,530.3719 573,934.1684
CENTRO DE CURVA 6 2,876,532.3561 573,934.4194
DELTA = 90°20'29.76" LONG. CURVA = 3.154
RADIO = 2.000 SUB.TAN.= 2.012

7 8 S 82°47'29.83" E 0.686 8 2,876,530.2857 573,934.8493

LONGITUD = 3.840 m

C O O R D E N A D A S
V

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN ESQUINA 3

LADO
DISTANCIARUMBO

EST PV Y X
9 2,876,531.6076 573,924.7382

9 10 S 82°21'26.85" E 0.496 10 2,876,531.5417 573,925.2294

10 12 N 52°35'46.54" E 2.831 12 2,876,533.2611 573,927.4781
CENTRO DE CURVA 11 2,876,533.5239 573,925.4954
DELTA = 90°5'33.23" LONG. CURVA = 3.145
RADIO = 2.000 SUB.TAN.= 2.003

LONGITUD = 3.640 m

C O O R D E N A D A S
V

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN ESQUINA 4

LADO C O O R D E N A D A S
DISTANCIARUMBO V

EST PV Y X
13 2,876,688.2300 573,948.1218

13 15 N 41°44'27.90" W 3.036 15 2,876,690.4951 573,946.1007
CENTRO DE CURVA 14 2,876,688.4955 573,946.1395
DELTA = 98°44'10.56" LONG. CURVA = 3.447
RADIO = 2.000 SUB.TAN.= 2.331

15 16 S 88°53'26.82" W 2.919 16 2,876,690.4386 573,943.1826

LONGITUD = 6.365 m

 

ARBORIZACIÓN

005-ARB-01

ESC.: 1:250sec. 0+000 a est. 0+161.03

TRAZO ESQUINAS

PLANTA DE ARBORIZACIÓN

ESC.: 1:250sec. 0+000 a est. 0+161.03

PLANTA DE TRAZO ESQUINAS

DETALLE ARBORIZACIÓN

ESC.: SN

N

UBICACIÓN

CUADROS DE CONSTRUCCIÓN

ESC.: SN

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE

 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

PLANO:OBRA:

INDICADA

UBICACIÓN:PLANO: ESC:

PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DOS OESTE

ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y

LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA

INDEPENDENCIA  DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS.

N
N
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