
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE CALLES

SALINAS DE GORTARI Y GÓMEZ DE SOLIS EN LA COLONIA AMÉRICO VILLAREAL

GUERRA III, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
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PLANO

TOPOGRÁFICO

UBICACIÓN

OBRA PLANO N°

PLANO ESCALA PLANO

LAS INDICADAS

CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE CALLES

SALINAS DE GORTARI Y GÓMEZ DE SOLIS,

COL. AMÉRICO VILLAREAL GUERRA III, CD.

REYNOSA, TAMPS.

Planta topográfica

ESC.1:300

N

Pavimento hidráulico existente

Terreno natural

SIMBOLOGÍA DE ÁREAS

SIMBOLOGÍA DE LÍNEAS

X Limite de propiedad

Guarnición existente

Patín de guarnición existente

Eje de proyecto

C.D.V

Caja de válvulas

SISTEMA DE COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSAL

DE MERCATOR (UTM WGS84/ZONA 14N)

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN DE EJE

LADO

DISTANCIARUMBO V

X Y

COORDENADAS

EST PV

PST=0+000.00 574,211.7027 2,878,626.5503

PST=0+000.00 PST=0+102.80 N 04°21'21.01" W 102.800 PST=0+102.80 574,203.8950 2,878,729.0534

LONGITUD = 102.800m

N

BANCOS DE NIVEL

CLAVE

X Y

COORDENADAS

REF-1 574,217.871 2,878,617.08

REF2 574,202.427 2,878,693.778

Z

44.663

44.104

REF3 574,208.117 2,878,737.782 43.332

Planta de demolición

ESC.1:250

Superficie de concreto existente

TEL Poste de teléfono

CFE Poste eléctrico

R.S

Registro sanitario

P.V
Pozo de visita

Banco de nivel

Curva de nivel 0.10

Curva de nivel 0.02

Demolición de superficie de concreto

Demolición de guarnición

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMPS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

Escurrimiento natural

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA
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REF-1

Y=2,878,617.080

X=574,217.871

Z=44.663

REF-3

Y=2,878,737.782

X=574,208.117

Z=43.332

REF-2

Y=2,878,693.778

X=574,202.427

Z=44.104

P.V

Pozo de visita

Cota: 44.66
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Pozo de visita
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Demolición de concreto simple

en banquetas y rampas.

141.94 m

2

Demolición de concreto simple

en banquetas y rampas

129.86 m
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PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE CALLES

SALINAS DE GORTARI Y GÓMEZ DE SOLIS EN LA COLONIA AMÉRICO VILLAREAL

GUERRA III, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
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2 DE 4

PLANO GEOMETRICO

UBICACIÓN

OBRA PLANO N°

PLANO ESCALA PLANO

LAS INDICADAS

CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE CALLES

SALINAS DE GORTARI Y GÓMEZ DE SOLIS,

COL. AMÉRICO VILLAREAL GUERRA III, CD.

REYNOSA, TAMPS.

Planta de rasantes

ESC.1:300

N

Pavimento hidráulico de proyecto.

Área de banqueta de concreto.

Simbología de áreas

Simbología de líneas

X
Limite de propiedad

Guarnición de proyecto

Patín de guarnición de proyecto

Eje de proyecto

SISTEMA DE COORDENADAS UNIVERSAL TRANSVERSAL

DE MERCATOR (UTM WGS84/ZONA 14N)

N

Área de rampa de concreto.

TEL

Poste de teléfono

CFE Poste eléctrico

P.V
Pozo de visita

Área de aproche de concreto.

Planta geométrica

ESC.1:300

Variable 1.001.00
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Alaveo hasta remate

de guarnicion.

Alaveo hasta remate

de guarnicion.

Rampa de acceso vehicular a

remate con guarnicion.

Banqueta de concreto

Remate de patin de

guarnicion a nivel de

rasante de proyecto

Variable1.00 1.00

Detalle de acceso a cochera

ESC.1:75
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Ver detalle de bolardo.

Nota.

1. Ver cuadro de construcción de orejas

para su ubicación y trazo.

2. El radio de giro en orejas puede variar

de acuerdo a la ubicación u

obstrucciones que se encuentren en

obra.

Intervención de

banqueta existente.

Banqueta de

proyecto
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Detalle de rampas peatonales

ESC.1:75

Cuadro de construcción de oreja 1

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

1-2 S 02°37'22.91" E 1.095 177°22'37.09" 1 90°9'56.62" 574,203.98042,878,627.2647

2-3 N 87°19'25.02" E 2.103 87°19'25.02" 2 89°56'47.93" 574,204.03052,878,626.1707

3-5 N 41°23'39.66" E 4.295 41°23'39.66" 3 134°4'14.63" 574,206.13142,878,626.2689

CENTRO DE CURVA 4 2,878,629.2622 574,205.9832

DELTA = 91°32'37.58" LONG. CURVA = 4.788

RADIO = 2.997 SUB.TAN.= 3.079

5-6 N 15°39'55.88" W 2.550 344°20'4.12" 5 122°56'24.46" 574,208.97142,878,629.4910

6-7 S 85°38'38.99" W 2.628 265°38'38.99" 6 101°18'34.87" 574,208.28302,878,631.9458

7-8 S 04°07'02.73" E 4.396 175°52'57.27" 7 90°14'18.28" 574,205.66242,878,631.7462

8-1 S 87°12'40.47" W 2.000 267°12'40.47" 8 271°19'43.20" 574,205.97802,878,627.3620

Superficie = 16.920 m2

Cuadro de construcción de oreja 2

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

9-10 N 02°54'50.49" W 1.141 357°5'9.51" 9 89°59'49.61" 574,219.31282,878,626.9355

10-11 S 86°45'47.57" W 2.000 266°45'47.57" 10 89°40'38.06" 574,219.25482,878,628.0749

11-12 N 04°36'36.67" W 4.654 355°23'23.33" 11 268°37'35.76" 574,217.25802,878,627.9620

12-13 S 85°38'38.99" W 2.626 265°38'38.99" 12 90°15'15.65" 574,216.88392,878,632.6010

13-14 S 06°57'14.74" W 2.550 186°57'14.74" 13 101°18'35.76" 574,214.26572,878,632.4015

14-16 S 46°04'50.24" E 4.392 133°55'9.76" 14 126°57'55.02" 574,213.95702,878,629.8708

CENTRO DE CURVA 15 2,878,629.8404 574,216.9767

DELTA = 93°18'50.27" LONG. CURVA = 4.918

RADIO = 3.020 SUB.TAN.= 3.200

16-9 N 87°05'19.90" E 2.195 87°5'19.90" 16 133°10'10.14" 574,217.12092,878,626.8240

Superficie = 17.845 m2

Cuadro de construcción de oreja 3

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

17-18 N 86°41'39.92" E 2.235 86°41'39.92" 17 89°52'16.76" 574,196.53152,878,727.4601

18-19 S 04°13'41.16" E 5.385 175°46'18.84" 18 269°4'38.92" 574,198.76302,878,727.5890

19-20 N 85°38'38.99" E 2.240 85°38'38.99" 19 89°52'20.15" 574,199.16012,878,722.2183

20-21 N 06°57'14.74" E 2.550 06°57'14.74" 20 101°18'35.76" 574,201.39402,878,722.3884

21-22 N 04°21'21.01" W 1.119 355°38'38.99" 21 168°41'24.24" 574,201.70262,878,724.9192

22-24 N 48°45'58.93" W 4.199 311°14'1.07" 22 135°35'22.09" 574,201.61762,878,726.0352

CENTRO DE CURVA 23 2,878,725.8132 574,198.6314

DELTA = 89°1'48.94" LONG. CURVA = 4.653

RADIO = 2.994 SUB.TAN.= 2.944

24-25 S 86°49'23.16" W 2.000 266°49'23.16" 24 135°35'22.09" 574,198.46002,878,728.8027

25-17 S 03°10'36.84" E 1.234 176°49'23.16" 25 90°0'0.00" 574,196.46312,878,728.6919

Superficie = 18.279 m2

Cuadro de construcción de oreja 4

LADO DISTANCIARUMBO AZIMUT VERT. ANG.INT. Y X

26-27 N 04°26'23.65" W 3.316 355°33'36.35" 26 89°54'57.36" 574,209.33802,878,726.4560

27-29 S 38°00'57.87" W 4.044 218°0'57.87" 27 42°27'21.53" 574,209.08132,878,729.7619

CENTRO DE CURVA 28 2,878,726.8040 574,209.5822

DELTA = 84°44'37.78" LONG. CURVA = 4.437

RADIO = 3.000 SUB.TAN.= 2.737

29-30 S 04°21'21.01" E 0.328 175°38'38.99" 29 137°37'41.11" 574,206.59092,878,726.5761

30-26 N 85°38'38.99" E 2.730 85°38'38.99" 30 90°0'0.00" 574,206.61582,878,726.2487

Superficie = 7.148 m2
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Banqueta

45.0 Variable

Pavimento hidráulico de 15.0 cm con concreto

MR-42 kg/cm

2

.

Colocar hule negro de polietileno calibre 400

Base hidraulica de 20.0 cm de espesor

compactada al 100% de su PVSM, PPM.

Subbase con material calidad subrasante

compactada al 95% PVSM, PPM.

Escarificado de terreno natural a 15.0 cm

estabilizada con cal al 5% de su PVSS,

compacatada al 90% de su PVSM, PPE.

Ver detalle
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45.0 Variable

Pavimento hidráulico de 15.0 cm con concreto

MR-42 kg/cm

2

.

Colocar hule negro de polietileno calibre 400

Base hidraulica de 20.0 cm de espesor

compactada al 100% de su PVSM, PPM.

Subbase con material calidad subrasante

compactada al 95% PVSM, PPM.

Escarificado de terreno natural a 15.0 cm

estabilizada con cal al 5% de su PVSS,

compacatada al 90% de su PVSM, PPE.

Ver detalle
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AmpliacionBanqueta

Estructura de pavimento

ESC.1:25

Detalle de estructura en

ampliación de banqueta.

ESC.1:25

8

°

Banqueta

Rampa

80.0 45.0

Arroyo

Colocar hule negro de

polietileno calibre 400.

Relleno en banquetas y

rampas compactado al

90% de su PVSM, PPE.
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Transición

107.0 18.0 VariableVariable

Estructura de pavimento

Losa de rodamiento

Remate a guarnición

125.0

Detalle de rampa en cochera

ESC.1:25

Seccion de guarnicion y aproche

ESC.1:10
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Bolear arista

Remate a rampa de

acceso vehicular
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60.0

49.0

Bst. #3 @ 30 cm

Ld. 68.0 cm

Apertura de caja

6.90

Variable3.453.45Variable

0.453.000.45

Guarnicion de concreto tipo pecho

paloma con concreto de f'c=150 kg/cm

2

,

T.M.A 19 mm, rev. 10-12 cm con juntas

frias @ 3.0 m, alineado con juntas frias

de banqueta, acabado escobillado fino y

volteador en junta fria.

ParamentoParamento

Ver detalle de

estructura de pavimento

Banqueta de 8.0 cm de espesor con

concreto premezclado de f'c=150

kg/cm

2

, T.M.A 19 mm, rev. 10 cm con

juntas frias  @ 3.0 m acabado

escobillado fino y volteador en juntas.

1%

1%

-2% max

+2% max

Eje de proyecto

Ver plano de secciones

transversales para definir

bombeo de acuerdo a

cadenamiento.

3.00

Seccion transversal A-A'

ESC.1:50

X X X X X X X X

X X X X X X X X

Junta longitudinal con

varilla lisa Ø

3

4

" colocadas

@ 50.0 cm

0
.
7

5

0.60

Junta transversal de expansión

colocada @ 30.0 m con con varilla

lisa de Ø

3

4

" de 50.0 cm @ 60.0 cm y

junta de cartón asfaltado de 

1

2

"

Junta de control "ZIP CAP" o

premoldeada de PVC incrustada

hasta 

1

3

 del espesor de la losa de

rodamiento.

3.003.00 3.00 3.00

Banqueta

Guarnición

Banqueta

Guarnición
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Detalle de juntas en pavimento

ESC.1:150

Acot. cm

Acot. cm

Acot. cm

Acot. m

Acot. m

Acot. m Acot. m Acot. cm

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMPS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

Acceso a cocheras.

Rampa peatonal.

N

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C
A

L
L
E

 
V

A
L
D

E
Z

 
B

A
L
B

O
A

C
A

L
L
E

 G
Ó

M
E

Z
 D

E
 S

O
L
IS

C
A

L
L
E

 S
A

L
IN

A
S

 D
E

G
O

R
T

A
R

I

C
A

L
L
E

 
V

A
L
D

E
Z

 
B

A
L
B

O
A

0
+

0
0
0
.0

0

0
+

0
1
0
.0

0

0
+

0
2
0
.0

0

0
+

0
3
0
.0

0

0
+

0
4
0
.0

0

0
+

0
5
0
.0

0

0
+

0
6
0
.0

0

0
+

0
7
0
.0

0

0
+

0
8
0
.0

0

0
+

0
9
0
.0

0

0
+

1
0
0
.0

0

0
+

0
0
3
.1

3

0
+

0
0
5
.6

3

0
+

0
9
2
.3

3

0
+

0
9
6
.3

4

0
+

0
9
8
.8

4

0
+

1
0
2
.8

0

4
4
.
7
6

4
4
.
7
2

4
4
.
6
5

4
4
.
5
9

4
4
.
5
4

4
4
.
8
5

4
4
.
8
5

4
4
.
7
0

4
4
.
6
4

4
4
.
5
8

4
4
.
7
3

4
4
.
7
3

4
4
.
8
5

4
4
.
8
5

4
4
.
7
0

4
4
.
6
3

4
4
.
5
6

4
4
.
7
1

4
4
.
7
1

4
4
.
8
3

4
4
.
8
3

4
4
.
6
8

4
4
.
6
1

4
4
.
5
4

4
4
.
6
9

4
4
.
6
9

4
4
.
7
9

4
4
.
7
9

4
4
.
6
4

4
4
.
5
7

4
4
.
5
0

4
4
.
6
5

4
4
.
6
5

4
4
.
7
1

4
4
.
7
1

4
4
.
5
6

4
4
.
4
9

4
4
.
4
2

4
4
.
5
7

4
4
.
5
7

4
4
.
5
8

4
4
.
5
8

4
4
.
4
3

4
4
.
3
7

4
4
.
3
0

4
4
.
4
5

4
4
.
4
5

4
4
.
4
2

4
4
.
4
2

4
4
.
2
7

4
4
.
2
1

4
4
.
1
4

4
4
.
2
9

4
4
.
2
9

4
4
.
2
6

4
4
.
2
6

4
4
.
1
1

4
4
.
0
4

4
3
.
9
7

4
4
.
1
2

4
4
.
1
2

4
4
.
0
9

4
4
.
0
9

4
3
.
9
4

4
3
.
8
7

4
3
.
8
1

4
3
.
9
6

4
3
.
9
6

4
3
.
9
3

4
3
.
9
3

4
3
.
7
8

4
3
.
7
1

4
3
.
6
4

4
3
.
7
9

4
3
.
7
9

4
3
.
7
6

4
3
.
7
6

4
3
.
6
1

4
3
.
5
4

4
3
.
4
8

4
3
.
6
3

4
3
.
6
3

4
3
.
7
2

4
3
.
7
2

4
3
.
5
7

4
3
.
5
1

4
3
.
4
4

4
3
.
4
1

4
3
.
6
4

4
3
.
6
4

4
3
.
4
9

4
3
.
4
4

4
3
.
3
9

4
3
.
3
6

4
3
.
4
4

4
3
.
4
4

4
3
.
4
1

4
3
.
3
8

4
3
.
3
5

4
3
.
3
2

4
3
.
3
7

4
3
.
3
7

4
3
.
3
3

4
3
.
3
0

4
3
.
3
0

TEL

TEL

TEL

TEL

A

A
'

47

46

45

44

43

42

TIPO DE

MATERIAL

FACTOR DE

ABUNDAMIENTO

FACTOR DE

COMPACTACIÓN

ORDENADAS DE LA

CURVA MASA

TERRAPLÉN

CORTE

TERRAPLÉN

CORTE

SUBRASANTE

TERRENO

V
O

L
U

M
E

N
E

S
P

E
S

O
R

E
L

E
V

A
C

I
Ó

N

ESCALA HORIZONTAL 1 : 7500

ESCALA VERTICAL 1 : 750

CALLE VALDEZ BALBOA

P
C

V
=

0
+

0
1

5
.
0

0

E
l
e

v
=

4
4

.
5

9

P
I
V

=
0

+
0

3
0

.
0

0

E
l
e

v
=

4
4

.
5

4

P
T

V
=

0
+

0
4

5
.
0

0

E
l
e

v
=

4
4

.
2

9

-0.3842 % en 15.00m

-
1

.
6

5

3

3

 
%

 
e

n

 
5

7

.
8

0

m

0
+

0
0

0
.
0

0

1
0

,
0

0
0

0
.
0

0
0

.
0

0
0

.
0

0
4

4
.
6

5
4

4
.
6

5

0
+

0
0

3
.
1

3

1
0

,
0

1
4

0
.
2

0
1

3
.
8

7
0

.
0

5
4

4
.
6

4
4

4
.
6

9

0
+

0
0

5
.
6

3

1
0

,
0

2
5

0
.
1

7
1

1
.
7

0
0

.
0

5
4

4
.
6

3
4

4
.
6

8

0
+

0
1

0
.
0

0

1
0

,
0

4
7

0
.
1

6
2

2
.
1

2
0

.
0

6
4

4
.
6

1
4

4
.
6

8

0
+

0
2

0
.
0

0

1
0

,
1

0
0

0
.
1

4
5

3
.
4

7
0

.
1

0
4

4
.
5

7
4

4
.
6

7

0
+

0
3

0
.
0

0

1
0

,
1

5
5

0
.
2

1
5

5
.
1

8
0

.
0

5
4

4
.
4

9
4

4
.
5

4

0
+

0
4

0
.
0

0

1
0

,
2

0
6

0
.
5

5
5

0
.
9

5
0

.
0

5
4

4
.
3

7
4

4
.
3

2

0
+

0
5

0
.
0

0

1
0

,
2

5
6

0
.
3

5
5

0
.
4

8
0

.
0

4
4

4
.
2

1
4

4
.
1

7

0
+

0
6

0
.
0

0

1
0

,
3

0
6

0
.
2

8
5

0
.
3

9
0

.
0

3
4

4
.
0

4
4

4
.
0

1

0
+

0
7

0
.
0

0

1
0

,
3

5
0

0
.
7

7
4

4
.
3

7
0

.
1

3
4

3
.
8

7
4

3
.
7

5

0
+

0
8

0
.
0

0

1
0

,
3

9
0

0
.
9

3
4

0
.
8

0
0

.
1

5
4

3
.
7

1
4

3
.
5

6

0
+

0
9

0
.
0

0

1
0

,
4

2
9

0
.
7

6
4

0
.
4

2
0

.
1

1
4

3
.
5

4
4

3
.
4

3

0
+

0
9

2
.
3

3

1
0

,
4

4
0

0
.
1

3
1

1
.
1

9
0

.
0

8
4

3
.
5

1
4

3
.
4

2

0
+

0
9

6
.
3

4

1
0

,
4

6
3

0
.
1

6
2

2
.
7

1
0

.
0

3
4

3
.
4

4
4

3
.
4

1

0
+

0
9

8
.
8

4

1
0

,
4

7
7

0
.
0

7
1

4
.
4

6
0

.
0

1
4

3
.
4

0
4

3
.
4

1

0
+

1
0

0
.
0

0

1
0

,
4

8
4

0
.
0

2
6

.
3

5
0

.
0

2
4

3
.
3

8
4

3
.
4

0

0
+

1
0

2
.
8

0

1
0

,
4

9
8

0
.
0

3
1

4
.
6

2
0

.
0

4
4

3
.
3

3
4

3
.
3

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C
A

L
L
E

 
V

A
L
D

E
Z

 
B

A
L
B

O
A

C
A

L
L
E

 G
Ó

M
E

Z
 D

E
 S

O
L
IS

C
A

L
L
E

 S
A

L
IN

A
S

 D
E

G
O

R
T

A
R

I

C
A

L
L
E

 
V

A
L
D

E
Z

 
B

A
L
B

O
A

0
+

0
0
0
.0

0

0
+

0
1
0
.0

0

0
+

0
2
0
.0

0

0
+

0
3
0
.0

0

0
+

0
4
0
.0

0

0
+

0
5
0
.0

0

0
+

0
6
0
.0

0

0
+

0
7
0
.0

0

0
+

0
8
0
.0

0

0
+

0
9
0
.0

0

0
+

1
0
0
.0

0

0
+

0
0
3
.1

3

0
+

0
0
5
.6

3

0
+

0
9
2
.3

3

0
+

0
9
6
.3

4

0
+

0
9
8
.8

4

0
+

1
0
2
.8

0

TEL

TEL

TEL

TEL

4
.
4
0

6
.
4
1

4
.
5
0

5
.
4
5

5
.
5
0

7
.
8
2

5
.
5
0

7
.
5
3

4
.
5
0

4
.
8
8

5
.
5
0

2
1
.
9
7

6
.
3
4

2
.5

0

2
.5

0

3
.0

0

3
.0

0

3
.
3
2

7
.
4
7

2
.
5
0

5
.
3
8

1
.
6
0

1
7
.
6
7

4
.
7
5

4
.
7
5

8
.
9
7

6
.
0
0

6
.
0
0

8
.
0
1

5
.
5
0

5
.
5
0

8
.
4
6

4
.
6
5

3
.0

0

3
.0

0

3
.0

0

3
.0

0

3
.0

0

5
.2

4

2
.5

0

2
.5

0

A
p
ro

c
h
e
 d

e
 c

o
n
c
re

to

A
rr

ia
te

 1
.6

0
 x

 0
.8

0

A
rr

ia
te

 1
.6

0
 x

 0
.8

0

A
rr

ia
te

 1
.6

0
 x

 0
.8

0

A
rr

ia
te

 1
.6

0
 x

 0
.8

0

A
rr

ia
te

 1
.6

0
 x

 0
.8

0

A
rr

ia
te

 1
.6

0
 x

 0
.8

0

O
re

ja
 1

O
re

ja
 2

O
re

ja
 3

O
re

ja
 4

R
a
m

p
a
 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

16

25

19

20

18

17

21

22

23

24

27

26

28

30

29



PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE CALLES

SALINAS DE GORTARI Y GÓMEZ DE SOLIS EN LA COLONIA AMÉRICO VILLAREAL

GUERRA III, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

SEC-01

3 DE 4

PLANO DE

SECCIONES

UBICACIÓN

OBRA PLANO N°

PLANO ESCALA PLANO

LAS INDICADAS

CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE CALLES

SALINAS DE GORTARI Y GÓMEZ DE SOLIS,

COL. AMÉRICO VILLAREAL GUERRA III, CD.

REYNOSA, TAMPS.

N

Notas particulares

1. Acotaciones en metros, excepto la indicada.

2. La excavación se realizara a cielo abierto hasta llegar a la profundidad de

desplante que marque el proyecto.

3. El concreto a utilizar en banquetas será del tipo premezclado con una

f'c=150kg/cm

2

, revenimiento será de 10 cm.

4. La membrana del polietileno se fijara mediante clavos y fichas para evitar la

formación de pliegues y dobleces.

5. La malla electrosoldada 6x6-10/10 será colocada en toda el área que marca el

proyecto.

Simbología de líneas

Rasante de proyecto

Rasante de banqueta

Capa de pavimento hidráulico

Capa de base hidraulica

Capa de sub base

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMPS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

Terreno natural

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44

45

46

L

C

R
=

4
4

.
6

5

T
.
N

.
=

4
4

.
6

5

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
4

.
7

4

O
F

F
=

5
.
9

8

R
=

4
4

.
6

2

ÁREA DE CORTE = 4.52m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.04m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.04m2

BANQUETA = 0.00m2

+1.87%

-1.87%

-1.87%

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+000.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44

45

46

L

C

R
=

4
4

.
6

4

T
.
N

.
=

4
4

.
6

9

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
4

.
8

5

O
F

F
=

5
.
6

4

R
=

4
4

.
7

3

ÁREA DE CORTE = 4.25m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.09m2

SUB BASE = 1.77m2

BASE HIDRÁULICA = 1.18m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 0.89m2

BANQUETA = 0.38m2

+2.00%

-2.00%

1:3

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+003.13

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44

45

46

L

C

R
=

4
4

.
6

3

T
.
N

.
=

4
4

.
6

8

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
4

.
8

5

O
F

F
=

5
.
6

3

R
=

4
4

.
7

1

ÁREA DE CORTE = 4.99m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.04m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.04m2

BANQUETA = 0.30m2

+2.00%

-2.00%

1:3

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+005.63

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44

45

46

L

C

R
=

4
4

.
6

1

T
.
N

.
=

4
4

.
6

8

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
4

.
8

3

O
F

F
=

5
.
6

1

R
=

4
4

.
6

9

ÁREA DE CORTE = 5.08m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.03m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.03m2

BANQUETA = 0.30m2

+2.00%

-2.00%

1:3

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+010.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44

45

46

L

C

R
=

4
4

.
5

7

T
.
N

.
=

4
4

.
6

7

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
4

.
7

9

O
F

F
=

5
.
3

4

R
=

4
4

.
6

5

ÁREA DE CORTE = 5.47m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.00m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.03m2

BANQUETA = 0.28m2

+2.00%

-2.00%

1:3

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+020.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44

45

46

L

C

R
=

4
4

.
4

9

T
.
N

.
=

4
4

.
5

4

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
4

.
7

1

O
F

F
=

5
.
2

9

R
=

4
4

.
5

7

ÁREA DE CORTE = 5.39m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.04m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.03m2

BANQUETA = 0.27m2

+2.00%

-2.00%

1:3

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+030.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44

45

46

L

C

R
=

4
4

.
3

7

T
.
N

.
=

4
4

.
3

2

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
4

.
5

8

O
F

F
=

5
.
3

2

R
=

4
4

.
4

5

ÁREA DE CORTE = 4.74m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.06m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.03m2

BANQUETA = 0.27m2
+2.00%

-2.00%

1:3

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+040.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44

45

46

L

C

R
=

4
4

.
2

1

T
.
N

.
=

4
4

.
1

7

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
4

.
4

2

O
F

F
=

5
.
1

8

R
=

4
4

.
2

9

ÁREA DE CORTE = 5.30m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.00m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.03m2

BANQUETA = 0.26m2

+2.00%

-2.00%

1:3

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+050.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44

45

46

L

C

R
=

4
4

.
0

4

T
.
N

.
=

4
4

.
0

1

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
4

.
2

6

O
F

F
=

5
.
0

9

R
=

4
4

.
1

2

ÁREA DE CORTE = 4.72m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.05m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.03m2

BANQUETA = 0.26m2

+2.00%

-2.00%

1:3

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+060.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

44

45

46

L

C

R
=

4
3

.
8

7

T
.
N

.
=

4
3

.
7

5

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
4

.
0

9

O
F

F
=

5
.
0

8

R
=

4
3

.
9

6

ÁREA DE CORTE = 4.15m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.10m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.03m2

BANQUETA = 0.25m2

+2.00%

-2.00%

1:3

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+070.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43

44

45

L

C

R
=

4
3

.
7

1

T
.
N

.
=

4
3

.
5

6

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
3

.
9

3

O
F

F
=

5
.
2

2

R
=

4
3

.
7

9

ÁREA DE CORTE = 4.01m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.09m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.03m2

BANQUETA = 0.27m2

+2.00%

-2.00%

1:3

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+080.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43

44

45

L

C

R
=

4
3

.
5

4

T
.
N

.
=

4
3

.
4

3

O
F

F
=

-
4

.
8

3

R
=

4
3

.
7

6

O
F

F
=

5
.
9

9

R
=

4
3

.
7

4

ÁREA DE CORTE = 4.23m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.06m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.03m2

BANQUETA = 0.31m2

+2.00%

-2.00%

+0.00%

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+090.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43

44

45

L

C

R
=

4
3

.
5

1

T
.
N

.
=

4
3

.
4

2

O
F

F
=

-
4

.
9

1

R
=

4
3

.
7

2

O
F

F
=

5
.
3

5

R
=

4
3

.
7

1

ÁREA DE CORTE = 5.53m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.05m2

SUB BASE = 2.61m2

BASE HIDRÁULICA = 1.74m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.30m2

BANQUETA = 0.12m2

+1.82%

-1.82%

-1.82%

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+092.33

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43

44

45

L

C

R
=

4
3

.
4

4

T
.
N

.
=

4
3

.
4

1

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
3

.
6

4

O
F

F
=

5
.
3

1

R
=

4
3

.
5

5

ÁREA DE CORTE = 5.78m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.03m2

SUB BASE = 2.61m2

BASE HIDRÁULICA = 1.74m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.30m2

BANQUETA = 0.12m2

+1.50%

-1.50%

-1.50%

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+096.34

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43

44

45

L

C

R
=

4
3

.
4

0

T
.
N

.
=

4
3

.
4

1

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
3

.
4

4

O
F

F
=

5
.
2

9

R
=

4
3

.
4

6

ÁREA DE CORTE = 5.76m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.02m2

SUB BASE = 2.46m2

BASE HIDRÁULICA = 1.64m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.23m2

BANQUETA = 0.00m2

+1.31%

-1.31%

-1.31%

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+098.84

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43

44

45

L

C

R
=

4
3

.
3

8

T
.
N

.
=

4
3

.
4

0

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
3

.
4

1

O
F

F
=

4
.
7

9

R
=

4
3

.
4

4

ÁREA DE CORTE = 5.18m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.02m2

SUB BASE = 2.16m2

BASE HIDRÁULICA = 1.44m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.08m2

BANQUETA = 0.00m2+1.22%

-1.22%

-1.22%

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+100.00

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43

44

45

L

C

R
=

4
3

.
3

3

T
.
N

.
=

4
3

.
3

7

O
F

F
=

-
5

.
0

0

R
=

4
3

.
3

7

O
F

F
=

5
.
9

8

R
=

4
3

.
3

9

ÁREA DE CORTE = 5.14m2

ÁREA DE TERRAPLÉN = 0.00m2

SUB BASE = 2.07m2

BASE HIDRÁULICA = 1.38m2

PAVIMENTO HIDRÁULICO = 1.03m2

BANQUETA = 0.00m2

+1.00%

-1.00%

+0.00%

1:3

ESCALA HORIZONTAL 1 : 200

ESCALA VERTICAL 1 : 100

ESTACIÓN 0+102.80
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PLANO  DE

SEÑALAMIENTO

OBRA PLANO N°

PLANO ESCALA PLANO

LAS INDICADAS

CALLE VALDEZ BALBOA ENTRE CALLES

SALINAS DE GORTARI Y GÓMEZ DE SOLIS,

COL. AMÉRICO VILLAREAL GUERRA III, CD.

REYNOSA, TAMPS.

Planta de señalamiento

ESC.1:300

Pavimento hidráulico de proyecto.

Área de banqueta de concreto.

Simbología de áreas

Notas generales.

N

Área de rampa de concreto.

TEL

Poste de teléfono

CFE Poste eléctrico

Área de aproche de concreto.

Planta de alumbrado

ESC.1:300

N N

Planta de arborización

ESC.1:300

2
.
5

0

0.30

Linea de referencia

PTR 2" x 2" galvanizado.

Andador

Patin de guarnicion

Ver detalle de tablero

Nota. La señal no debera

obstruir la circulación de

los peatones.

Proyeccion vertical de la orilla

interna del señalamiento.

6

1

.

0

6

1

.

0

1

.

0

1

.

0

R4.0

ALTO

30.0

3

0

.

0

7
2

.
4

1.0

1

.

0

72.4

SP-32

Det. Inst. Señal vertical

ESC.1:50Acot. m

Detalle de tableros

ESC.1:20Acot. cm

SR-6

SR-9-20

20

km/h

6
1

.
0

61.0

1.0

R

4

.

0

1.0

C A L L E

CP:88730

NOMBRE DE LA COLONIA

NOMBRE DE LA CALLE

Ajustar texto

2
0

.
0

R

4

.

0

1.0

R

2

.

0

Ajustar texto

1.0 1.0

13.0

19.0 12.0 20.0

1.0

1.0

SII-6

DOBLE

Detalle de tablero SII-6

ESC.1:10Acot. cm

M-6

Variable

0
.
4

0
1

.
0

0
4

.
0

0

M-7.1 @ 0.80 m

0.400.400.80

Det. Cruce peatonal

ESC.1:125Acot. m

65.0

1
0

0
.
0

45.5

Nivel de banqueta

Ahogar anclas en

pedestal

Armado de pedestal

Tubo y placa de acuerdo a

provedor

1
0

.
0

Poliducto ø32 mm

1
5

.
0

30.0 30.0

10.0

8
9

.
0

32.0

E. #3 @ 20 cm

4-Vr. #3

Ld= 100 cm

6
4

.
8

6.0

3
.
0

4 anclas ø 

3

4

"

Ld= 80 cm

Aplicar grout de 3.0 cm

65.0

45.0

5
5

.
0

4
5

.
0

Det. Pedestal de luminaria

ESC.1:20Acot. m

L
u

m
i
n

a
r
i
a

 
d

e
 
9

.
0

0
 
d

e
 
a

l
t
u

r
a

Nivel de rasante

Sobresalir pedestal

10 cm sobre el nivel

de banqueta.

9
.
1

0

Colocar pedestal en respaldo

de guarnicion.

Luminaria led abatible para vialidad, 12,000

lumenes, 100 mil horas de vida útil, 5 años de

garantía.

Pedestal de concreto

de f'c=200kg/cm

2

Det. Luminaria

ESC.1:50Acot. m

Det. Arborización

ESC.: S/EAcot. m

Luminaria led de proyecto.

Registro eléctrico de PVC con tapa de concreto polimérico de

Ø 30.0 cm x 40.0 de profundidad, separado a 40.0 cm de

pedestal.

M-6

Raya de alto

Línea de alto con una longitud variable, el ancho de línea de 0.40 m con pintura trafico

desarrollada color blanco .

M-7.1

Raya para cruce de peatones

Líneas para cruce de peatones el ancho de línea de 0.40 m con una longitud variable,

y separación de 1.00 m con respecto a la línea de alto M-6, con pintura trafico

desarrollada  color blanco.

M-1.1

Raya separadora de sentidos de circulación

Línea continua sencilla para separación de sentidos con arroyo vial hasta de 6.50m

con 10 cm de ancho con pintura trafico desarrollada  color amarillo.

Simbología luminarias

+ + +

Canalizacion subterranea para luminarias con piliducto de

Ø32 mm y 2-10 AWG + 1D-12 AWG.

Marcas en pavimento

Simbología arborización

Anacahuita (Cordia Boissieri) Ø 3" de 2.0 a 2.5 m

1. Acotaciones en metros, excepto la indicada.

2. La instalación del poste, deberá hacerse con grúa para evitar dañarlo, no se

permitirá esta maniobra por medio de tirfors.

3. La instalación de las lámparas, deberá de hacerse con grúa equipada con

canastilla para evitar dañarlas.

4. El arbotante deberá de ser fondeado con una capa de pintura anticorrosiva y una

capa de pintura de esmalte en color a definir por supervisión.

5. En el lugar especificado para la colocación de las luminarias, se procederá a

colocar las bases de concreto trapezoidales con f'c=200 kg/cm

2

, con cimbra de

madera con acabado ochavado en las aristas, teniendo una sección de desplante

de 55x65 cm y altura de 1.00 m.

6. El nivel de la corona del pedestal deberá estar a 10 cm por encima del lecho

superior de la banqueta.

7. No se permitirá el colado de banquetas, si antes no se ha colocado el pedestal y el

registro eléctrico.

8. Una vez localizados los postes de luminarias en el lugar del terreno, se procederá

a instalar los conductores eléctricos de acuerdo a proyecto.

9. Cuando se alojen conductores en charolas o ductos donde sean visibles, deberán

agruparse con collarines sujeta a cables por grupos de circuitos o por tipo de

instalación.

10. Colocar registro eléctrico nivelado a la misma de la rasante de la banqueta, se

deberá introducir las canalizaciones en ambos extremos del cuerpo del registro.

11. Las acometidas se deberán de sujetar en el cable mensajero y no de la

abrazadera del poste de la red de distribución de cfe.

R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMPS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTÍNEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMÉNEZ VEGA
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DETALLE CONSTRUCTIVO DE BOLARDO

CHAFLÁN DE

0.50 CM

TUBO DE PLACA DE ACERO

ROLADA CON PINTURA

ELECTROSTÁTICA GRIS

OXFORD SMA
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RECUBRIMIENTO

LIBRE DE 5CM

CONCRETO

F'C=150 KG/CM2
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30  

3

16

"

1
.
0
0

Características

Informativas de la especie.

Anacahuita

Cordia boissieri

Altura= 4.00 a 6.00 m.

Diámetro de copa= 4.00 m.

Es de origen Nativo, tiene un follaje

Perennifolio, sus características

mas especificas es que sus hojas

son aterciopeladas simples con un

color verdes, su flor blanca y fruto

drupa.

GUARNICIÓN PROPUESTA

PROPUESTA 

A

LP

BANQUETA

CEPA DE 1.00x1.00x1.00 m ÁRBOL

PROPUESTO EN CATALOGO DE 3" DE Ø DE

TRONCO Y ALTURA DE 2.00 - 2.50 m.

ÁRBOL PROPUESTO

ANACAHUITA

(Cordia boissieri)

CAJETE DE

0.80X1.60 m

0
.
2
0

GRAVA DE 3"

1.00

0.20

TUBO DE PVC DE 3" Ø DE 1.20 m CON

RANURAS PARA RIEGO Y RELLENADO DE

GRAVA DE 3/4"

RANURAS PARA FILTRAR
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