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Planta obra pluvial

Esc.1:200

Ubicacion

= O

Simbologia

Carpeta asfaltica existente

Firme de concreto existente

Area verde existente

Reposicién de firme de concreto

Area de demolicion

Banqueta de concreto existente

Terreno natural

Luminaria existente

Banco de nivel

Registro eléctrico

SIMBOLOGIA DE LINEAS

Proyeccion de volado de losa.

Proyeccién de edificaciones existentes.
Proyeccion de corte en firme de concreto.

Proyeccion de descarga pluvial

Junta provocada por corte en firme de concreto

Respaldo de guarnicion de concreto

Patin de guarnicion de concreto
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
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SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA

-

DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ
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Acot. m Esc.1:250 Acot. m Esc.1:175 Acot. m
Cuadro de construccion del poligono fisico 28.00
Lado Rumbo Distancia Azimut Vert. Ang. Int. Y X Colindante g\‘-{ ?
A-B S 72°20'42.22" E 17.000 107°39'17.78" A 90°0'0.00" 2,885,417.3642 573,184.5792 X Fijar a polines ‘ ‘ ‘ ‘
0
B-C N 17°39'17.78"E 6.000 17°39'17.78" B 90°0'0.00" 2,885,412.2084 573,200.7785 X N . . ,+,+ ,,,,,,,,,,,,,, } 77777777777777 +,4‘>
® Fijar a polines ! ! ! !
C-D N 17°39'17.78" E 6.000 17°39'17.78" C 180°0'0.00" 2,885,417.9258 573,202.5982 X Linea de tres puntod.inea de tres puntos Fijar a polines ‘ ‘ ‘ ‘
’’’’’ N - | -3 | ' ' ' '
D-E N 17°39'17.78" E 6.000 17°39'17.78" D 180°0'0.00" 2,885,423.6432 573,204.4179 X Linea de tiro libre ) - . T T ffffffffffffff ff @
E-F N 17°39'17.78" E 6.000 17°39'17.78" E 180°0'0.00" 2,885,429.3606 573,206.2376 X polines Fijar centro de carga a || | |
- ‘ ‘ : : ;069,529 V0. o R1.80 ° columna ‘,3’ / | |
o . | |
F-G N 72°20'42.22" W 17.000 287°39'17.78" F 90°0'0.00" 2,885,435.0780 573,208.0573 X % S S 3 |
G-H S 17°39'17.78" W 6.000 197°39'17.78" G 90°0'0.00" 2,885,440.2338 573,191.8580 X . ) 4 gl\%% ‘ ‘
paracion a cubierta para - | |
H-I S 17°39'17.78" W 6.000 197°39'17.78" H 180°0'0.00" 2,885,434.5164 573,190.0383 X \___ubicar la bgSe para tablero \ \
I-J S 17°39'17.78" W 6.000 197°39'17.78" I 180°0'0.00" 2,885,428.7990 573,188.2186 X Linea central ©
. N @ OC g 2"CED40
J-A S 17°39'17.78" W 6.000 197°39'17.78 J 180°0'0.00 2,885,423.0816 573,186.3989 X \ © ) . @ OC @ 1-%"CED40
Fijar tablero a perfil
o 2 d
Superficie = 408.000 m 9 4/SMAW
1.20, 6.25 4.75 3.60 4.75 6.25 1.20 E-7018
Detalle de base
Marcas en concreto para tablero
Acot. m Esc.1:200 Acot. m Esc.1:75
Soldar a polines en cubierta
SMAW\4 4/SMAW
E-7018 E-7018
— 2.25 3.00 3.00 4, 29380 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 226 ., 2.14 Notas particulares.
— Se procurara trazar las marcas sobre el firme de concreto, al centro de ejes de la estructura basandose en las distancias
#5-29.59 ) entre pedestales. ™ ©
Rampa de acceso vehicular La ubicacién de la base para el tablero se ubicara de acuerdo a la distancia proyectada de firme a cubierta, debiéndose @ ©
2 V?@@W?@qelgﬁﬂ@m‘%@ de ﬁjar como se indica.
[ee]
3 @
® S <
N o 0
© N
5 \\ 3 (D OC @ 2"CED40 o o
- X\ \:o\\ —_— . (@ 0C @ 1)5"CED40
AN S *\\s Notas. ~ D o
1. Rellenar orificios de block con concreto de banqueta en un mismo colado. © i D d ©
S S 2. Verificar la diferecia de alturas con respecto a nivel de explanada en sitio. e " e
N o~ Banqueta de concreto de f'c=150 AN
\ \ = Pafio de muro. kg/cm?, reforzado con malla S
MG Rampa / Descanso electrosoldada 6-6/10-10 o A i
| \ \\\\\\ ‘ 140 % ™ N.P.T+0.00 Planta obra eléctrica
= \ =~ Muro de block de concreto de 15 x 20 x 40 : —
: \\\ N cm, reforzado con Vr. #3 @ 40.0 cmy ‘i? G o ST Colocar hule Cal. 400 1.05 Acot. m Esc.1-200
— 2
\\ N\ \ relleno con concreto de f'c=150kg/cm | 10 //\ ) . .
S NN ; Rell terial de b,
N \ NI Projecicn d fime deconcreto V1309 e et or Detalle de fijacion
% \ \ \\ \ \\\\i\\\\\\\\\ § | ! capas preferentes de 20 cm. base para tablero
3 ANV s >
e £.30 \\\\ \ \ &304 " \\ .30 Seccién de concreto de f“e:véméﬂm@ /i///i///\ Q \\/;/ Acot. m Esc.1:75
= . \\\\\\ \\\ AN N \\ reforzado con 4Vr. #3 y E. #2 colocados N \\/// .
o f 3 ) @ 15 cm. A
: AN - 4m
N \‘\\\\\\\\\ \ \ £ . Rejilla tipo IRVIN con
<ay k\\\\\\ \\‘ A\\ ANt / \/// 7 solera de 1/8" x 1" Marco de concreto hecho en obra de
Q‘\\\\\ \ \ . 40 \ f'c= 150 kg/cm? reforzado con vr. #3 @
= 9 N.P.T+0.00 '\ 20 cm en ambos sentidos.
@ \ @ NP ITULUY
N N N Deta"e banqueta y e RARRARS Muro de block de concreto de
2 \\\ \ ram pa © 10x15x20cm asentado con mortero
f \\ \) NN N cemento-arena prop. 1:4
8 \ 8 Acot. cm Esc.1:25 Zarpeo y afine de muros con mortero Colocar 2 anclas por lado a base de
N : 5 e N : illa corrugadas #3 ahogadas en
R N W o cemento arena prop. 1:4 o vari g g
AN AN X N ) 0 de concreto.
X \\\\\\‘ \ \ o ,A\\\\ ARTEN \ DX \\\\\"k \\\ 0N . . " ) . " . ) ® Lo/ —-mmarco
O \:‘\ X \ ‘§»‘\\ ‘:\\\\\\\&‘\\\\\\\%\‘\{\\\Q\\\\"\ \'\ Bajante pluvial PVC 26 Bajante pluvial PVC 26 Fijar bajante a columna S / Rellenar muro con concreto hecho en
\ £\30 \\\\\\ \ \ N Q N . med@nte abra;aq?ra ] Q ' obra de f'c= 150 kg/cm? .
N !}30.6 =¥ \\\\\§§ %-30:30 ¥ o Dejar preparacion de tuberia 10.0 cm <« Acabado pulido en cara expuesta de
sl ‘k 3090 \ > N = = Columna metalica Columna metalica o sobre nivel de piso terminado © marco de concreto
2.25 3.00 i 3.00 3.ob 3.00 3.00 3.00 225 1.10 o . Pasar canalizacion eléctrica sobre NPT ood A c{ ahogando tuberia en firme de concreto Capa de grava tturada de %" o o Rejilla metalica tipo inving con solera de
— | 0.00 2.90 5.1 e tuberia de descarga pluvial - : . Arrastre de tuberia _ 3 % x 1
(] —_
7 | Rampa ::E dL J Ibﬁ w B I\./osz:;:ie c;)gcreto de f‘cb—150kg/%m2 armada con Contramarco con perfil angular de 14"
ED) ' G MODULO | Aplicar impermeabilizante r.#3 @ 15 cm en ambos sentidos x 1" x Jg" anclado a marco de
ESTFI"\CE’_’”OD’"C}:-L'\' ': r j SANITARIO | asfaltico en elemenfos de s . Colocar tubo de pve 6" concreto
: cimentacion
| i | cimer _ Y/ i 3} 60.0
' | £l 2015 EDIFICIO "B" R e 70
EST. U-2C B .
[ BN _EST.U2¢, Detalle de Detalle de registro Detalle tapa de
Planta reposicion de firme electrica descarga pluvial pluvial registro pluvial
Acot. m Esc.1:175 Acot. m Esc.1:50 Acot. m Esc.1:50 Acot. cm Esc.1:20 Acot. cm Esc.1:20

6BRA PLANO N°
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No.8 TOP-01
ROSARIO CASTELLANOS EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ EN LA COLONIA DEL -
RIO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
1DE3
PLANO ESCALA UBICACION
PLANO LAS INDICADAS | CALLE PEDRO JOSE MENDEZ EN LA

QOPOGRAFICO

COLONIA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE

REYNOSA, TAMAULIPAS. /




| < Ubicacion @
Al B C D] | E] F| G| ,
i Fijar canalon a polines Separadores : 4
. diante pijas tipo TEK-con / k.
2000 punta autoperforante 4
N.P.T+7.28 NS I X
]
Q % H ' ij
q N.P.T+6.00 ~
~ Manejar pendiente del 2%
hacia bajantes pluviates
partiendo del centro del cIaro
En polin colocado en extremo como
soporte de canaldn, no se utilizara clip
o ) 0 de fijacion, solo se soldara a viga /
S 15% 5% . N.P.T+3.50 metalica como se indica_en extremos
© ~~
° o <
& & ~
Bajante pluvial Bajante pluvial N
* En boca de bajante se debera de "': Notas generales
procurar la hermeticidad en la junta y no {2
se debera presentar filtraciones ‘ II/T ‘ - Dimensiones y elevaciones acotadas en metros.
6 o B B B A
X X .
& & N.P.T+0.00 - Este plano se complementa con planos de instalaciones.
8 15% 5% 2.17 5.84 5.86 5.86 5.84 217 TPy z
© 2.25 6.00 6.00 6.00 6.00 295 Deta"e de fljaC|On de Canalon - Verificar plano topogréfico para designar un nivel real de banco a las
2850 elevaciones indicadas en arquitectonicos.
Acot. s/u Esc.1:40 . .
- Verificar planos estructurales para iniciar con los trazos en campo.
3 Elevacion |atera| - En caso de discrepancia con otros planos, regira el plano arquitectonico a
@ menos de que se indique lo contrario en notas.
Acot. m Esc.1:100 . P .
- Los niveles mostrados en este plano serviran Unicamente de referencia, los
niveles reales se estableceran de acuerdo a los planos topograficos.
= 15% 15% Clip de 6" L+4Q Cubierta de lamina galvanizada - Este plano se complementa con planos de topografia, demolicion y reposicion
© cal.12 . 2%  Tuerca y contratuerca Cal. 24 fijado a polines - Ver detalle de fijacién de de concretos.
< > Separador con barra lisa con — = - . . 3 polines a estructura metalica
& = 9 puntas roscadas Canalo6n de descarga pluvial ’ b/ .
s : Notas particulares
— E'\gé}(\é 4 N = Q e J
. — — - Bajante pluvial " Colocar solera de 2" )(1/53" - La estructura se ubicara dentro del complejo en el area de la explanada,
. Bajante pluvial Bajante pluvial . e —— - bolin d N \  Colocar tuerca y Barra lisa con puntas sqldado a viga metalica debiéndose de ajustar la ubicacion de columnas de acuerdo al espacio
tep Sajant rolin ae carga B(\-AQ/ contratuerca N 20 roscadas _ Baiante pluvial 7i T o iante existente procurando dejar la techumbre lo mas centrado posible.
| | Perfil polin tipo "C" laminado L+4Q P abrazadera a solera
R N Girar codo hacia descarga - s - Dentro de los acabados se considera primario epodxico anticorrosivo a dos
o o o T . == .z fijada a columna B manos asi como pintura alquidalica en distintos colores como se indica a
= 15% 1% N.P.T+3.50 Detalle fijaciéon de Detalle de Detalle de fijacién continuacion;
~~
|al’gueI’OS Se pal’adOI’eS de Sepal’adores Deta"e de bajante pl UV|aI 1. Estructura principal: columnas, trabes, polines, placas base, arriostramiento.
COMEX, GRIS VIDEO JUEGO PPP-05
Acot. s/u Esc.1:40 Acot. s/u Esc.1:40 Acot. s/u Esc.1:10 Acot. s/u Esc.1:50
&
N N.P.T+0.000 é(
~
1.20 8.20 8.20 1.20 . , . .
10.00 10.00 1.50 8.50 8.50 1.50 Simbologia en luminaria
: : 21.50 )
1 ' 2 ' Caballete en cumbrera con lamina 3 ' 4 ' 5 ' Circuit Carga
. ) galvanizada Cal. 26 para seccion de wlreunto. —~—argd
EI H f t I Iéamlr],a gt.alvaFrzlﬁan]af.z'acdanalad? Cal 24 lamina acanalada tipo R-101 _ ‘\JC W\/ S|mb0|og ia de fotocelda
evacion rronta eccion lipo R-101 Tijada a polineria 121 Canalon de lamina galvanizada Cal. 18 Eﬂ
metdlan:fe torrtnllos tlpodT(Iak con punta =8 para captacién de agua pluvial. Tipo de
. autoperforante y arandelas con neopreno. D A
Acot. m Esc.1:125 perf Y@ S op . » , i 121 luminaria 7" " Interruptor F
Colocar tornillos tipo tek #12-14 de 2" con punta
autoperforante de cabeza hezagonal y arandela N.P.T+6.00 | : | oo ) .
. con r‘:eopreno integrado. colocagdos @yz crestas. D I N e e R — —__ )\ 1. Luminaria Ie_d_ tipo golgante de @ 27.5 cm de 75w de consumo, tecnologia led
X [y con una luminiscencia de 12,674 Im c/u. MOD. CAUSAR COD. IN8031-N-BN-A
Planta de cubierta J e e R MCA. CONSTRULITA
Acot. m Esc.1:150 . .
Lamina acanalada galvanizada
cal. 24 tipo R-101 N.P.T+3.50
~~
_ e . .
Detalle de cubierta metalica
Acot. cm Esc.1:100
Perfil de acero laminado tipo "c"
olocar caja de HH A
registro oval roscado Deta"e de fljaCIon k /
o de lamina e o
| Centro de carga de sobreponer 2 polos 60 ajante pluvial PVC &6 Fijar bajante a columna / \
amp. con gabinete de plastico nema 3R Acot. cm Esc.1:40 —~ mediante abrazadera
— | = $ $ . para 4 circuitos, mod. QO24L60NRNM . Dejar preparacion de tuberia 10.0 cm pagi -
ﬁ | C% EE g EE Columna metalica o|  sobre nivel de piso terminado g N
Fitar centro de carga a 7 4.00 | - & ilr 0 . ) : S S ahogando tuberia en firme de concreto o<
: B 18 8.50 T Fijar 2 perf N.P.T+0.00 23
columna d 2]
I o 1 I c— T 8
75W C1 T-19 MM 75W C1 | s dor d " | 1 8 L o .
eparador olines - ) z
— — — — 22> FHW — — — — L i pend'\e\’\te par & Aplicar impermeabiIizante © \\\ g- z
) ) 1 1-14 THW ) 1 Canalizacion con tuberia s asfaltico en elementos de / N ™~ o0 k
Fijar a polin___~ | Fijar a polin __~ | S galvanizada de @32 mm. cimentaciéon B H o~ ? pifes
| | ~ ) H © g mIN
g AT i J
| | ? L _ = GOBIERNO MUNICIPAL DE
- | - § | b Ver detalle de Detal Ie de Swm DK:T S
§|§ §|§ canalizacion eléctrica .
=E =E g s descarga pluvial
NI NI e =
|_:(\II I—:c{I c - Acot. m Esc.1:50 E k ADMINISTRACION 2021 - 2024 /
| | Detalle instalacion 400 2 =
| | electrica 70 260 0 . 2 . ™~
| | QI el 2 N R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMPS
sw | o sw o Acot. mm Esc.1:75 2 3 & SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
R Vs i~ N < Lamina T - - -2 URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
‘ ‘ w| N galvanizada Cal. 1 © N N |«
Fiaraviga ~ | | Fiaraviga ~ | | A Ld. 89 cm = & @
e e I (8 . SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
| | . . . . , . Anclar dorrfabrazadera 30.30 30.30 URBANO Y MEDIO AMBIENTE.
I I 0.51 5555 So g 0.51
Especificaciones para instalaciones eléctricas a columha e metalica J 4w . 2% o 12979 1\ 3030, 64 0.40 3030 /12979 >
I I g & \ /| 29.70 29.90 \ /
A / \ /
§:; §:§ 1. Lainstalacion eléctrica debe ejecutarse de acuerdo a lo requerido en la norma NOM-001-SEDE-2012 ] \ // \\ /
ST =L g 2. El conductor es con aislamiento THW-LS 90°c anti flama de baja emision de humos y baja toxicidad. Tuberia Detalle de canalon ﬂﬁ;
S’_’lm ‘°_"|c\| o 3. La informacion grafica contenida en este plano es de caracter esquematico en lo que a ubicacion y § PVQ®46§ /,//
l_ll(\ll |—'|(\-I trayectorias de tuberias, ductos, canalizaciones y equipos se refiere; lo anterior significa que la ubicacién Acot. mm Esc.1:10 (// 19.40- 1.0 - @ 150 MM
L | . | ! idonea y precisa de los elementos antes mencionados se debe dar en la obra como resultado de la | o S mm ) ’ S P
| | coordinacién y/o supervisién entre contratistas con la finalidad de evitar interferencias entre los elementos 8}!\, N N ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS
| | de las diferentes disciplinas. 754 154 [ .
| | 4. Toda informacién de indole técnico contenida en este plano debera ser respetada e instalada fielmente en 2 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
| | la obra a menos que la supervision de la obra indique modificaciones. ©
75W C1 B5W C1 5. La tuberia se debera soportar como minimo cada 1.5 m. '\L %I %I
% 6. Las partes expuestas y no-conductoras de corriente eléctrica del equipo fijo que no estén destinadas a T 2 | . 27
1 1 transportar corriente, deben ponerse a tierra como lo indican los articulos 250-36 y 250-50, conforme a la o f detalle de dgscarga pluvial - é/. ) R
Fijar a polin Fijarapolin NOM-001-SEDE-2012. N _ _ . Lamina galvanizada Cal. 26
7. Las conexiones de la instalacién deben cumplir con el articulo 110-14 y 110-6 deben estar firmes y <L) « Ld. 44 cm
seguras bien encintadas, sin falsos contactos sobre todo en los interruptores de proteccion para evitar (L)
posibles fallas o calentamientos. el espacio entre los equipos debe permitir el acceso y mantenimiento - - -
L . . rapido y sequro del personal, . : S - ARQ. EDGAR ABRAHAM JIMENEZ VEGA
8. Las canalizaciones deben cumplir con los articulos 344 y 358 de la NOM-001-SEDE-2012, tuberia tipo Bajante pIUVIaI Deta"e de caba"ete
pesado y tipo ligero referente a los lugares y usos donde se pueden utilizar. DIRECTOR DE PROYECTOS
Acot. cm Esc.1:50 Acot. mm Esc.1:7.5
Cuadro de cargas
Especificaciones para instalacion pluvial
. L Luminaria| Carga Voltaje Fase 1 Fase 2 [ Corriente
Circuito | Ubicacién 75W W v W W A Interruptor 5 , . , ) , . . . .
( ) (W) V) (W) (W) (A) 1. La construccidon de registros pluviales debera de realizarse posterior a los trabajos de desplante de cimentaciéon y previo a k ING. JUAN GABRIEL MARTINEZ LOPEZ /
trabajos de relleno en cimentacion. .
2. Debera de ubicarse en campo las salidas pluviales ubicandolas hacia los puntos de estancamiento natural.
C1 Techumbre 450 450.00 110.00 450.00 4.09 1PX15A 3. La tuberia de descarga en columnas metalicas debera de ser fijadas mediante abrazaderas atornilladas al perfil. ﬁBRA PLANO N° \
. ] . . 4. La bajante debera de rematar al registro indicado en planta a la profundidad determinada de acuerdo al nivel de piso terminado. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No.8
Nota. La luminaria debera estar conectada a una fotocelda como interruptor orientandose de acuerdo a las 5. La tapa de registros sera con rejilla electroforjada tipo IRVING a base de solera de 1" x 4" y debera ser fijada mediante puntos de ROSARIO CASTELLANOS EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ EN LA COLONIA DEL ARQ-01
recomendaciones de proveedor. soldadura al contramarco RIO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
. 2DE 3
= = 1 H PLANO ESCALA UBICACION
Planta de luminarias Planta de drenaje pluvial
PLANO LAS INDICADAS | CALLE PEDRO JOSE MENDEZ EN LA
COLONIA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE
Acot. m Esc.1:150 Acot. m Esc.1:150 @RQU ITECTONICO REYNOSA, TAMAULIPAS. /
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Planta de cimentacién
Acot. m Esc.1:150

Nota. Dejar 20.0 cm de sobre ancho en | Afine de talud en excavacion

I
| excavacion |
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Colocar tuerca de nivelacion

sujecion previo a la
colocacion del grout.

Detalle de grout
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Exterior de cubierta

Colocar mortero tipo grout de

3.0 cm de espesor.

Dejar pedestal 10.0 cm
expuesto sobre el nivel de E-7018/6 - 140
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Especificaciones en acero estructural

Esta seccion controla todo el acero estructural a utilizar en el fabricaciéon y montaje de elementos principales.
El acero estructural cumplira con los siguientes requisitos.

Perfiles “I”, “H" y “C” 3515 kg/cm? ASTM A992

Perfiles HSS 3230 kg/cm? ASTM A500 grado B
Placas, angulos y redondos 2530 kg/cm? ASTM A36

Tuberia 2530 kg/cm? ASTM A501

Pernos de anclaje
Anclaje con varilla corrugada
Anclaje de pernos soldados

2530 kg/cm? ASTM A307
4200 kg/cm? ASTM A615
3500 kg/cm? ASTM A108

Todas las conexiones atornilladas de vigas y columnas se haran con tornillos de alta resistencia ASTM A-325 de
tension controlada.

Todas las soldaduras complican con la ultima revisiéon de la norma ANSI/AWS D1.1 Los electrodos seran de la
clase E 70XX.

El fabricante de la estructura sera responsable del disefio y adecuacién de todas las conexiones que no estén
disefiadas o totalmente detalladas en los planos. Las conexiones de las vigas se disefiaran para resistir una fuerza
"R" por lo menos igual al 50% de la carga admisible uniformemente distribuida, conforme a las especificaciones del
AISC y de acuerdo a la seccién, claro y tipo de acero R=VC/(2XL).

Especificaciones en soldadura

GMAW. La soldadura por arco de metal y gas (gas metal arc welding (GMAW o MIG) es un proceso de soldadura
por arco que emplea un arco entre un electrodo continuo de metal de aporte y el charco de soldadura. el proceso
se realiza bajo un escudo de gas suministrado externamente y sin aplicacién de presion.

FCAW. ElI FCAW es un proceso de soldadura con arco eléctrico disefiado para el acero al carbono, acero
inoxidable y acero de baja aleacion. utiliza un arco eléctrico para producir coalescencia entre un electrodo metalico
auxiliar tubular continuo y el material base, y puede hacerse con o sin un gas de proteccion.

GTAW. La soldadura de tungsteno, gas inerte (TIG) o HELIARC, el GTAW produce coalescencia de metales al
calentarlos con un arco eléctrico entre un electrodo de tungsteno y la pieza de trabajo. la presion y el metal auxiliar
pueden utilizarse o no, y la proteccién se obtiene a través del soplete de soldadura.

SMAW. Soldadura revestida, la SMAW produce calor a partir de un arco eléctrico que se mantiene entre la punta
de un electrodo cubierto con fundente y la superficie del metal base. el electrodo consta de un nicleo de metal
solido cubierto por una mezcla de compuestos minerales y metalicos. la composicién del revestimiento depende del
tipo de electrodo y la polaridad de la soldadura.

Simbologia de soldadura

Espesor de garganta y longitud de soldadura
Linea de referencia

) Cola de notas
Indicador de soldadura de campo .
Indicador de soldadura al rededor N-L SMAW TIDO de soldadura
E-70XX Tipo de electrodo

Indicador de tipo de soldadura

Flecha apunta a junta

Notas en concretos

Plantilla de desplante
— Resistencia a la compresién: F'c=100 kg/cm2
— Tamafio maximo del agregado: 19 mm.
— Revenimiento maximo: 10 + 2 cm.
Firmes y banquetas de concreto
— Resistencia a la compresién: F'c=150 kg/cm2
— Tamafo maximo del agregado: 19 mm.
— Revenimiento maximo: 10 + 2 cm.
Pedestales de concreto
— Resistencia a la compresion: F'c=250 kg/cm2
— Tamafio maximo del agregado: 19 mm.

— Revenimiento maximo: 10 + 2 cm.

El promedio de las pruebas consecutivas de resistencia de todos los grupos debera igualar o exceder la resistencia
de disefio; ninguna prueba individual de resistencia (promedio de dos cilindros) puede dar un resultado menor de
35 kg/cm2/ bajo la de disefio.

Cemento debera conformar con ASTM C150, Clase I.
Concreto debera ser premezclado y entregado de acuerdo con ASTM C33.

La calidad y granulado del agregado debera conformar con ASTM C33.

Notas de acero de refuerzo
El acero de refuerzo cumplira con las especificaciones ASTM A615.
En cada caso se consideraran las ultimas revisiones.
Todas las varillas seran grado 60 ksi que corresponde con Fy=4200 kg/cm2.

La malla electrosoldada cumplira con las especificaciones ASTM A185.
Los traslapes de varillas seran de 40 diametros como minimo.
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ﬁBRA PLANO N°
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No.8 EST-01
ROSARIO CASTELLANOS EN CALLE PEDRO JOSE MENDEZ EN LA COLONIA DEL =
RIO, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
3DE3
PLANO ESCALA UBICACION
PLANO LAS INDICADAS | CALLE PEDRO JOSE MENDEZ EN LA

COLONIA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS.
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